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Zajimavosti 


Budou se nove Nokie 
ovlădat trackerballem? 

Mobilni telefony jsou stâle doko- 
nalejsi, v dnesni dobe zvlâdaji daleko 
vice funkci, nez jsme si pred casem 
mohli jen pomyslet. Se zdokonalovâ- 
nim softwaru ovsem take roste veli- 
kost mluvicich krabicek a nârocnost 
jejich ovlâdâni. Vyrobci se tento pro¬ 
blem snazi resit novymi zpusoby 
ovlâdâni a netradicmm postaveni 
klâvesnice mobilniho telefonu. Na 
joysticky a ruznâ smerovâ tlacitka jiz 
jsme si zvykli, ale kulicka, kterou znâ- 
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me napriklad ze starsich notebooku, 
to tu jeste nebylo. Finskâ Nokia mâ 
zâjem klasicky trackball implemen- 
tovat do mobilmch telefonu pod nâ- 
zvem trackerball. 

Trackerball by podle prvnich tech- 
nologickych informaci mei fungovat 
na zâklade nâsledujiciho principu. 
Kulicka bude zabudovâna do krytu 
mobilu, bude pohyblivâ a jeji otâceni 
bude snimat senzor pripojeny na di- 
gitâlni snimac, ktery bude vyhodno- 
covat pohyb kulicky. Senzor bude ob- 
sahovat vâlecek, ktery se bude pohy- 
bovat pro ti vnejsimu povrchu kulicky 
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Monofonm 


Po publikovâm stereofonmho pred- 
zesilovace v ARI2/2002 je zde publi- 
kovâna verze monofonm. Ta umozni 
sestavit s temito moduly mixâzni 
jednotku pro monofonm i stereofonm 
signâl. Vlastnosti tohoto predzesilo- 
vace je to, ze mâ stejnou roztec poten- 
ciometru a konektoru jako jiz publi- 
kovany stereofonm predzesilovac.. 

Schema zapojem 

Zapojeni je klasicke s dvoupâsmo- 
vymi korekcemi - obr. 1. Je zde pouzit 
osvedceny mzkosumovy operacni 
zesilovac NJM4580L, tj. obvody v jed- 
nofadem pouzdre. Odpor R1 urcuje 
vstupni odpor zesilovace a udrzuje 
neinvertujici vstup na nulove urovni. 
Obvod ICI je zapojen jako neinver¬ 
tujici predzesilovac. Jeho zesilem je 
nastaveno pomerem odporu podle 
vztahu: R3/R2 + 1. S uvedenymi 


korekcm predzesilovac 


Pavel Meca 

soucâstkami je zesileni 101 pri roz- 
pojenem prepinaci. Kondenzâtor C3 
zabranuje rozkmitâni predzesilovace. 
Prepinacem lze zmenit zesileni 
predzesilovace. Pokud je sepnuty, je 
zesileni obvodu 10 - tj. pomer zesileni 
(nebo zeslabem) 20 dB. Za predzesi- 
lovacem nâsleduje bezny dvoupâs- 
movy korekcm obvod. Ten potlacuje 
nebo zesiluje pâsmo hloubek a vysek 
o 15 dB. Tento rozsah je bezny a dosta- 
cujici s rezervou. Potenciometr hlasi- 
tosti lze pouzit logaritmicky nebo 
lineârni. Pri pouziti lineârni typu je 
jeho hodnota 100 k a pak je z jeho bez- 
ce pripojen na zem odpor R15 s hod- 
notou 10 k . Tento odpor zajisti per- 
fektni logaritmicky prubeh potencio- 
metru. V pripade pouziti logaritmic- 
keho typu, se pouzije potenciometr 
s hodnotou 10 k/G a odpor R15 se neo- 
sadi. Napozicich CI, C4aC8 jevhod- 
ne pouzit nepolârm kondenzâtory 


(ve schematu jsou nakresleny typy 
polârni). Nepolârni typy jsou prâve 
vhodne jako vazebni kondenzâtory pro 
symetricky napâjene operacni zesilo¬ 
vace. Klasicke elektrolyty je take 
mozno samozrejme pouzit. 

Nejvhodnejsi napâjeci napeti by 
melo byt +/- 15 V. Predzesilovac 
funguje jiz od napeti +/- 2 V. Pak je 
tu vsak malâ prebuditelnost. 

Konstrukce 

Predzesilovac je na jednostranne 
desce PS o rozmerech 120 x 37,5 mm. 
Na je 1 propojka, popr. i druhâ, 
pokud se nezapoji odpor Rll..To 
bude v pripade pouziti korekcmho 
predzesilovace samotneho. Odpor R13 
se osadi v pripade pripojem monofon- 
niho a stereofonmho predzesilovace na 
jednu sbernici. Tyto odpory (R11 a R13) 
umozni paralelm razeni predzesilo- 
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Obr. 1. Schema zapojeni monofonniho korekcniho predzesilovace 
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Elektronickă kukacka 

Pavel Meca 


Popsany obvod napodobuje celkem 
verne hlas kukacky. Muze byt pouzit 
jako zajimavy dverm zvonek nebo jako 
hracka apod. 

Schema zapojem 

Obvod ICI je zapojen jako generâtor 
obdelmkoveho kmitoctu. Generuje 
oba zâkladm tony imitace kukacky Je 


zde pouzit CMOS typ oblibeneho 
obvodu 555. Vyssi ton je nastavovân 
trimrem TP1 na kmitocet 667 Hz. 
Druhy ton je nastavovân trimrem TP4 
- jeho kmitocet je 545 Hz. Tyto kmi- 
tocty tvori tzv. maiou tercii. Pro pri- 
blizeni ke zvuku kukacky je obdelni- 
kovy kmitocet formovân doini pro- 
pusti R3, R4, C3 a C4 na sinusovy pru- 
beh. Ten je pak smichân se sumem ze 


generâtoru sumu TI. Tranzistor T2 
funguje jako smesovaci obvod, spou- 
steci obvod a take vytvâri nâbeh a do- 
beh signâlu pro mekky nâbeh signâlu. 
Nâbeh a dobeh signâlu je vytvâren 
soucâstkami R12 a C7. Obvod IC4 je 
vykonovy zesilovac. Zde je pouzit typ 
LM386. Je mozno pouzit libovolny 
jiny i s vetsim vykonem. Trimrem TP2 
se nastavuje hlasitost kukâni. 


vacu. Tak je mozno vytvorit maiou 
mixâzni jednotku. Deska se upevnuje 
k panelu za matice potenciometru 
a konektoru JACK 6,3 mm. Predzesi- 
lovac lze primo pripojit primo k zesi- 
lovacum MS20110 (MeTronix) - 70W 
s obvodem LM3886. Toto propojem 
vyhovuje pro ozvuceni mensich sâlu. 
Predzesilovac se pripojuje k ostatmm 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
predzesilovace 


obvodu preş jednoradou listu s rozteci 
5 mm. Tato lista je na stejnem mişte 
jako u stereofonmho predzesilovace 
pro snadne paralelni razeni desek. 
Pouze je z duvodu prehlednost preho- 
zena pozice J3 a J103, ktere maji stejne 
vlastnosti. Na vystup slucovacich od- 
poru lze zapojit potenciometr lOk/G 
jako tzv.MASTER VOLUME. 



Obr. 3. Obrazec deskyspoju predze¬ 
silovace 


Zâver 


Popsany stereofonm predzesilovac 
lze objednat jako stavebnici pod 
oznacemm MS22160 u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 311 
261 642, metronix@metronix.cz. Cena 
stavebnice je 250,- Kc. Stavebnice 
obsahuje vsechny soucâstky podle 
uvedeneho seznamu - tj.vc. plosneho 
spoje a knofliku. 


Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 

R1. 

.100 kiî 

R2. 

.2,2 k Q. 

R3. 

. 220 kQ. 

R4, R5, R6.. . 

.10kiî 

R7, R8. 

. 3,3 k£î 

R9. 

.100 H 

R10. 

.15 kii 

R11, R13 . .. . 

.10 kH 

CI, C4. 

.4,7 jUF NP 

C8. 

.10 juF NP 

C2, C9, CIO. . 

.10 juF/50 V 

C3, C7. 

.33 pF 

C5. 

.47 nF/5% 

C6. 

.4,7 nF / 5 % 

ICI. 

.NJM4580L 

PI, P2. 

.100 kiî/N 

P3. 

nebo 10 k/G 

.100kn/N 

ostatni 

prepinac do PS vc. hmatniku 

konektor JACK 6,3 mm do PS 
deska PS 
lista R5/7 PINu 

3 ks knoflik na potenciometr 
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Obr. 1. Schema zapojeni elektronicke kukacky 


IC2B je zapojen jako pomalobezny 
generâtor. Ten urcuje rychlost kukâni, 
kterâ se nastavuje trimrem TP3. Tento 
generâtor je pripojen na vstup CLK 
obvodu 4017 - IC3. Tlacitkem TL1 
spousti kukâni - resetuje se obvod 4017. 
Obvod 4017 zacne citat. Z vystupu 
Q0 (3) se preş IC2C, D4 a R13 odblo- 
kuje T2 a ozve se prvni ton. Citac se 
presune na dalsi vystup a prvni ton se 


ukonci. Z vystupu Q3 a Q4 (7 a 10) se 
spousti druhy ton kukâni. Ten mâ 
dvounâsobnou delku nez prvni ton. 
Vynechâmm diody D3 bude i druhâ 
câst kukâni stejne dlouhâ jako prvni. 
Preş diodu D6 se jeste pripoji trimr 
TP4 k obvodu ICI a snizi se tak druhy 
ton. Pokud se spinac SW1 nechâ roz- 
pojeny, bude kukâni trvale. Pokud 
spoji, citac na posledmm stupni zablo- 


Seznam soucăstek 


odpory 

R1, R5.1 

R3, R4.82 

R6.1 MQ 

R7, R17.22 k^ 

R20, R21.22 k^ 

R8, R11, R19.10 k^ 

R9.150 k^ 

R12.4,7 k£2 

R13.100 k^ 

R14.220 Q 

R16.10 £2 

CI, Cil .47 nF 

C3. 220 nF 

C4.22 nF 

C5, C6, C8.100 nF 

C9.100 nF 

C2, CIO. 220 jiiF 

CI 2.220 jiiF 

CI 3, CI 4.10 jl/F 

ICI. 7555 

IC2. 4093 

IC3.4017 

IC4.LM386 

TI, T2.BC548 

Dl azD5.1N4148 

TP1.50k£2 

TP2, TP4.22 kQ 

TP3 . 220 kQ 


ostatni 

deska PS 
tlacitko 
prepinac 
reproduktor 
kontaktni lista 


kuje citâni a probehne pouze jedeno 
zakukâni. 

Napâjeci napeti je 12 az 15 V. Napâ- 
jeni by nemelo klesnout pod 12 V, kdy 
jiz nefunguje sumovy generâtor TI. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je priklad nâvrhu desky 
PS. Ta je jednostrannâ o rozmerech 66 
x 68 mm. Na desce je pouze jedna 
drâtovâ propojka. Odpory jsou pouzity 
bezne s toleranci i 10 %. I konden- 
zâtory mohou byt libovolne - nejlepe 
keramicke. Pro obvody ICI az IC3 je 
mozno pouzit objimku. V obvodu ku¬ 
kacky je mozno experimentovat z hod- 
notami soucâstek a nastavit tak nej- 
optimâlnejsi zvuk kukâni. 
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TimerDesigner - program pro vypocet 

hodnot pro obvod NE555 



Pavel Meca 


Pokud potrebujeme pouzivat obvod 
NE555, musime pro jeho pouziti pou- 
zit kalkulacku a pocitat hodnoty od- 
poru a kondenzâtoru. Pro zjedno- 
duseni tohoto problemu je k dispozici 
jednoduchy program bezici pod 
Windows, ktery nâm cely problem 
velice usnadni se schematem zapo- 
jeni. Program umoznuje vypocet pro: 

1) Monostabilni klopny obvod - 
vystup je zobrazen v ms 

2) Symetricky oscilator se stridou 1:1 

3) Asymetricky oscilator s kladnym 
impulsem sirsim nez 50 % 

TimeDesigner zobrazuje i schema 
zapojeni a hodnoty soucâstek se 
zobrazuji interaktivne. 

Program je FREWARE a je mozno 
jej stâhnout z adresy www.metronix. 
czldownload.html , nebo je mozno jej 
objednat na diskete u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 311 
261 642, metronix@metronix.cz. 









Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce elektronicke kukacky 


Obr. 3. Obrazec desky spoju elektronicke kukacky 
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Modulovy mixâzni pult 


Do redakce dostâvâme casto zâdosti 
o popis nejruznejsich mixâzmch pultu, 
ktere by ale mely byt cenove dostupne 
i pro sirokou verejnost. Jâ osobne jsem 
publikoval jiz nekolik konstrukci, 
ale casto mne bylo vytykâno, ze jsou 
pomerne slozite a tim i relativne dra- 
he. Pokud sledujete svetove trendy 
v teto oblasti, vyvoj kvalitnejsich za- 
rizeni se ubirâ timto smerem a ani 
naşe redakce nechtela zustat pozadu. 
Na druhou stranu lze se soucasnymi 


kvalitmmi integrovanymi obvody 
i s jednodussim obvodovym resenim 
dosâhnout celkem uspokojivych vy- 
sledku. Na Internetove adrese http:ll 
users.otenet.gr/-athsam/Audiojnixer_6_c 
h_ENG.htm jsme naşii celkem zajima- 
ve zpracovâm moduloveho mixâzniho 
pultu s radou moznych variant. Pro- 
toze by takto reseny pult mohl zajimat 
radu nasich ctenâru, rozhodli jsme se 
vâm tuto konstrukci predstavit. 


Celkove zapojem 

Na obr. 1 je schema zapojeni zâklad- 
niho provedeni moduloveho mixâz¬ 
niho pultu. Pult je koncipovân jako 
sestikanâlovy. Kanâly 1 az 4 jsou mo- 
nofonni. Vstupni signâl muze byt 
symetricky nebo nesymetricky. Vstu- 
py maji phantom napâjeci napeti, pou- 
zivane zejmena pro kondenzâtorove 
mikrofony. Kanâly 5 a 6 jsou ste- 
reofonni. Zâkladm pocet vstupu lze 


UOL CH1 


TR1 



JF14b 


Obr. 1. Schema zapojeni moduloveho mixâzniho pultu 
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Obr. 2. Nesymetricky monofonnf vstupnf modul 


Seznam 

soucăstek 

R1-12. 

.4,7 kn 

R13-24. 

.10 k£2 

R25-26. 

.22 k Q. 

R27-30-34-39 

.100 ii 

R28-29-36-37 

.100 k£2 

R31-42. 

.10 kn 

R32-41. 

.4,7 kTl 

R33-40. 

.10 kll 

R35-38 . 

. 41 Q. 

CI-8. 

.10 uF/25 V 

C9-11. 

.47 pF 

CI 0-12. 

.47 uF/25 V 

CI 3-14. 

.100 uF 25 V 

CI 5-16. 

.2,2 uF 16 V 

CI 8-21. 

.100 pF 

CI 9-20. 

. 220 uF/25 V 

Q1-3. 

.BD139 

Q2-4. 

.BD140 

ICI-3. 

.NE5532 

IC2. 

.NE5532 - TL072 

RV1 -4. 

.47 kiî/G 

RV5-6-13 .. . 

.2X47 kiî/G 

RV7-12. 

.10 kiî/N 

TR1-2. 

.4,7 k£2 trimmer 

JF1-6. 

.XLR F 

JF7-11 . 

. RCAF 

JF13. 

.JACKF 


libovolne rozsirovat o dalsi monofonm 
nebo stereofonni moduly podle 
potreby. Jednotlive vstupm moduly 
budou samostatne popsâny pozdeji. 
Potenciometry RV1 az RV6 jsou 
hlavni (FADER) ovladace pro rizeni 
urovne jednotlivych kanâlu. Mohou 
byt jak tahove (coz je beznejsi a vy- 
razne prehlednejsi), tak i otocne (toto 
reseni se voii predevsim z prostoro- 
vych duvodu, nekdy i kvuli nizsi 


cene). Za potenciometry urovne nâsle- 
duji potenciometry RV7 az RV12, 
ktere slouzi pro smerovâni monofon- 
nich vstupu do obou hlavnich vystupu 
nebo rizeni stereovâhy u stereofonmch 
vstupu. Za potenciometry stereovâhy 
je signâl smichân na spolecne sbernici 
(samozrejme pro kazdy kanâl samo¬ 
statne) a secten operacnimi zesilovaci 
IC IA a IC1B. Trimry TR1 a TR2 je 
mozno nastavit shodne zesileni v obou 
kanâlech. Za scitacimi zesilovaci nâ- 
sleduje vystupm tripâsmovy equaliser 
(viz obr. 9). Na vystupu mixpultu je 
dvojice oddelovacich zesilovacu IC3A 
a IC3B, ktere maji jednotkovy zisk 
a zarucuji nizkou vystupni impedanci 
pultu. Pro pripojeni sluchâtek je pult 
vybaven samostatnym zesilovacem 
kolem IC2, jehoz vystupy jsou posil- 
neny komplementârnimi dvojicemi 
tranzistoru Q1 az Q4. Sluchâtkovy 
vystup je na konektoru JF13. Mixâzni 
pulty jsou obvykle vybaveny indikaci 
vystupni urovne. Ta muze byt jak op- 
tickâ (LED), tak ruckovym pnstrojem. 
VU-metru byla jiz popsâna fada a zâle- 
zi na konkretmch podmmkâch, pro 
jaky typ se rozhodnete. Pult mâ neko- 
lik napâjecich napeti, kterâ jsou prive- 
dena na konektor JF14B. 

Monofonnf nesymetricky 
vstupnf modul 

Na obr. 2 je schema zapojem nesy- 
metrickeho monofonniho vstupniho 
modulu. Je osazen jedinym operacnim 
zesilovacem ICI. Na teto pozici muze 
byt nektery z nâsledujicich OZ: 
NE5534, NE5532, LM833, TL072, 



Obr. 3. Symetricky monofonnf vstupnf modul 
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Obr 4 a 5. Nesymetricke vstupm' obvody s tranzistory 
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Obr. 6 a 7. Vstupm obvody stereofonnfch vstupu 


NJM4580 apod. Prepinacem SI 
pripojujeme fantom napâjeci napeti 
(obvykle se v profesionâlmch zari- 
zenich pouzivâ napeti +48 V, v tomto 
zapojem je pouzito snizene napâjem 
+ 15 V). Zisk modulu se ridi poten- 
ciometrem GAIN (220 kohmu). Na¬ 
peti pro vstupm OZ by melo byt dobre 
filtrovâno (nejlepe co nejbhze obvodu). 

Symetricky monofonm vstupm 
modul 

Na obr. 3 je schema zapojem kva- 
litativne vyssiho vstupniho dilu, ktery 
je jiz obvodove resen jako pristrojovy 
zesilovac. Na vstupu je dvojice shodne 
zapojenych operacnich zesilovacu, 
kterâ zarucuje shodny zisk i impe- 
dancni prizpusobeni v obou polaritâch 
vstupniho signâlu, coz je dulezite pri 
potlacovâni rusivych signâlu na 
vstupu. Zisk obvodu jej rizen trimrem 
GAIN 22 kohmu. Vystupy obou 
vstupnich OZ jsou pak secteny v IC3. 
Na mistech ICI az IC3 doporucuji 
pouzit kvalitm mzkosumove obvody, 
jako jsou NJM4580 nebo NE5534. 
Obvody rady TL072 maji jiz znatelne 
vyssi sum. Phantom napâjeci napeti se 
pripojuje preş dvojici odporu 6,8 
kohmu. 

Vstupm obvody s tranzistory 

Pri dnesmch cenâch kvalitmch 
operacnich zesilovacu mne pripadâ 
konstrukce vstupnich obvodu s tran¬ 
zistory jako ponekud zastaralâ, ale po- 
kud nekdo opravdu otâci kazdy deset- 
nik, je zde uvedeno i toto reseni. Na 
obr. 4 a 5 jsou dve podobnâ provedem 
dvoutranzistorovych vstupnich zesi¬ 
lovacu. Oba jsou samozrejme nesyme¬ 
tricke. Napâjeci napeti je v obou 
pripadech snizeno na 5,6 V Zenerovou 
diodou. Popisovane obvody nemaji 
rizeni zisku, ten je dân pevne zpetnou 
vazbou. Take z tohoto duvodu nejsou 
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Obr. 8. Vstupni predzesilovac pro magnetodynamickou prenosku (RIAA) 


mâini tolerance -1% metalove odpory 
a foliove kondenzâtory, nejlepe 
polypropylenove. Kondenzâtor na 
vstupu (CI, C8) prizpusobime typu 
pouzivane prenosky. Doporucenou 
hodnotu stanovuje vyrobce. Na mişte 
ICI doporucuji opet pouzit kvalitm 
mzkosumovy operacm zesilovac, jako 
je napriklad NJM4580 nebo NE5534. 
Kdo na to mâ, muze predzesilovac 
osadit jeste kvalitnejsimi obvody rady 
OPA..., ale cena za jeden obvod muze 
presâhnout i 500,- Kc. 

Vystupm equaliser 

Na obr. 9 je zapojem dvoukanâlo- 
veho tripâsmoveho vystupniho equa- 
liseru. Je pouzito klasicke zpetnova- 
zebni zapojeni. Podle autora je zdvih 
korekci ±18 dB. Podle konstrukce 
muzeme pouzit bud’ 6 samostatnych 
potenciometru nebo v ciste stereofon- 
nim provedem tri dvojite - zâlezi na 
typu a pouziti zarizeni. Pouzite kon¬ 
denzâtory by opet mely byt kvalitni, 
nejlepe foliove. 

Napâjeci' zdroj 


pro universâlni pouziti prilis vhodne. 
Muzeme je snad pouzit pri pevne 
instalaci a pro zdroje signâlu s pomer- 
ne konstantni urovni. 

Moduly pro stereofonm vstupy 

Stereofonni vstupy jsou zde reseny 
dvojim zpusobem. Schema zapojeni je 
na obr. 6 a 7. Obvod na obr. 6 pouzivâ 
zjednodusene symetricke zapojeni 
operacniho zesilovace. Proti zapojeni 
s pristrojovym zesilovacem na obr. 3 
nejsou obe polarity prisne symetricke, 
ale pro signâly vyssich urovni (coz se 
predpoklâdâ) to neni az takovy zâpor. 
Na obr. 7 je proti tomu velmi jedno- 
duche zapojeni operacniho zesilovace 
(v podstate pouze sledovac) pro kazdy 
kanâl. V obou provedemch je zesileni 
rovno jedne. V zapojeni podle obr. 6 
lze zisk obvodu individuâlne upravit 
zmenou odporu ve zpetne vazbe. 
Popsane vstupni obvody slouzi pro 
pripojeni zdroju signâlu s linkovou 
urovni, jako jsou magnetofony, CD 
prehrâvace apod. 

Vstupm zesilovac RIAA 

Na obr. 8 je schema zapojeni stereo- 
fonniho vstupu pro magnetodynamic¬ 
kou vlozku s korekcm charakteristi- 
kou RIAA. Tento vstup se pouzije zej- 


mena pri konstrukci klasickych disko- 
tekovych mixâznich pultu. I kdyz se 
bezne jiz gramofony prilis nepouzivaji, 
stâle zustâvâ fada fandu se sbirkami 
starych cernych gramodesek. Pro 
dodrzem predepsane korekcni krivky 
by pouzite soucâstky mely mit mini- 


Napâjeci zdroj je dulezitou soucâsti 
kazdeho nf zarizeni. Schema zapojeni 
je na obr. 10. Pro cely zdroj je pouzito 
jedine sifove trafo s dvojitym sekun- 
dârnim vinutim. Po usmerneni jsou 
zâporne (-15 V) i vsechna tri kladnâ 
(+5, +12 a +15 V) napeti stabilizo- 
vâna lineârnimi regulâtory rady 



Obr. 9. Schema zapojeni tripâsmoveho vystupniho equaliseru. 
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78xx/79xx. Pri nâvrhu zdroje je nutne 
dât si pozor na sprâvne vedem zemi, 
aby nevznikly zemnici smycky, ktere 
mohou podstatne zhorsit celkovy 
odstup rusivych napeti (zpusobuji 
slysitelny brum). Pro zâkladm prove- 
deni pultu se sesti vstupy neni nutno 
umistit stabilizâtory na chladic, pokud 
by byl pocet modulu rozsiren, chladic 
pouzijte. Zdroj +12 V je pripraven pro 
standardm konstrukci VU metru s LED, 
pokud by bylo pouzito jine zapojeni, 
neni toto napeti nutne. Zdroj +5 V je 
urcen pro napâjem tranzistorovych 
vstupnich modulu, pokud se u nich 
nepouzije Zenerova dioda. Sitovy 
transformâtor je nejlepe toroidni 2x 15 V 
pro zatizeni asi 50 VA 

Zapojem konektoru 

Ne kazdy urni sprâvne pripojit konek- 
tory. V audiotechnice se nastesti jiz 


prestaly pouzivat drive oblibene 
TESLA DIN 5koliky. Pro symetricke 
vstupy (hlavne mikrofonni) jsou dnes 
jiz temer samozrejmosti konektory 
XLR. Pro nesymetricke zapojeni na 
linkovych urovnich jsou pouzivâny 
konektory JACK (6,3 mm), pripadne 
CINCH (zejmena ve spotrebni elek- 
tronice). Typicke zapojeni konektoru 
je na obr. 11. 

Typy operacmch zesilovacu 

V predeslem popisu bylo uvedeno 
nekolik doporucenych typu operac- 
nich zesilovacu. Ty mohou byt v zâ- 
sade jednoduche, dvojite nebo ctyr- 
nâsobne. Vyber zâlezi na pozadovane 
jakosti obvodu a konstrukcmm reseni 
jednotlivych modulu (rozlozeni 
pouzder). Jako optimum se mne jevi 
pouzivâni dvojitych OZ z duvodu ceny 
a optimâlmho rozlozeni okolnich 


soucâstek. Ale zâlezi samozrejme take 
na jakem mişte obvodu je umisten. Na 
obr. 12 je zapojeni typickych predstavi- 
telu OZ, pouzivanych v nf technice. 

Monitor 

Nedilnou soucâsti kazdeho mi- 
âzniho pultu by mela byt moznost 
sledovat ve sluchâtkâch signâly 
jednotlivych vstupu. K tomu byvaji 
pulty vybaveny monitorem. Schema 
zapojeni jednoducheho monitoru s vys- 
tupem pro sluchâtka je na obr 13. 
Prepinace SI az S6 pripojuji jednotlive 
vstupy na scitaci zesilovac s ICI. 
Druhy pâr kontaktu prepinacu roz- 
svecuje indikacni LED pro signalizaci 
pripojeneho vstupu. Na vystupu je 
regulâtor hlasitosti s potenciometrem. 
Pro stereofonm vstupy potrebujeme 
ctyrnâsobny prepinac (2x signâl + lx 
indikace). Prepinace SI az S6 jsou 



Obr. 11. Zapojeni konektoru v audiotechnice 
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zapojeny pred hlavnîm tahovym monitoring se take nazyvâ PFL (Pre 
regulâtorem (FADER), takze tento Fader Listen). 
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Sluchatkovy monitor 

V nekterych pripadech se vyskytuje 
pozadavek na moznost poslechu do 
sluchâtek pred hlavnîm tahem 
(FADER). Jednotlive kanâly jsou pri- 
vedeny na vicepolohovy prepinac 
(rădic). Vybrane signâly jsou pak 
secteny v obvodu s ICI a preş vystupm 
regulâtor hlasitosti s potenciometrem 
privedeny na sluchâtkovy zesilovac. 

V tomto zapojeni je rizeni PFL sber- 
nice nebo sluchâtkoveho monitoru 
ciste rucni (mechanicke prepinace). 
Kvalitnejsi mixâzni pulty maji 
ovlâdâm sluchâtek rizeno elektronic- 
kymi prepinaci (casto s obvody MOS), 
aby byla obsluha co nejjednodussi. 

Schema zapojeni sluchâtkoveho 
monitoru je na obr. 14. 

Zâver 


Obr. 12. Charakteristicke vlastnosti a zapojeni vyvodu typickych operacnich 
zesilovacu 


Popsany modulovy mixâzni pult pa- 
tri sice do kategorie jednoduchych za- 
rizeni, ale pri pouziti kvalitmch sou- 



1/2003 


(jCCifUjtJehA^A rrifiTgB 


ii 
































































































































































































IR rizeni pro modely 


Mnoho jednodussich motorovych 
hracek mâ zabudovân pouze mecha- 
nicky vypmac. Pomoci bezneho dâlko- 
veho ovlâdâni spotrebni elektroniky 
a popsaneho spinace lze dâlkove 
zapinat a vypinat libovolnou hracku. 

Popis 

Schema zapojem IR spinace je na 
obr. 4. Po zapnuti napâjeciho napeti 
je klopny obvod IC2 MOS4017 
resetovân kombinaci C3 a R5. LED 
LD1, zapojenâ na vyvod 3 preş odpor 


32.5 mm 



Obr 1. Rozlozeni soucâstek na desce 
IR rizeni pro modely 


R6 indikuje vychozi klidovy stav. 
V klidovem stavu je vystup IR 
detektoru, pripojeneho na konektor 
Kl, na vysoke urovni. Jako IR senzor 
mohou byt pouzity napriklad obvody 
SFH505A nebo TSOP1738 apod. 
Tranzistor TI je tak rozepnuty a na 
odporu R3 je nizkâ uroven. Mono- 
stabilni klopny obvod ICI je neak- 
tivni. Po stisknuti libovolneho tlacitka 
na dâlkovem ovlâdâni je IR signâl 
zpracovân senzorem, na jeho vystupu 
se objevi nizkâ uroven, kterâ sepne 
tranzistor TI. Signâl na kolektoru TI 
se zmeni na vysokou uroven. V dusled- 
ku toho je aktivovân monostabilm 



(TOP) 


klopny obvod ICI (MOS4047) a vystup- 
m impuls z vyvodu 10 je priveden na 
hodinovy vstup hradla IC (vyvod 14). 
Vystup IC2 (vyvod 2) se zmeni (do 
vysoke urovne a sepne tak tranzistor 
T2. V jeho emitoru je preş konektor 
K2 pripojeno ovlâdane zarizeni (napi*, 
motor). Odpor R8 omezuje nârazovy 
proud pri zapnuti motoru. Pri dalsim 
stisknuti tlacitka dâlkoveho ovlâdâni 
se klopny obvod IC2 prepne a jeho 
vystup se odpoji. LED LD1 opet 
indikuje klidovy stav systemu. Obvod 
je napâjen ze stejneho zdroje jako mo¬ 
tor hracky. Ten je ale mişto vypinace 
zapojen ke konektoru K2. 



Obr 3. Obrazec desky spoju IR rizeni 
(BOTTOM) 




i-1 



Obr 14. Schema zapojen\ prepfnace pro sluchâtkovy monitor. 


câstek jsou dosazene parametry zcela 
vyhovujici. Rade zâjemcu bude chybet 
napriklad monitorovâ nebo efektovâ 
sbernice, vstupy a vystupy pro efekty, 
korekce ve vstupmch obvodech a fa¬ 
da dalsich funkci, ale to je presne ten 
moment, kdy se dostâvâme zase o stu- 
pinek vys, a to jak s kvalitou, tak i s ce- 
nou. A tahle spirâla by se mohla tocit 
donekonecna. Tato konstrukce je 
myslena jako zâklad a pokud nejakâ 
funkce nekomu chybi, neni problem 
si ji doplnit. 

Po mechanicke strânce je ponechâna 
volnost zcela na ctenârich, protoze pri 
tomto modulovem usporâdâni pultu 
by jakâkoliv konkretm realizace byla 
platnâ pouze pro jedno vybrane reseni. 
Takze kazdy mâ moznost vyniknout. 
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Stavba 

Ovladac pro IR rizeni je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 62,5 x 32,5 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 1, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 2, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. V pripade pouziti vykon- 
nejsiho motoru musime tranzistor T2 


nahradit typem s vyssim povolenym 
kolektorovym proudem a tranzistor 
prislusne chladit. Vzhledem ke 
spinacimu rezimu vsak kolektorovâ 
ztrâta nebude prilis velkâ. Odpor R8 
by pak mohl byt i mensi (kvuli 
zbytecne velkemu ubytku napeti). 
Pokud jde o umistem IR senzoru, mei 
by byt na mişte dobreho prijmu IR 
zâreni. Protoze signâl dâlkoveho 
ovladace je kmitoctove modulovân, je 


vyrazne potlaceno rusive okolni 
osvetleni. Problemy mohou vyjimecne 
nastat pouze v pripade, kdy je prostor 
osvetlen zârivkami s elektronickou 
zâtezi (usporne zârovky). Jinak je 
stavba spinace velmi jednoduchâ. 
Obvod neobsahuje zâdne nastavovaci 
prvky, takze by mei pri peclive prâci 
fungovat na prvni zapojem. 

Zâver 
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Obr. 4. Schema zapojenî IR rizeni pro modely 


Popsane zapojenî ukazuje dalsî 
z moznostî vyuzitî dâlkovych ovladacu 
spotrebnî elektroniky. Vzhledem 
tomu, ze dnes jsou dâlkovym ovlâdânî 
vybaveny temer vsechna zarîzenî, 
povaluje se jich vetsinou na stole celâ 
fada. Protoze spînac nedekoduje jed- 
notlive povely, ale pouze pfîjem libo- 
volneho signâlu, stacî, aby ovladac pra- 
coval na kmitoctu 36 az 40 kHz (coz 
je dnes vetsina) a zarîzenî musî spo- 
lehlive fungovat. Pri uprave vystupnîch 
obvodu muze obvod spînat cokoliv. 
Nesmîme ale zapomenout, ze obvod 
reaguje na jakekoliv stisknutî DO, 
takze pokud je bezne v mîstnosti pou- 
zîvâno s jinym spotrebicem, muze zpu- 
sobovat nâhodnâ zapnutî a vypnutî. 


Seznam soucâstek 
A99773 


R1.100 O 

R2.1 k Q. 

R3.2,2 kO 

R4.1 MO 

R5.100 kO 

R6.1 kO 

R7.220 O 

R8.IO 

CI.100 nF 

C2.100 jjF/16 V 

C3.100 jUF/16 V 

C4.100 jUF/16 V 

C6.100 nF 

C7.100 jUF/16 V 

C8.100 nF 

ICI.CD4047 

IC2.CD4017A 

LD1.3mm R 

Dl.1N4148 

TI.BC558 

T2.BD139 

K1.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH02-VERT 
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Orientacm 


Nastala doba, kdy se i diody LED 
daji pouzit pro osvetlovâm jiz pro je- 
jich prijatelnou cenu a velkou sviti- 
vost. Popsane osvetleni lze pouzit napr. 
pro usporne osvetleni chodby, pro 
detske osvetleni pokoje apod. Pri je- 
ho velice male spotrebe lze jej pouzit 
vsude tam, kde se nâm nechce pritit 
do tmy a staci prijemne bile svetlo diod. 

Diody LED jsou velice ucinne 
a proto jsou i usporne. Jejich zivotnost 
je minimâlne 80.000 hodin na polo- 
vicni svit (bile diody maji o neco men- 
si zivotnost nez diody cervene). To 
preda zivotnosti veskere klasicke 
zârovky i ty usporne. Samozrejme jsou 
diody LED vyrazne vyhodnejsi nez 
fluorescencni folie (EL folie), ktere 
maji zivotnost velice maiou a jejichz 
cena je proto velmi vysokâ. Jsou v pro- 
deji vyrobky s touto folii ale popsane- 
mu svetlem se svitivosti nevyrovnaji! 

Schema zapojem 

Elektronika osvetleni je napâjena 
primo ze site 230 V. Transformâtor by 
byl drahy a proto je pouzit konden- 
zâtor pro omezeni napeti a proudu. 
Odpor R1 omezuje nârazovy nabijeci 
proud kondenzâtoru CI a omezuje 
i proud stabilizacmmi diodami D5 
a D6. Odpory R2 a R3 vybiji konden- 
zâtor CI pro dalsi omezeni nârazoveho 
proudu pri zapnuti a take vybitim CI 


osvetleni s diodami LED 

Pavel Meca 



omezuji moznost ziskâni neprijem- 
neho stipance pri manipulaci s deskou. 
Diody Dl az D4 usmernuji napeti pro 
napâjem diody. Diody D5 a D6 
stabilizuji napeti na 24 V. Jsou zde 
pouzity dve Zenerovy diody, protoze 
jsou nejbeznejsi. Bylo by mozno pou¬ 
zit jednu diodu na 24 V a druhou 
nahradit drâtovou propojkou.Tyto 
diody se uplatnuji pouze pri zapnuti, 
protoze nârazovy proud je velmi vyso- 
ky a snadno znici diody LED. Take 
odpor R4 a kondenzâtor C3 slouzi pro 
omezeni nârazoveho proudu. Bile 


diody jsou velmi citlive na pretizem 
a take pozor na zâverne napeti - cer- 
venâ LED si nechâ libit i 12 V ale bilâ 
se jiz pri 6 V muze znicit ! Pro diody 
LED je treba vyssi napeti, protoze pro- 
pustne napeti bilych LED je asi 3,5 V 
Diody LED jsou zapojeny v serii. Zde 
jsou pouzity bile diody o prumeru 
10 mm s rozptylnym svetlem. Tyto 
diody jsou vyhodnejsi nez casto nabi- 
zene v cirem provedeni. Cire diody jsou 
spise vhodnejsi pro osvetleni mensi 
plochy. Zde pouzite rozptylne(difuzni) 
diody daji velmi rozptylene svetlo 



Obr. 1. Schema zapojeni orientacniho osvetleni s diodami LED 
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Obr. 2. Rozlozeni soucăstek na desce osvetleni 


Obr. 3. Obrazec desky spoju orientacniho osvetleni 


a jsou s vyzarovacim uhlem 700. U tech- 
to diod se netvori ohranicene svetelne 
kruhy na stene. Proud diodami LED 
neprekroci 30 mA, coz je maximâlm 
proud v propustnem smeru. Konden- 
zâtor CI stabilizuje velmi ucinne 
tento proud. V pripade poruchy jedne 
LED budou svitit ostatni stejnym 
svitem. Je pouzito 6 diod, ktere zajisti 
svetlo, pri kterem velice snadno 
rozeznâme predmety v mistnosti. 
Odpor R5 vybiji rychle kondenzâtor 
C3, aby diody po odpojem napâjem 
nesvitily prilis dlouho velmi slabym 
svitem. Toto je pouze kosmeticke 
uprava. 

Konstrukce 

Osvetleni je na jedne jednostranne 
desce PS o rozmerech 67 x 52,5 mm. 
Na desce jsou vsechny soucâstky 
vcetne diod LED. Konstrukce je tak 


velmi kompaktm. Kondenzâtor CI je 
na desce nalezato nad usmernovacimi 
diodami. Protoze jeho vyvody jsou 
krâtke, jsou do desky PS zapâjeny dve 
dvojice lâmacich list, ke kterym jsou 
vyvody kondenzâtoru pripâjeny tak, ze 
se vyvody zahnou ke kondenzâtoru 
a pak se pripâji ke spickâm listy. Deska 
je upevnena pomoci dvou sroubku do 
sloupku v elektroinstalacm plastove 
krabici urcenou pro montâz na 
omitku. Sloupky v krabici je nutno 
snizit vrtâkem asi o 2 mm, aby se do 
krabice vesel kondenzâtor CI. Krabice 
je v provedem se zaoblenymi rohy. 
Diody LED jsou zapâjeny 9 az 10 mm 
nad deskou PS, aby vycnivaly 
dostatecne nad kryt krabice pro dosa- 
zeni co nejvetsiho svitu diod LED. 
Bile LED diody jsou citlive i na 
elektrostaticky nâboj a proto je treba 
s nimi zachâzet trochu vice opatrneji 
nez s ostatnimi LED diodami. Roztec 


otvoru diod v rade je 22,5 mm a roztec 
fad je 42,5 mm. Sitoveho napeti se 
pripojuje do sroubovacich svorek. 
Vzorek na fotografii se mirne lisi od 
zobrazene desky z duvodu vyvoje 
konstrukce. 

POZOR! 

Deska elektroniky je pri provozu 
pod stâlym napetim site ! Pro zkou- 
seni svitu diod LED v desce je vhod- 
ne pouzit napâjeci zdroj s regulaci 
napeti. Nastavime napeti na 22 V 
a to se pripoji na kondenzâtor C3. 

Zăver 

Stavebnici osvetleni je mozno 
objednat u firmy MeTronix , Masa- 
rykova 66,312 00 Plzen, paja@ti.cz, tel. 
311 261 642. Oznacem stavebnice je 
MS22180 a obsahuje vsechny soucâst¬ 
ky podle uvedeneho seznamu mimo 
instalacm krabicky. Cena stavebnice 
je 210,- Kc. 


Seznam soucăstek 


R1 . 270 H/2 W 

R2, R3.330 

R4.33 £2 

R5.33 

CI .0,47 uF / 275 V AC 

C2 . 220 uF/ 25 V 

Dl azD4.1N4007 

D5, D6. ZD12V 

D7 az Dl 2.LED bila 10 mm 


deska PS 

dvoupolovâ svorka do PS 
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Ky tar ove efekty II. cast 


INPUT 
GND 
+9V NAP 



OUTPUT 

GND 


Obr 50. Schema zapojeni A99760 


JSH Fuzz 

Dâle popsany obvod predstavuje 
reseni fuzzu s tranzistorovym zesi- 
lovacem a diodovym omezovacem. 
Schema zapojeni je na obr. 50. Ze 
vstupmho konektoru je signâl preş 
vazebni kondenzâtor CI priveden na 
bâzi tranzistoru TI. Ten je pro 
dosazem vysoke vstupm impedance 
zapojen jako emitorovy sledovac. 

Z jeho emitoru pokracuje preş kon¬ 
denzâtor C2 signâl na vstup dvou- 


tranzistoroveho zesilovace s tranzis- 
tory T2 a T3. Zesilem tohoto stupne 
je dâno zpetnovazebnim potencio- 
metrem PI. Pro stejnosmerne napeti 
je zisk omezen pouzitim kondenzâtoru 
C5. Vystup zesilovace je preş kon¬ 
denzâtor C4 priveden na klasicky 
diodovy omezovac s Dl a D2. Jako 
u predchozich konstrukci muzeme pro 
zmenu zkresleni a barvy zvuku pouzit 
ruzne typy diod (Ge, Si nebo LED). 
Vystupni uroven efektoveho signâlu 
se nastavuje potenciometrem P2 


a signâl je vyveden na konektoru K2. 
Obvod je napâjen napetim 9 V z des- 
tickove baterie nebo sitoveho napâjece. 

JSH Fuzz je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
57,5 x 25 mm. Rozlozem soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 51, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 52, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 53. 
Stavba je opet velmi jednoduchâ 
a zvlâdne ji snadno i zacâtecmk. 


25.0 mm 





Obr. 51. Rozlozem' soucâstek na des¬ 
ce A760-DPS 



Obr. 53. Obrazec desky spoju 
(BOTTOM) 
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Seznam soucăstek 
A99760 


R1 .IMfi 

R2.10 

R3.4,7 kf} 

R4.33 k^ 

R5.150 k£2 

R6.22 Q 

R7.6,8 k^ 

CI.100 nF 

C2.100 nF 


C3.1,2 nF 

C4.100 nF 

C5.22 jiiF/25 V 

Dl.1N4148 

D2.1N4148 

TI.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

K1.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

PI.P16M-1 kQ 

P2.PI 6M-50 kft/G 


Harmonic Sweetener 

Tento obvod predstavuje modifiko- 
vane zapojeni zkreslovace, kdy je do 
cesty efektoveho signâlu zapojena 
horni propust a filtrovany signâl je 
nâsledne limitovân. Efektovy a cisty 
signâl se nakonec smisi. Schema za¬ 
pojeni obvodu je na obr. 54. Ze vstup- 
niho konektoru K1 je signâl preş 
vazebni kondenzâtor CI priveden na 
prvni zesilovac ICI A. Jeho zesilem je 
jednotkove. Z jeho vystupu jde cisty 
signâl na vystupm scitaci zesilovac 
s IC1B a druhâ vetev je privedena na 
dvojici filtru s operacmmi zesilovaci 
IC2A a IC2B. Zde je odstranena spod- 
ni câst zvukoveho spektra. Z vystupu 
obvodu IC2B je preş odpor R17 
zapojen zesilovaci stupeii s dvojici 
antiparalelne zapojenych LED LD1 
a LD2. Tento obvod zkresli (limituje) 
prenâseny signâl a vytvori radu 
novych harmonickych. Protoze je ale 
doini câst spektra filtry potlacena, 
obsahuje efektovy signâl predevsim 


vyssi kmitocty. Zapojeni zesilovace 
s obvodem IC3B napâji potenciometr 
PI pro nastaveni urovne efektoveho 
signâlu. Cisty a efektovy signâl se 
nakonec smisi ve scitacim zesilovaci 
kolem obvodu IC1B. Preş oddelovaci 
kondenzâtor C2 je pak vysledny signâl 
priveden na konektor K2. 

Obvod je napâjen z konektoru K3 
symetrickym napetim ± 15 V, muzeme 


vsak pouzit i napâjem dvojici des- 
tickovych baterii 9 V Vzhledem k pou- 
ziti trojice dvojitych operacnich 
zesilovacu je vsak jiz spotreba obvodu 
vyssi a je proto vyhodnejsi sit’ove 
napâjeni. 

Harmonic Sweetener je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 37,5 mm. Roz- 
lozeni soucâstek na desce s plosnymi 


R3 


INPUT 

GNDF 



OUTPUT 

GND 


+15V 


K3 


+15V 

GND 

-15V 


R21_ 

O 




PSH03 


I 


□ 8 

10M/25 


R22 

filO 


C9 
10M/25 




T 


-15V 


Obr. 54. Schema zapojeni A99761 
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spoji je na obr. 55, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 
56, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 57. Vzhledem k pouziti operac- 
nich zesilovacu v celem zapojeni ne- 
vyzaduje obvod zâdne nastavovâm 
a pri peclive prâci by mei fungovat na 
prvni zapojeni. 

Zăver 

V tomto rozsâhlejsim prispevku 
jsme chteli predstavit zejmena 
zacinajicim muzikantum nekolik 
typickych jednodussich obvodu, 
pouzivanych pri konstrukci efekto- 
vych krabicek. Vsechna zapojeni pou- 
zivaji bezne dostupne soucâstky, casto 
i ze suplikovych zâsob. Financm nâ- 
klady na jednotlive efekty se pohybuji 
v râdu desitek korun. Zejmena u za¬ 
pojeni s tranzistory se muze vyskyt- 
nout vzhledem k rozptylu parametru 
nebo nâhrady puvodnich, casto 
nestandardmch americkych tranzis- 
toru za bezne dostupne typy, potreba 
upravit hodnoty nekterych soucâstek 
pro dosazem optimâlnich pracovnich 
bodu. Vzdy se ale jednâ o klasicke 
obvody (jedno nebo dvoutranzistorove 
zesilovace, emitorove sledovace), coz 
by ani pro zacâtecmka s minimâlmmi 
znalostmi z elektroniky nemel byt 
problem). Vetsina desek je sice navr- 
zena jako dvoustrannâ, ale vzhledem 
k nizkemu poctu pouzitych dilu neni 
ani pri amaterske vyrobe nepokove- 
nych desek (i rucne kreslenych) slozite 
obvody osadit a zapâjet. Skalni priz- 
nivci jednostrannych desek si je mo- 
hou snadno navrhnout sami. 

Vsechna zapojeni byla prevzata 
a zpracovâna ze seriozmch zdroju na 
Internetu. 


A 



Obr. 55. Rozlozeni soucâstek na desce A761-DPS 



[O.O] 


Obr. 56. Obrazec desky spoju (TOP) 



Obr. 57. Obrazec desky spoju 
(BOTTOM) 


Seznam soucâstek 
A99761 


R1 .1 MO. 

R2.100 kO 

R3.100 kH 

R4.10 kTl 

R5.10 kO 

R6.10 kn 

R7.10 kTl 

R8.1 M£2 

R9.4,7 kTl 

R10.4,7 kH 

R11.2,2 kO 

R12.15 kH 

R13.4,7 kH 


R14.4,7 kH 

R15.22 kO 

R16.22 kH 

R17.10 kH 

R18.1 MO 

R19.10 kH 

R20.10 kH 

R21.100 Q. 

R22 . 100 Q. 

CI.1 /jF/50 V 

C2.10 juF /25 V 

C3.4,7 nF 

C4.4,7 nF 

C5.4,7 nF 

C6.4,7 nF 


C7.10 pF 

C8.10/iF/25V 

C9.10 /jF /25 V 

ICI.NJM4580L 

IC2.NJM4580L 

IC3.NJM4580L 

LD1.3mm R 

LD2.3mm R 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH03-VERT 

PI .P16M-10 kTl/N 
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Dvernf alarm 


Dnes jsou jiz ve vetsine domâcnosti 
zcela bezne domovni zvonky. Staro- 
dâvnâ klepadla jiz odnesl cas. Presto 
mohou byt nekde stâle pouzivâna. Pro 
lepsi signalizaci muzeme klepadlo 
doplnit o elektronicky obvod, ktery 
nahrazuje bezny domovni zvonek. 
Druhym moznym pouzitim obvodu je 
signalizace otevreni dveri. Ty pri otvi- 
râm vydâvaji zvuky a i pri sebelepsim 
namazâni vlivem treni stejne dochâzi 
k jejich chvem, ktere popisovany obvod 
bezpecne zaregistruje. 

Popis 

Schema zapojeni dverniho alarmu je 
na obr. 1. Zdrojem signâlu je piezo- 
keramicky menic, ktery registruje 
mechanicke pohyby predmetu, na ktery 
je pripevnen. Pripojuje se konektorem 
K3. Protoze piezomenic nereaguje na 
akusticky tlak jako bezny mikrofon, ale 
pouze na mechanicke chveni, jsou 
vyrazne potlaceny pripadne falesne 
alarmy zpusobene nâhodnym hlukem. 
Proto muşi byt piezomenic v primeni 
kontaktu se strezenym objektem (napr. 
dvermi). S detektorem je spojen 
stinenym vodicem. Po vybuzeni 
senzoru generuje menic signâl, ktery je 
nâsledne zesilen tranzistory TI az T3. 
Zesileny signâl je usmernen a filtrovân 
obvodem s tranzistorem T4. 
Usmernene stejnosmerne napeti je 
dâle zesilene zesilovacem s tranzistory 
T5 a T6. Vystup z kolektoru tranzistoru 
T6 je priveden na resetovaci vstup 
casovace ICI typu NE555 (vyvod 4), 
zapojeneho jako astabilni multivi- 
brâtor. Pri kazde zmene urovne na 
kolektoru tranzistoru T6 dojde k akti- 
vaci obvodu ICI. Na jeho vystupu 
(vyvod 3) je generovân vystrazny sig¬ 
nâl, ktery budi reproduktor pripojeny 
ke konektoru Kl. Odpor R12 by mei 
mit hodnotu mezi 220 az 680 ohmy 
a zajistuje, aby v dobe, kdy je piezo¬ 
menic v klidu, byl na vystupu ICI 
nulovy signâl. Casovâ konstanta ICI 
zajistuje signalizaci asi po dobu 10 
sekund po aktivaci. To je doba vybiti 
kondenzâtoru C4 po aktivaci piezo- 
menice. Dobu signalizace lze menit 
zmenou kapacity kondenzâtoru C4. Po 
uplynuti doby 10 s (s uvedenymi hod- 
notami soucâstek) se signalizace vypne. 
Napâjem obvodu je +9 az +12 V. 
Muzeme pouzit destickovou baterii 
Obr. 1. Schema zapojeni dverniho alarmu nebo sit’ovy napâjec. 
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Casovac s rizenim pomocf PC 


Na strânkâch AR byla jiz otistena 
fada nejruznejsich casovacu - od 
nejjednodussich s NE555 az po slo- 
zitejsi s fizenim mikroprocesorem. 
V tomto prîspevku je ffzeni prenechâ- 


no osobmmu pocitaci a obvod obsa- 
huje minimum soucâstek. Pokud po- 
mineme zdrojovou câst se sitovym 
transformâtorem a usmernovacem, 
cely casovac obsahuje pouze jediny 


odpor, dva tranzistory a vykonove rele. 
Zbytek je resen softwarove na urovni 
PC. Casovac se k PC pfipojuje para- 
lelnim portem jako tiskârna. 




Stavba 

Dverni alarm je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 27,5 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Desku muzeme vestavet do plastove 
krabicky vcetne reproduktoru a baterie, 
pripadne s konektorem pro sit’ovy 
adapter. Obvod neobsahuje zâdne 
nastavovaci prvky, takze by pri peclive 
stavbe mei fungovat na prvni zapojeni. 

Zăver 

Prakticke moznosti vyuziti popsa- 
neho obvodu jsou daleko sirsi. Mimo 
dverni signalizace muze byt takto rese- 
ny obvod soucâsti sirsiho zabezpecova- 
ciho systemu napriklad v obchodech, 
na vystavâch a vsude tam, kde 
potrebujeme sledovat nedovolenou ma- 
nipulaci s nejakym predmetem. 


Seznam soucâstek 
A99774 


R1 .1 MO 

R2.10 kO 

R3 . 330 kO 

R4.10 kO 

R5.3,3 kQ 

R6.1 kO 

R7.22 kO 

R8.1 kO 

R9 . 220 kO 

R10.82 kO 

R11.100 O 

R12.470 0 

R13.1 kO 

R14.47 kO 

R15.470 0 

CI.100 a/F/25 V 

C2.100 nF 

C3.100 nF 


C4.100 jUF/25 V 

C5.100 /jF/25 V 

C6.10 nF 

C7.39 nF 

C8.100 juF/25 V 

C9.100 nF 

Dl.1N4148 

ICI .NE555 

LD1.3mm R 

TI.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

T4.BC548 

T5.BC548 

T6.BC558 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH02-VERT 


27.5 mm 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
dverniho alarmu 



Obr 3. Obrazec desky spoju dverniho 
alarmu (TOP) 


o .. ol 



Obr 4. Obrazec desky spoju dverniho 
alarmu (BOTTOM) 
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RE1-B 


-I > INPUT 


LOAD 


230V/50Hz 



Obr 1. Schema zapojeni casovace s rizenfm pomoci PC 


Popis 

Schema zapojeni casovace je na 
obr. 1. Na rozdil od analogovych reseni 
napriklad s obvodem NE555 nebo po- 
dobnymi casovaci je podstatne pres- 
nejsi, nebot’ vyuzivâ obvodu reâlneho 
casu v PC. To ho predurcuje pro pou- 


ziti v laboratorich, temnych komo- 
râch, domâcnostech a dalsich mistech, 
kde se bezne vyskytuje osobni pocitac. 
Program pro rizem je napsân v Q-Ba- 
sicu a je prilozen. Casovace jsou urce- 
ny pro sepnuti (vypnuti) nejakeho spo- 
trebice po uplynuti dane doby. Stejne 
tak pracuje i zde popsany casovac, pou- 


ze doba sepnuti se nastavuje pomoci pro- 
gramu v PC. Po startu programu se na 
displeji monitoru objevi udaj 0:0:0, coz 
znaci 0 hodin, 0 minut a 0 sekund. 
Udaj na displeji se zvetsi o 10 s pri 
kazdem stisku funkcni klâvesy FI. Po 
nastaveni pozadovaneho casu se stis- 
kem klâvesy F2 spusti casovac. Udaj 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce casovace 



Obr 3. Obrazec desky spoju casovace 
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na displeji se zacne zmensovat a caso- 
vac se vypne po dosazem vychoziho 
stavu (0:0:0). 

Ridici signâl z PC je priveden z para- 
lelniho portu na konektor K1 (25pin 
D-SUB) na vyvod 2 (INPUT). Ten 
preş odpor R1 spinâ prvni z tranzis- 
toru TI typu BC548. Druhy tranzistor 
T2 typu BC639 mâ ve svem kolektoru 
vykonove rele RE1. Dioda D2 chrâni 
tranzistory proti napetovym spickâm, 
generovanym v civce rele pri spinâni. 
Obvod je napâjen ze sitoveho zdroje, 
tvoreneho transformâtorem TR1, 
diodovym mustkem a kondenzâtorem 
CI. Sitove napâjeci napeti jeprivedeno 
na svorkovnici K2, z ktere je soucasne 
napâjen i primâr sitoveho transformâ- 
torku. Spinări kontakty rele jsou pri- 
pojeny ke druhe svorkovnici K3, 
kterâ slouzi pro pripojeni spinaneho 
zarizeni. 

Stavba 

V 

Casovac pro PC je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 80 x 57,5 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Deska 
obsahuje vsechny uvedene soucâstky. 
Konektor D-SUB je v provedeni s vy- 
vody do desky spoju. Take sit’ovy tran¬ 
sformator je pouzit s vyvody do DPS. 
Zapojeni je velmi jednoduche a stavba 
by nemela nikomu cinit zâdne potize. 
Pri ozivovâni musime dât pozor, 
protoze na desce je zivotu nebezpecne 
sitove napeti. 

Zâver 

Popsany obvod ukazuje moznosti 
konstrukce casovace s minimem 


Seznam soucâstek 
A99776 


R1.10 kD 

CI. 470 jjF/50 V 

Dl.B250C1500 

D2.1N4007 

TI.BC548 

T2.BC639 

RE1.RELE-RP 

TR1 .BV303-12 

K1.D-SUB25 

K2.ARK110/2 

K3.ARK110/2 


externich soucâstek pri preneseni hou zâjemci pripadne sami upravit 
nastaveni a rizeni na osobni pocitac. podle svych specifickych potreb. 
Jednoduchy ovlâdaci program si mo- 

D.K. IvU SHIK - Program v Q-Basiai 


CLS: SCREEN1: COLOR 3,10 
N1=0:N2=0:N3=0 

LOCATE 4,10: PRINŢ" PROGRAM DEVELOPED BYDRD.KKAUSHIK" 
LINE (90,60X200,60), 2: UNE -(200,75), 2 
UNE -(90,75), 2: UNE -(90,60), 2 
LOCATE 9,14: PRINŢ N3;N2; NI 

LOCATE 13,9: PRINŢ 'PRESS FI KEY FOR TIME ADJUSTMENT' 

LOCATE 15,9: PRINŢ 'PRESS F2 KEY FOR START' 

LOCATE 17,9: PRINŢ 'PRESS F3 KEYTO STOP" 

KEY(2) ON: ON KEY(2) GOSUB START 
KEY(3) ON: ON KEY(3) GOSUB LAST1 
PORT% = &H378 
DELAY: 

KEY(1) ON: ON KEY(1) GOSUB SET 

GOTO DELAY 

SET: 

SOUND 650,3 
NI =N1 +10 

FN1 < 60 THENLOCATE 9,14: PRINŢ N3; ":";N2; ":";N1: RETURN 

NI =0 

N2=N2+1 

FN2< 60 THEN LOCATE 9,14: PRINŢ N3; ":";N2; ":";N1: RETURN 
N2=0:N3=N3 + 1 

LOCATE 9,14: PRINŢ N3;N2;NI 

RETURN 

START: 

KEY(1) OFF: KEY(2) OFF 
ZI = VAL(RIGHT$(T1ME$, 2)) 

OUTPORT%, 1 

REM FOR DEBATE COMPETITfON OUT PORT%,l SHOULD BE REPLACED 

REM B Y OUT PORT%,0 

START1: 

Z2=VAL(RIGHT$(TIME$, 2)) 

F Z2=ZI THEN GOTO START 1ELSE GOTO START2 
STARI2: 

FN1 = 0 AND N2=0 AND N3=0THEN LOCATE9,14 
PRINŢ N3; ”:";N2; ":";N1: GOTOLAST 
NI =N1 -1 

F NI < 0 THEN NI = 59: N2=N2 -1 

F N2 < 0 THEN N2=59: N3 = N3 -1 

FN3<0THENN3=0 

LOCATE 9,14: PRINŢ N3;N2;NI 

Z1=Z1 + 1 

FZ1 =60THENZ1 =0 

IF N1 = 0 AND N2=0 AND N3=0 THEN GOTO LAST ELSE GOTO START 1 
LAST: 

OUT PORTA, 0 

REM FOR DEBATE COMPETITION OUT%,0 SHOULE BE REPLACED 

BY OUTPORT%,l 

FORT=1T03 

SOUND 550,17 

NEXTT 

’ FOR J=1 TO10 

TOR J=1 TO 50000: NEXTJ: NEXTI 

’OUT PORTA,0 

END 

LAST1: 

OUT PORT%, 0 
END 
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Siemens A50 


Novy Siemens A50 se hned po 
uvedem na trh zaradil mezi nejlevnejsi 
pristroje na trhu. Nâsleduje tak sve 
predchudce z âckove rady telefonu 
Siemens. Oproti nim je ale daleko 
pohlednejsi a take vyrazne Iepe vyba- 
veny. Siemens A50 muze udelat vel- 
kou karieru 

Potrebujete novy mobil, ale nechcete 
za nej vydâvat zbytecne moc penez? 
Mâme pro vâs jeden zajimavy tip. 
Jmenuje se Siemens A50 a jednâ se 
momentâlne o jeden z nejlevnejsich 
telefonu na nasem trhu. V predplacene 
sade jej sezenete pod tri tisice a o moc 
vie nestoji ani nedotovany a neblo- 
kovany. Ve stejne cenove hladine 
moc jinych telefonu nesezenete, a kdyz 
uz se nejaky najde, bude se jednat 
o starsi vybehovy typ. Naopak Sie¬ 
mens A50 je novinka a v dnesni recen- 
zi muzete sami posoudit, jestli se novy 
nejlevnejsi Siemens povedl a jestli se 
vyplati si jej koupit. 

Nez se ale pustime do samotneho 
telefonu, musime se podivat trochu do 
minulosti. Ackovâ fada telefonu Sie¬ 
mens jiz mâ v nabidce vyrobce pomer- 
ne slusnou tradici. Zacalo to s modely 
A35/A36, ktere se od sebe odlisovaly 
pouze vzhledem. Jednalo se o velmi 
jednoduche pristroje s dvourâdkovym 
negrafickym displejem a opravdu jen 
tou nejjednodussi vybavou. Zhruba 
pred rokem a pul pak Siemens pred- 
stavil nâstupnicky model A40, ktery 
se od predchudcu nijak vyrazne ne- 
odlisoval a zâkladm atributy u nej 
zustaly zachovâny. To plaţi predevsim 
o designu, ktery nebyl prilis nâpadity, 
chude vybave a i o archaickem displeji. 
S novinkou je to ale uplne jinak. Ta si 
od svych predchudcu nevzala do vin- 
ku vubec nic a naopak je nâpadne po- 
dobnâ stâle populârmmu modelu 
C45. Ten se stâle prodâvâ, ale je nepo- 
merne drazsi nez A50. 

Vzhled - levny ale elegantnf 

Hned na zacâtek jedna dobrâ zprâva. 
Design noveho nejlevnejsiho Sie- 
mensu nemâ vubec nic spolecneho 
s predchozimi modely rady "A". 
Naopak je vice podobny vyssim low- 
endum vyrobce, tedy Siemensum C45 
a novejsim M/MT50. Kdo mei kdy tu 
cest s modely A35/36 nebo A40, jiste 
dobre vi, ze se o zâdne velke elegâny 
nejednalo. Proto lze vzhled novinky 
povazovat za krok vyrobce sprâvnym 


smerem. Na druhou stranu se o nijak 
prevratny design nejednâ a komu se 
dalsi novejsi modely z dilen Siemensu 
nelibi, nebude spokojen ani se vzhle¬ 
dem A50. Opet se jednâ o vyrazne 
zaobleny telefon v dvojbarevnem 
provedem, i kdyz hned na prvni po- 
hled pusobi ponekud plastove. To by 
ale nemelo byt pro vetsinu potenciâl- 
nich zâkazniku prekâzkou, hlavnim 
argumentem mluvicim pro A50 je jeho 
cena. 

Vymenne kryty muşi' byt 

Testovany telefon byl proveden 
v kombinaci sedeho - jakoby mramo- 
roveho a ostre modreho plastu (dalsi 
variantou je pak svetle provedeni, 
oznacovane jako "sampanske"). Telo 
pristroje a boky jsou sedive, zadni kryt 
baterie a predni kryt jsou modre. 
Ozdobnym prvkem je stribrny ovâlek 
okolo displeje, ktery zasahuje az 
k funkcnim klâvesâm. Vsechna 
tlacitka jsou pak sedâ s potiskem. Jak 
se na low-end slusi, mâ telefon kom- 


pletne vymenne kryty. Vyrobce slibuje 
mnozstvi vice ci mene barevnych 
nâhradmch krytu a pro sporive zâkaz- 
niky se jiste jiz tvori kryty neoriginâlni 
v mnohych asijskych firmâch a dil- 
nickâch. Kryt na telefonu velmi dobre 
sedi, takze se netreba obâvat nejruz- 
nejsich pazvuku, a musime pochvâlit 
i mechanizmus jeho sundâvâm a nan- 
dâvâni, pri kterem ani neni nutne 
vyndâvat baterii. 

Pro zâjemce o telefon pod tri tisice 
jiste bude pnjemnym prekvapemm 
hmotnost a rozmery noveho Sie¬ 
mensu. Ten je nejenom lehci (95 gra- 
mu) nez starsi predchudci âckove rady, 
ale je i lehci nez model C45 (107 gramu). 
Rozmery pak maji oba tyto telefony 
naprosto stejne (109 x 46 x 23 mm). 

Displej - nem spatny 

Na levny mobil mâ Siemens A50 
velmi slusny displej, ktery mâ rozlisem 
101 x 64 obrazovych bodu (shodne 
rozlisem jako u Siemense C45). Displej 
je samozrejme jen monochromaticky, 
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ale mâ velmi dobry kontrast, ktery lze 
dle libosti nastavit. Diky tomu je 
displej velmi dobre citelny, a to i pri 
zhasnutem podsviceni. To je velmi 
jasne oranzove (stejne, jakym je 
podsvicena i klâvesnice). Telefon 
v noci sviti jak vânocni stromecek, 
takze jak na displej, tak na klâvesnici 
velmi dobre uvidite. Pokud vsak svitit 
nechcete, muzete si podsviceni tele- 
fonu v menu vypnout. 

Tri râdky pro prâci, celkem 
râdku pet 

Bezne displej urni zobrazit tri râdky 
textu, coz plaţi i pro psani SMS 
zprâv. Dâle displej zobrazi stavovy 
râdek s moznostmi pro kontextove 
klâvesy a horni stavovy râdek s dalsimi 
doplnujicimi informacemi. Pri cteni 
SMS zprâv pak mâţe k dispozici o râ- 
dek navic. 

Baterie - Li-lon v low-endu 

I v teto discipline novy Siemens 
vyrazne boduje. Oproti predchudcum 
a i modelu C45 nabizi Li-lon baterii. 
Ta zatim nem samozrejmosti ani u ji¬ 
nych nejjednodussich a nejlevnejsich 
low-endu. Vyhodou Li-lon baterie 
nem jen uspora hmotnosti, ale i jed- 
noduchâ udrzba. 

Kapacita baterie je 650 mAh a do 
telefonu se vklâdâ stejne jako do 
jinych novejsich Siemensu, tedy 
nejdrive svym levym bokem a az pote 
se vpravo domâckne. Vlozeni jde 
vcelku jednoduse, a to predevsim 
kdyz si prohlednete vylisovany 
piktogram na tele telefonu. Horsi je to 
ale s jejim vyjmutim. Nejdriv musite 
nehtem odsunout pojistku nad baterii 
a pote baterii vysunout z prave strany. 
Nejde to nijak lehce, a jednou rukou 
uz vubec ne. Vydrz baterie je lehce 
nadprumernâ, v nasem testu vydrzel 
Siemens A50 na jedno nabiti v poho- 


tovostmm rezimu zhruba tri a pul dne 
s pul hodinou hovoru a nekolika nap- 
sanymi textovymi zprâvami. Musime 
vsak podotknout, ze baterie byla zcela 
novâ a prosla jen dvema nabijecimi 
cykly. 

Ovladam - ta klâvesnice... 

V teto discipline neprinâsi Siemens 
A50 nic noveho. Ovlâdâni je stejne 
jako u jinych soucasnych telefonu se 
znackou Siemens a je stejne jako treba 
u modelu C45. Klâvesnice mâ vedle 
dvanâcti alfanumerickych tlacitek 
jeste dve dvojite klâvesy, ktere na 
vnejsich polovinâch slouzi jako kon¬ 
textove a na vnitrmch jako smerove. 
Jedinou speciâlm klâvesou je tlacitko 
pro vstup do telefonmho seznamu 
a posledm dve klâvesy nesou obligâtm 
zeleny a cerveny telefonek. 

Guma nem nejlepsim resenfm 

Klâvesnice je gumovâ a je pevne 
zabudovanâ do tela telefonu. Diky 
tomu maji tlacitka neprilis jisty stisk 
a ponekud se viklaji. Na druhou stra- 
nu musime pochvâlit nove vyresene 
smerove klâvesy. Ty sice stâle sdili 
jedno tlacitko s kontextovymi klâve- 
sami, ale na rozdil od modelu C45 
nejsou tak blizko sebe, takze telefon 
mohou ovlâdat i muzi, coz bylo u C45 
proveditelne jen s velkymi obtizemi. 
Klâvesnice je asi nejvetsi slabinou 
telefonu, ale zase tak hroznâ neni, jen 
je potreba si na ni zvyknout. Mikro- 
spinacove klâvesy jsou ale svoji kva- 
litou minimâlne o stupinek vyse. 

Menu telefonu priznivce znacky 
Siemens neprekvapi. Je vertikâlne 
stavene, na displeji jsou videt vzdy tri 
polozky a nabidky se ovlâdaji pomoci 
kontextovych klâves. V pohotovost- 
nim rezimu je pravâ kontextovâ klâ- 
vesa prirazena vstupu do menu tele¬ 
fonu a funkci leve klâvesy si muzete 
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zvolit sami. Pokud byste se ve 
standardmm menu telefonu spatne 
orientovali nebo kdyby se vâm zdâl 
pouzity font prilis maly, muzete si 
v menu telefonu zvolit funkci "Velkâ 
pismena", kterâ zmeni cele menu 
telefonu na jednodisplejove, tedy 
takove, ze vzdy vidite jen jednu 
polozku menu telefonu. 

Hlavnf menu je prehledne 

Hlavni menu pristroje mâ osm 
polozek. Vedle textovych popisek 
uvidite i vcelku charakteristickou 
animovanou ikonu. V hloubeji zano- 
renych polozkâch menu jiz ale 
animovane ikony nenajdete. U nek- 
terych voleb na vâs jeste vyskoci 
menu ve speciâlnim okne, ktere ale 
nemâ bocni prouzek, podle ktereho 
byste se orientovali, kolik polozek 
menu mâ a kde se v nem nachâzite. 
U hlavmch menu ale tento stavovy 
prouzek nechybi. Pokud jste zatim 
s telefony Siemens nemeli tu cest, 
muze se vâm menu zdât ponekud 
slozite, ale po krâtkem seznâmem by 
vâm pohyb v nem nemel cinit pro- 
blemy. Nejcasteji pouzivane funkce lze 
nastavit jako rychlou volbu pod alfa- 
numericke klâvesy 2 az 9. 

Telefonovâm a prâce s SMS 
zprâvami - v porâdku! 

Hovor Siemens A50 zvlâdâ bez 
problemu, subjektivne se nâm zdâla 
citlivost mikrofonu standardm a hla- 
sitost reproduktoru dostacujici i pro 
hlucnejsi prostredi. Tezko hodnotit 
citlivost prijimaci câsti pristroje. 
V mistech, kde jsme telefon testovali, 
jsme zâdne problemy nezaznamenali 
a ani jsme si nepovsimli rozdilu 
oproti jinym telefonum. 

Slusnâ nabidka 

Siemens A50 mâ vnitrni pamet’ na 
50 kontaktu, dalsi musite umistit na 
SIM kartu. Jednotlive kontakty lze 
roztridit do ctyf skupin voiaj icich, 
kdyz ke kazde lze priradit nektery 
z mnoha grafickych symbolu. Ty lze 
priradit i k jednotlivym kontaktum, 
a to bud’ v podobe preddefinovaneho 
symbolu, nebo obrâzku, ktery si do 
telefonu muzete stâhnout. Telefon 
disponuje i sesti vyzvânecimi profily, 
z kterych jsou tri preddefinovane, dva 
si muzete libovolne nastavit a posledm 
profil je speciâlne urcen pro pripad 
cesty letadlem. Nastaveni u jednotli- 
vych profilu je velmi siroke, od typu 
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SoundBlaster Audigy 2 


Audigy 2 je nâstupcem, nebo Iepe 
receno pokracovatelem, rodiny legen- 
dârnich zvukovych karet SoundBlas¬ 
ter od Creative. At’ uz to byl SondBlas- 
ter Live! 5.1 a nebo jeho veleuspesny 
nâstupce, SoundBlaster Audigy, vzdy 
se jednalo o absolutm spicku. Produk- 
ty ostatmch vyrobcu se v teto spicce 
ztrâceli jako kapka v mori, a jen velice 
tezko se prali o sve mişto na slunci. 

Audigy 2 se bude opet dodâvat do 
obchodu ve dvou verzich. Audigy 2 
a Audigy 2 Platinum. Karty se od sebe 
lisi pouze doplnkovym vybavemm, 
nikoliv samotnou kartou, ta zustâvâ 
v obou pripadech stejnâ. U obou verzi 

- « 

vyzvâneci melodie ci aktivace vibrac- 
niho vyzvâneni az po nastaveni 
podsvicem, velikosti fontu a filtru, kte- 
rym povolujete dovolâm se lidi ulo- 
zenych v nektere ze skupin voiaj icich. 
Na low-endovy telefon velmi slusnâ 
nabidka, kterou nedisponuji ani o tri- 
du drazsi pristroje. 

Vyzvânecich melodii v telefonu 
najdete 24, z cehoz je dvacet pred- 
nastavenych a ctyri melodie si muzete 
do telefonu nahrât. Vlastni editor 
melodii ale v Siemensu A50 nenajdete. 
Melodie nejsou nicim zajimave, dnes 
leti polyfonm, ty ale od nejlevnejsiho 
telefonu znacky ocekâvat nemuzeme. 
Aktivovat ci deaktivovat pak muzete 
i zvuky klâves a minutove pipâni 
behem hovoru. 

O neco chudsi je menu zprâv, presto 
beznemu uzivateli vice nez postaci. 
Telefon mâ pamef na prichozi zprâvy 
(25 - nejdrive se uklâdaji do telefonu, 
posleze na SIM kartu). U odchozich 
zprâv pak nabizi dlouhe zprâvy az 
o delce 760 znaku. Na displeji je videt 
kolikâtou câst dlouhe SMS pisete 
a kolik znaku jeste celkem zbyvâ. Pri 
psani muzete vyuzit prediktivniho 
vklâdâni textu T9 s ceskym slov- 
nikem. Pokud jste jiz meii telefon 
s ceskou T9 a naucili jste se ji pouzivat, 
budete mile prekvapeni a vsem 
neznalym tento zpusob psani zprâv 
vrele doporucuje a radime, nenechte 
se odradit pri prvnim zkouseni. 

Siemensu A50 nechybi ani moznost 
odeslat zprâvu skupine prijerncu 
(souvisi se skupinami voiaj icich), ci ke 
zprâve pridat obrâzek nebo melodii 
(EMS zprâvy). Zajimavou moznosti je 
i formâtovâm textu ci jeho podtrzeni, 
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nechybi ani konektor IEE1394, neboli 
FireWire, pro pripojeni digitâlnich 
kamer a jinych zarizeni. 

Technickâ specifikace vypadâ vskut- 
ku impozantne, posud’te sami: 
Podpora DVD Audio 
Prehrâvâm v 24 bit/ 192 kHz 
Prehrâvâm a nahrâvâni v 24 bit/ 

96 kHz 

Dolby Digital EX dekodovâm 
7 analogovych vystupu/vstupu 
Podpora 6.1 zvuku ve hrâch 
a filmech 
THX Certifikace 
Odstup signâlu od sumu 106 dB 
CMSS 3D 


nebo zvyraznem a moznost vlozeni 
treba webove adresy. Pouzit muzete 
i devet prednastavenych zprâv, ktere 
si muzete pripravit i sami. Telefon urni 
dorucenky, naopak jsme ale nenasli 
funkci SMS chatu. 

WAP a data - prvrri ano, druhe 
nikoliv 

V preview telefonu Siemens A50 
jsme vâs mylne informovali, ze telefon 
podporuje datove prenosy. Informaci 
jsme cerpali z dokumentu vyrobce, 
ktere se ale stahovaly k predprodejm 
verzi telefonu. Ta prodejm, kterou 
najdete na pultech prodejen, ovsem 
datovy prenos neumi. Presto telefon 
lze spojit s pocitacem a muzete si do 
nej nahrât obrâzky a melodie, popri- 
pade zâlohovat telefonni seznam. 

WAP telefon urni, prohlizec je ve 
standardu 1.2.1 a nabizi pet profilu 
a deset polozek pro oblibene adresy. 
Prohlizec pochâzi od spolecnosti 
OpenWave. 

Dalsf funkce - chudâ nabidka 

Siemens A50 je jeden z nejlevnejsich 
telefonu na trhu, takze od nej nelze 
ocekâvat nijak sirokou nabidku nad- 
standardnich funkci. Najdete v nem 
budik a funkci automatickeho vypnuti 
telefonu ve stanoveny cas. Naopak 
telefon nemâ kalkulacku a kalendâr. 
V menu Zâbava najdete prohlizec 
obrâzku, menu vlastnich melodii a dve 
hry. Jednâ se o dobre znâme hity 
z dilen Siemensu: sestrelovâni balonu 
a posouvâm beden. Vie nadstan- 
dardnich funkci jiz telefon nenabizi. 


Z techto udaju je nekolik veci 
podstatnych. Tak predne je to v sou- 
casne dobe jedine zarizeni, ktere je 
schopne prehrâvat v maximâlni mozne 
kvalite DVD audio a to jeste ve stereu 
24bit/192 kHz, diky cemuz je naprosto 
ideâlni pro domâci kino. Jednâ se 
o maximâlni moznou kvalitu, kterou 
lze v tomto formâtu zaznamenat. Dâle 
je tu podpora 6 kanâloveho formâtu 
24bit/192 kHz a certifikace THX 
(Odstup signâlu od sumu 106 dB 
+ Dolby Digital Surround EX), cimz 
se smele vyrovnâ nejednomu Hi-Fi 
systemu. 


Koupit, ci nikoliv? 

Siemens A50 je v soucasne chvili 
jednim z nejlevnejsich telefonu na 
trhu. Pokud budete hledat, sezenete jej 
jiz za cenu okolo 2500 Kc, coz je 
vcelku bezkonkurencni nabidka. 
Konkurenci mu tvori i dva stâjovi 
kolegove, o neco levnejsi telefony 
A35/36/40 a naopak o mâlo drazsi 
model C45. Setrit vâm nedoporu- 
cujeme, starsi âckove modely Sie¬ 
mensu jsou opravdu velmi chude 
vybavene a maji jen negraficky displej 
a velmi neatraktivm design. Model 
C45 sice podporuje datove prenosy, ale 
je tezsi a nemâ Li-Ion baterii. I v tom¬ 
to pripade se pfiklâmme na stranu 
novinky, kterâ mâ i o neco Iepe vyre- 
sene smerove a kontextove klâvesy. 
Klâvesnice je vubec asi nejslabsi 
strânkou tohoto telefonu. Nem uplne 
nejhorsi, ale pochvâlit ji rozhodne 
nemuzeme. 

Naopak pochvalu zaslouzi A50 za 
moznosti pri psani SMS zprâv, za 
pamet’ na zprâvy a i za moznosti roz- 
deleni kontaktu do skupin volajicich 
a za profily. Pri cene telefonu se nelze 
divit absenci nekterych funkci, 
nekomu ale muze kalendâr a kal- 
kulacka chybet. Telefon je vsak urcen 
predevsim zacinajicim uzivatelum, 
popripade zâkaznikum, kteri chteji byt 
mobilni, ale nechteji za telefon vydat 
prilis penez a bazarovym telefonum se 
vyhybaji. Pro ne bude Siemens A50 
velmi dobrou volbou a mei by jejich 
potreby pine uspokojit. 

Literatura: www.techserv.cz 

Jan Matura 
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Philips Fisio 825 



Jeste pred rokem nevypadala bu- 
doucnost Philipsu zrovna dvakrât ru- 
zove. Pak vsak hned na zacâtku 
letosmho roku predstavil Philips svuj 
novy top model Fisio 820 a vsechno 
vypadalo jinak. Fisio 820 mâ barevny 
displej, zajimavy design, Bluetooth 
a velmi slusnou vybavu. I kdyz se asi 
nebude jednat o nejprodâvanejsi tele¬ 
fon ve sve kategorii, mezi ty popu- 
lârnejsi a uspesnejsi modely by se bez 
problemu zaradit mei. Proc take ne, 
kdyz hned pri uvedeni na trh (v CR 
prâve v techto dnech) pro nej vyrobce 
urcil vice nez zajimavou cenu, kterâ 
se u nedotovaneho a neblokovaneho 
pristroje vejde pod 9000 Kc. Pokud 
budete srovnâvat s konkurenci, zjis- 
tite, ze bud’ nenabizi tak bohatou na- 
bfdku funkci jako Fisio 820, nebo je 
drazsi. Modelu 820 se budeme po- 
drobneji venovat v pripravovane re- 
cenzi, dnes je na rade jeho nâstupce, 
model 825, ktery se ale na trh nedo- 
stane drive, nez na zacâtku pristiho 
roku. 

Jak je v dnesni dobe zvykem, vyrob- 
ci muşi pruzne reagovat na konku¬ 
renci, a tak uz nemohou cekat treba 
cely rok, nebo jeste dele na uvedeni 
noveho modelu na trh a muşi prubez- 
ne inovovat stâvajici telefon. Prikla- 
dem muze byt treba Nokia 6310(i), 
Motoroly V60(i), V66(i), Sony Eric¬ 
sson T68(i). Podobnych inovovanych 
variant pribyvâ stâle vice a casto se 
jednâ i o pomerne odlisne modely, 
ktere ale maji stejne modelove ozna- 
ceni doplnene o "i" na konci. Opet 
jeden priklad za vsechny, low-endovâ 
Nokia 3510 a jeji barevnâ varianta 
351 Oi. Philips nechce zustat v teto 
honbe za zâkazmky stranou a pred ne- 



kolika dny predstavil inovovane verze 
svych soucasnych modelu 620 a 820, 
ovsem oproti konkurenci bez "i" na 
konci, ale s novym oznacenim 625 a 825. 
Prvni z obou modelu jsme vâm jiz 
podrobne predstavili v tomto clânku, 
dnes je fada na top modelu Fisio 825. 

Fisio 825 se od puvodmho Fisia 820 
moc nelisi. Vzhled, rozmery (98 x 47 
x 21 mm) a hmotnost (85 gramu) jsou 
u obou telefonu naprosto stejne. 
Novinka mâ jen trochu jine barevne 
kombinace, testovane modre prove- 
deni - velmi podobne existuje i pro 
verzi 820, dâle bude nabizena v cerne 
variante (i tu si muzete prohlednout 
na fotografii) a take ve stribrne a bile 
barve. Chybi jasne cervenâ varianta 
znâmâ z modelu 820, stejne jako zlatâ 
varianta, kterâ se nâm u 820 libila 
nejvice. Vse ostatni, tedy rozmisteni 
a tvar tlacitek, ci dalsi designerske 
detaily jsou u obou modelu naprosto 
stejne, lisi se jen drobnym oznacenim 
modelu pod displejem. 

A prâve Displej je tim hlavnim odli- 
sovacim prvkem obou telefonu. Fisio 
820 mâ barevny displej s rozlisemm 
112 x 112 obrazovych bodu a dokâze 
zobrazit 256 barev. To novinka nabizi 
pri stejnem rozliseni 4096 odstinu 
barev, coz po zapnuti telefonu poznâte 
okamzite. Rozdil je pomerne mar- 
kantni ve prospech novinky, displej je 
Iepe citelny, obraz jasnejsi, proste vice 
barev mâ sve opodstatnem. V obou 
pripadech vsak plaţi, ze pokud neni 
barevny displej aktivni (TFT), tak pri 
zhasnutem podsviceni toho moc 
neuvidite. Dalsi novinkou, kterou 
Fisio 825 nabizi oproti modelu 820, je 
funkce takzvanych obliceju, kdy si 


muzete do telefonu nahrât fotografie 
svych blfzkych, ktere se pak budou 
objevovat na displeji vzdy, kdyz vâm 
dotycnâ osoba zavolâ. Obrâzky (ve 
formâtech JPG, GIF, BMP) lze 
samozrejme pouzit i jako sporice 
displeje ci jeho tapety (loga). 

Kliknutim na obrâzek se dostanete 
do druhe câsti clânku, kde najdete 
detailm fotografie displeje noveho 
Philipsu Fisio 825. 

Fisio 825 bude stejne jako pred- 
chudce pro urcitou skupinu zâkazmku 
velmi atraktivni volbou diky integro- 
vanemu Bluetooth cipu. Tim zatim 
mnoho telefonu na trhu nedisponuje, 
ale naopak nabfdka pnslusenstvi je jiz 
velmi sirokâ. Novinka mâ samozrejme 
i rychle datove prenosy GPRS, 
tentokrât v konfiguraci 4+2 timesloty. 
Rychlâ data se budou hodit pri prâci 
s e-maily. Ty mohou mit i prflohy 
a v pripade obrâzku je lze v telefonu 
i prohlfzet ci je do nej uklâdat. Samo- 
zrejmosti je pak WAPovy prohlfzec ve 
verzi 1.2.1 a podpora EMS zprâv. 
Pripojem telefonu k pocitaci bude 
mozne bud’ pomoci vyse zmmeneho 
Bluetooth, nebo pomoci USB kabelu. 
Primo s telefonem pak dostanete 
i potrebny software. 

Novy top model Philipsu nabizi 
stejne jako jeho jednodussi sourozenec 
Fisio 625 moznost stahovat hry 
pomoci technologie ExEn, ale je 
otâzkou, jestli tomu tak bude i u nâs. 
Ve vybave telefonu samozrejme 
nechybi ani diâr, budik, kalkulacka 
a dalsi funkce znâme ze soucasneho 
modelu Fisio 820. Vnitrni pamef na 
kontakty nabidne 300 pozic, kdyz ke 
kazde lze priradit pet cisel a dve e-mai- 
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EM - brăna do budoucnosti 


Philips MZ-1000 


Zkratka EM (Emotive Motion), co 
si pod m predstavit? Inu, co jineho, 
nez novou radu vyrobku Philips, kte- 
râ zatim cită pouhe tri zâstupce, avsak 
ne ledajake. Jsou jimi mikrosystemy 
MZ-1000, 1100 a 1200. Vzestupne 
oznacem vyrobku muze utvâret dojem, 
ze se jednâ o produkty tri cenovych 
kategorii. Ovsem nikoliv, systemy se 
lisi pouze designem (a tedy ozna- 
cenim). Nizozemsky vyrobce se 
rozhodl uvest na trh neco, co zaujme 
a bude dostatecne "cool" i pro nâctilete, 
kteri vetsinou vyzaduji netradicm 
futuristicky design spojeny s moder- 
nimi technologiemi. MZ 1000 respek- 
tive 1100 ci 1200 se ale take inspiruji 
ve starych pristrojich zhruba z 60. let. 
Na prvni pohled tudiz splnuji vsechny 
pozadavky, oplyvaji opravdu extrava- 
gantnim vzhledem, ale jsou i dosta¬ 
tecne vyspele, aby prehrâly MP3 CD. 

Design a provedem 

Vsechny tri pristroje maji vertikâlne 
lozenou CD mechaniku a digitâlni 
tuner. Kazetovou mechaniku byste 
hledali marne, to uz dnes nefrci. Zâ- 
kladni tvary jsou u vsech pristroju 

Iove adresy. Bohuzel, pamet’ na SMS 
zprâvy Fisio 825 nemâ. 

Prâve Fisio 820 se v techto dnech 
zacalo prodâvat v predplacene sade 
Eurotelu za vice nez zajimavou cenu 
7495 Kc. To je na telefon s barevnym 
displejem, Bluetooth a bohatou 
vybavou velmi atraktivm nabidka. 
Inovovany model Fisio 825 by pak 
mohl stât jen o mâlo vice a nabidne 
k tomu nekolik vyse uvedenych 
vylepseni. Na nekterych trzich by se 
Fisio 825 mohlo zacit prodâvat jeste 
pred koncem roku, na nâs trh se ale 
nedostane drive, nez v roce pristim. 
Philipsu se v posledm dobe u nâs 
podarilo uspet s celou svou paletou 
mobilu do nabidky operâtoru a k tomu 
distribuuje telefony i do primeho 
prodeje. Ceny pristroju jsou velmi 
priznive, takze muzeme doufat, ze 
i pristi modelovâ fada bude bezne 
k dostâni na pultech nasich prodejen. 

Literatura: www.techserv.cz 

Jan Matura 


stejne, lisi se pouze barvou a mate- 
riâlem, ze ktereho jsou vyrobeny. 
V horni câsti nad CD mechanikou se 
nachâzi displej, v pripade MZ-1000 
zelene podsviceny. Nalevo od "ster- 
biny" pro kompakt je petice tlacitek 
pro ovlâdâm pristroje. Vzhledem k je- 
ho malym rozmerum nalezneme v kra- 
bici jeste cernou nevzhlednou be- 
dynku, kterou je zesilovac (vystupni 
vykon 2x 50 W). Do zesilovace se 
napojuji reproduktory pomoci kabelu 
s nestandardni koncovkou (do jineho 
pristroje je nelze zapojit), samotny 
pristroj se potom spojuje se zesilo- 
vacem dalsim kabelem, zesilovac je 
samozrejme napojen do site. 

V zadni câsti jsou k nalezeni 
konektory pro pripojem dalsiho zdroje 
audio signâlu a line out, samozrejmosti 
je moznost pripojeni anteny. Sluchât- 
kovy vystup je nelogicky umisten 
vzadu, coz lecktereho uzivatele jiste 
nepotesi (rusii by asi design, ale v tom- 
to pripade by mela byt ucelnost 
rozhodne na prvnim mişte). 

Prehrâvânf CD a ovlâdâm 

Vsechny tri modely si poradi s CD-R 
i CD-RW a na nich zapsanymi sou- 
bory ve formâtu CD-DA nebo ISO 



s MP3. Skladby v MP3 by podle ma- 
nuâlu mely byt oficiâlne v bitrate 
v rozmezi 32 az 256 kbps, presto bez 
nejmensich problemu MZ-1000 
prehrâl soubory v bitrate 320 kbps. 
Variabilm datovy tok je take mozny. 
System bohuzel necte informace 
zapsane v jednotlivych skladbâch 
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(ID3 tagy), displej se stejne pro vetsi 
mnozstvi textu nehodi, presto nâm 
absence teto funkce prijde jako dosti 
zâsadm. 

Ovlâdâni MZ-1000 je vcelku snadne 
a nebude cinit problemy ani technikou 
neposkvrnenym majitelum. Po vlozeni 
do mechaniky se nacte CD pomerne 
rychle (u MP3 je tento proces delsi nez 
u audio CD). Pokud se v mechanice 
nachâzi disk s "empetrojkami", nejprve 
je nutne navolit cislo alba a pote sklad- 
bu. Kvuli k tomu, ze pristroj neprecte 
ID3 tagy, je orientace na disku zhor- 
senâ. 

Pro prehrâvâni lze klasicky nastavit 
opakovâm jedne a vsech skladeb, 
prehrâvâni v nâhodnem poradi chybi, 
naprogramovat je mozne az 99 skladeb 
v libovolnem poradi. 

Tuner 

Prijimat muzeme jak v pâsmu FM, 
tak AM, pnjemnou funkci je auto- 
maticke naladem vsech dostupnych 
stanic a jejich ulozem do pameti. 
Dodâvany plochy dâlkovy ovladac ale 
neni vybaven numerickou klâvesnici, 
coz znesnadnuje presun z jedne stanice 
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na druhou (do pameti se jich ulozi az 
40), podobne nâm tato klâvesnice 
chybela i pro orientaci v MP3, ma- 
nuâlni pohyb pouhym preskakovânim 
je zbytecne zdlouhavy. Milou zprâvou 
je to, ze je system vybaven funkci 
RDS, tudiz se na displeji prinejmen- 
sim zobrazuje nâzev stanice. 

Zvuk 

Reprodukci lze v dane kategorii po- 
vazovat za opravdu vynikajici, repro- 
duktory vytvâri skutecne pine a pri- 
jemne basy, stejne tak vysky, rozhodne 
se nemusite bât plocheho bezvyraz- 
neho zvuku. U MP3 je pri pouziti bi- 
trate nad 160 kpbs prakticky nemozne 
poznat rozdil. Opravdu prekvapivy 
vykon od takoveho drobecka. 

Dalsim milym prekvapenim je 
moznost upraveni basu i vysek, a to 
v sesti stupnich. Krome toho je dâle 
system zaogatren tzv. Incredible 
Surround ("Uzasnym surroundem"), 
ktery by mei navodit prostorovy do- 
jem. Pri testovâm jsme jej samozrejme 
zapnuli. Po chvili ne zrovna prilisne 
spokojenosti byl ovsem vypnut, zvuk 
jednotlivych nâstroju byl slabsi a ja¬ 
ko by se vytratila razance, se kterou 
system nastoupil s vypnutym surroun¬ 
dem. Jeho pouziti jsme se proto uz po 
vetsinu testu vyhybali, ponevadz zvuk 
velice neprirozene upravil a spise 
zhorsil, nez zlepsil. 

Pri'slusenstvi' 

V celkem objemne krabici se na¬ 
châzi krome pristroj e FM teleskopickâ 
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antena, AM antena, prijemne vyhli- 
zejici dâlkovy ovladac a potrebnâ 
kabelâz. Jak jiz bylo receno vyse, 
absence numericke klâvesnice na 
ovladaci znesnadnuje ovlâdâni, je to 
prilis krutâ dan za jeho skvely design. 

Dalsf funkce 

Krome hodin mâ MZ-1000 i budik, 
Philips ale jaksi opomnel funkci 
sleep, jejiz absence je opet velkou 
chybou. S tim je spojeny i problem 
s displejem, jehoz krâsne podsviceni 
sice zaujme nejednoho nâvstevmka 
vasi domâcnosti, ale ve tme prilis zâri 
a pri usmâni primo ruşi. Jeho jas je sice 
nastavitelny, ale pouze ve dvou pred- 
nastavenych stupnich, jeho uplne 
vypnuti neni mozne. 

Emotivm zâzitek koncf 

Philips MZ-1000 nâs prekvapil svou 
vytecnou reprodukci a skvelym neo- 
trelym designem, presto v nekterych 
smerech pokulhâvâ, at’ uz se jednâ 
o skvostny, ale trosku nesikovny 
ovladac, nemoznost vypnuti displeje 
ci absenci funkce sleep. Presto se 
ne jednâ o nedostatky, ktere by srâzely 
vyrazne jeho konecne hodnoceni. 
Bezpochyby potesi nejednoho uziva- 
tele, ktery dostane za svych 14 990 Kc 
urcite kvalitni vyrobek. 

Literatura: www.technet.cz 

Lubor Jarkovsky 
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Od tisia 1 1/2002 Jsou 


soucâsti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto câsti Amaterskeho radia naleznete radu 
zaji'mavych konstrukci' a stavebnic, uverejnovanych 
dffve v casopise Stavebnice a konstrukce 


Tester pro IR ovladace 


Stâle vice pristroju spotrebni elek- 
troniky je vybaveno dâlkovymi 
ovladaci. V dnesni dobe jsou vetsinou 
reseny na principu prenosu IR (infra- 
cerveneho) zâfeni. Pokud prestane 
dâlkove ovlâdâm pracovat, muze to 
mit radu pricin. Pro kontrolu vysilaci 
câsti (kdy muze jit o poruchu, ale take 
napriklad i o vybiti baterie) slouzi 
nâsledujici jednoduchy tester. 

Popis 

Schema zapojeni testeru IR ovladacu 
je na obr. 1. Jâdrem testeru je inte- 
grovany prijimaci modul, ktery sâm 
dokâze vyhodnotit prijimany signâl 
z ovladace. Na tomto mişte muzeme 
pouzit radu modulu ruznych vyrobcu, 
ktere se lisi predevsim mechanickym 
provedenim. Dulezite je, aby moduly 
pracovaly na kmitoctu 36 az 38 kHz, 
coz je typicky kmitocet dnesnich 


dâlkovych ovladacu. IR modul se 
pripojuje konektorem Kl. Pokud 
modul nezachycuje zâdny signâl, je na 
jeho vystupu vysokâ uroven. Dioda Dl 
je uzavrena. Pri zachyceni signâlu 
z DO (po stisknuti nejakeho tlacitka) 
se vystup IR modulu preklopi do nizke 
urovne (podle zachyceneho signâlu). 
To staci na otevreni tranzistoru TI. 
V jeho kolektoru je zapojena indikacm 
LED LD1, kterâ se rozsviti. Soucasne 
se aktivuje i akustickâ indikace pri- 
pojenym piezomenicem. Ten je pri- 
pojen konektorem K2. Obvod muze 
byt napâjen i z destickove baterie, 
v tomto pripade je vsak tester napâjen 
primo ze site. Protoze sitovy tran- 
sformâtor by stavbu prodrazil, je pou- 
zito prime napâjeni preş kondenzâtor 
C3 a odpor R3. Obvod je tak trvale 
spojen se siti. Na to musime dbât pri 
mechanicke konstrukci a ozivovâni - 
na obvodu je zivotu nebezpecne na- 


peti. Sitove napeti je usmerneno a sta- 
bilizovâno Zenerovou diodou D2 na 
priblizne 5,5 V. To je dostatecne pro 
spolehlivou funkci IR detektoru. 

Stavba 

Tester pro IR ovladace je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 85 x 25 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Po 
konstrukcm strânce je obvod velmi 
jednoduchy a jeho stavba by nikomu 
nemela cinit zâdne potize. Protoze je 
vsak pouzito sitove napâjeni bez 
oddelovaciho transformâtoru, musime 
byt peclivi pri mechanicke konstrukci 
zarizeni. Obal muşi byt z plastu a cele 
provedem odolne proti moznemu 
kontaktu se sitovym napetim. Na 
druhou stranu sitove napâjeni mini- 



230V 
50 Hz 


Obr . 7 . Schema zapojeni testeru pro IR ovladace 
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Spinac pro laserove ukazovâtko 


Laserovâ ukazovâtka se v posledm 
dobe diky prijatelne cene velmi roz- 
sirila. Take jejich rozmery se priblizily 
velikosti cigarety. Mimo jejich zâklad- 
m ulohu, tedy ukazovâm pri ruznych 
prednâskâch, lze laserove ukazovâtko 
vyuzit take jako ridici prvek dâlkoveho 
ovlâdâni. Napriklad garâzovâ vrata lze 
mimo IR nebo RF signâlem pohodlne 
otvirat nebo zavirat take popsanym 
spinacem. 

Popis 

Schema spinace pro laserove 
ukazovâtko je na obr. 1. Na vstupu ob- 
vodu je zapojen fototranzistor. Protoze 
fototranzistor muze byt z konstruk- 
cnich duvodu umisten jinde nez elek- 
tronika, je pripojen konektorem Kl. 
Pri osvicem fototranzistoru jim zacne 
protekat proud, ktery vytvori na 
odporu R1 ubytek napeti. Fototran¬ 
zistor by mei byt odstmen od okolmho 
osvetlem tak, aby maximâlm napeti na 
R1 bylo pod 1 V. Pri osvicem lasero- 

* 


vym paprskem by naopak napeti na R1 
melo byt vyssi nez IOV. Signâl z od¬ 
poru R1 je priveden na vstup obvodu 
MOS4013 (IC1A). Pri zmene vystupu 
ICA (vyvod 1) se nastavi obvod IC1B 
a soucasne se preş kondenzâtor CI 
otevre tranzistor TI. Nizkâ uroven na 
kolektoru TI zablokuje na dobu asi 
0,5 s obvod IC IA proti opetovnemu 
sepnuti. Dioda Dl s odporem R2 nao¬ 
pak urychluji vybiti kondenzâtoru CI 
a umoznuji tak opetovne sepnuti ob¬ 
vodu jiz asi pol s. Na vystupu druheho 
hradla IC1B (vyvod 13) je pripojen 
tranzistor T2 s rele zapojenym do jeho 
emitoru. Na tomto mişte je pouzite 
vykonove rele s dvojici prepinacich 
kontaktu pro prime spinâni sitoveho 
napeti. Cely spinac je napâjen z ex- 
terniho zdroje +12 V. Odpor R1 
(3k3) muze byt zmenen pro optimâlni 
nastaveni podle danych svetelnych 
podmmek. Dulezite je dodrzem napeti 
na R1 pod 1 V bez signâlu a preş 
10 V pri osvicem. 


Stavba 

Spinac pro laserove ukazovâtko je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 67,5 x 40 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Pro pripojeni napâjem a foto¬ 
tranzistoru jsou pouzity konektory do 
plosneho spoje typu PSH03-02, pro 
pripojeni sit’ove câsti svorkovnice s vy- 
vody do plosneho spoje. Obvod nemâ 
zâdne nas tavo vaci prvky, pouze je 
nutne upravit umisteni fototranzistoru 
pro pozadovane napeti na R3, even- 
tuâlne tento odpor pri ozivovâm zme- 
nit. Jinak by elektrickâ stavba spinace 
nemela cinit zâdne problemy. 

Zâver 

Popsany spinac ukazuje dalsi moz- 
nosti vyuziti laserovych ukazovâtek. 
Takto resene ovlâdâni neni sice tak 


malizuje provozni nâklady, coz muze 
mit vliv zejmena pri castejsim 
pouzivâni testeru. 



Obr . 2. Rozlozem souiâstek na 
deşte spoju testeru 


Zâver 


Popsanâ konstrukce patri mezi 
jednodussi, na druhou stranu pouziti 



Obr . 3 . Deska spoju ze strany 
souiâstek (BOTTOM) 


IR cidla snizuje moznost chybne iden- 
tifikace prijimaneho zâreni ve srovnâ- 
ni s drive casto pouzivanym zapojeni 
s IR fototranzistorem nebo fotodiodou. 
Cidlo totiz vyhodnocuje teprve 
modulovany signâl, takze identifikace 
pouhe pritomnosti IR zâreni je znacne 
omezena. Vyhodou je sitove napâjeni, 
ktere snizuje provozni nâklady. 


Seznam soucâstek 


R1 . 330 £1 

R2.330 £1 

R3.220 (1/1 W 

CI.100 nF 

C2.470 jiiF/35 V 

C3. 470 n F/250 V 

Dl.1N4148 

D2.ZD5V6 

D3.1N4007 

D4.1N4007 

LD1.3mm R 

TI.BC558 

Kl.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.ARK210/2 
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+12V 



ARK3 


K4 

+12V 
GND 

PSH02 





+12V 



Obr. I. Schema zapojeni spinace pro laserove ukazovâtko 


universâlnî jako naprîklad s IR 
prenosem, na druhe strane muze byt 
vzdâlenost pro prenos delsî nez u bez- 
neho IR. Pro nektere aplikace vsak 
muze byt vyhodne. Pri spmâm neja- 
keho zarîzeni (napr. osvetlem, zâvesu 
apod.) behem prednâsky, kdy je sou- 
casne pouzîvâno i laserove ukazovâtko, 
je vyhoda jedineho ovlâdacîho prvku 
nasnade. 


Seznam soucâstek 


R1.3,3 kQ 

R2.10 kQ 

R3.100 

R4.47 kQ 

R5.100 kQ 

R6.lOOkQ 

R7.47 kQ 

CI .4,7 jUF/50 V 

C2.100 nF 

C3.10 jUF/25 V 

C4.100 nF 

Dl.1N4148 

D2.1N4148 

ICI.CD4013 

TI.BC548 

T2.BC639 

RE1.RELE-EMZPA92 

K1.PSH02-VERT 

K2.ARK210/3 

K3.ARK210/3 

K4.PSH02-VERT 


40.0 mm 



Obr . 2 . Rozlozent soucâstek na 
deşte spoju spinace 



Obr . 3. Deska spoju ze strany 
soucâstek (TOP) 



Obr . 3. Deska spoju ze strany 
soucâstek (BOTTOM) 
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Bezici svetla pro LED 


Bezici svetla jsou velmi oblibenou 
konstrukci s diodami LED. Tyto 
efekty znâme jednak z televizmch 
obrazovek, ale i z nejruznejsich efek- 
tovych doplnku pro osobni i nâkladm 
automobily. V nâsledujicim clânku si 
ukâzeme tri konstrukce bezicich sve- 
tel. Popsanâ zapojem nemaji vyznam 
pouze jako hracky nebo konstrukce 
pro zacâtecniky, ale po vymene LED 
za vykonove spinace mohou slouzit 


jako bezpecnostm poutace na cestâch 
(kazdy je znâ z uzavirek dâlnic pri 
opravâch nebo jinych udâlostech) 
a v mnoha dalsich pripadech. 

Obousmerne bezfcf svetlo pro 
16 LED 

Tento prepinac je zalozen na obou- 
smernem 4bitovem citaci CD4516 
a dvou dekoderech 1 z 8 (74HC138 ne¬ 


bo 74HCT138) pro generovâni 
populârmho efektu "Night Rider". 
Schema zapojem efektu je na obr. 1. 
Oscilâtor s Schmittovymi hradly 
74HC14 (IC4B) generuje hodinovy 
signâl pro citac. Jeho frekvence se 
nastavuje trimrem PI. Dvojice dalsich 
Schmittovych hradel (IC4A a IC4C) 
je pouzita jako SET/RESET obvod pro 
rizeni smeru cităm (nahoru nebo 
dolu). Na teto pozici muşi byt pouzit 


IC4--A 


+VCC 


+NAP 

GND 




Obr . 7. Sthema zapojen bezicîho svetla pro 16 LED 
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Stavebnfnâvody 


35.0 mm 



Obr. 2. Rozlozens souiâstek na 
deşte spoju 


obvod 74HC14, protoze 74HCT14 zde 
nefunguje pro mzkou uroven (TTL) 
na vstupech. Po dosazeni hodnoty 
1111 na citaci je signâlem na vystupu 
7 IC2 resetovân obvod SET/RESET 
a citac zacinâ svuj obsah zmensovat. 
Pri dosazeni stavu 0000 je opet nasta- 
ven signâlem z vystupu 15 IC3 a citac 
zacinâ pricitat. Tri nejnizsi vystupm 
bity z citace jsou paralelne pripojeny 
na oba dekodery, nejvyssi bit (vystup 
2 ICI) pak slouzi k prepinâni obou 
dekoderu. Pridânim dvou vykonovych 
tranzistoru na vystup dekoderu 
muzeme LED nahradit napriklad zâ- 
rovkami na 12 V. 



Obr . 3. Deska spoju ze strany 

souiăstek (TOP) 

Stavba 

Efekt je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
83,8 x 35 mm. Rozlozem soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
câstek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Jedi- 
nym nastavovacim prvkem obvodu je 
trimr PI pro rizeni rychlosti prebehu. 
Pri peclive stavbe by tak oziveni ob¬ 
vodu nemelo cinit problemy ani zaci- 
najicimu elektronikovi. Obvod je na- 
pâjen stabilizovanym napâjecim na- 
petim +6 V. 



Obr . 3. Deska spoju ze strany 

souiâstek (BOTTOM) 

Rozsiritelne bezi'ci' svetlo 
s LED 

Nâsledujici obvod vyuzivâ hradla 
74HC14 a dva 8bitove serio/paralelni 
posuvne registry 74HCT164 nebo 
74HC164 pro postupne rozsvecem 
rady 16 LED. Schema zapojem je na 
obr. 5. Vyhodou tohoto obvodu je 
moznost libovolneho rozsireni poctu 
LED pridânim dalsich posuvnych 
registru 74HCT164. V tom pripade se 
vystupni pin registru (13) spoji se 
vstupmm pinem nâsledujiciho regis¬ 
tru (1). Generâtor se Schmittovym 
hradlem IC3A vytvâri hodinovy signâl 
pro posuvny registr s kmitoctem 


Seznam soucăstek 


A99769 


R1.150 CI 

R2.22 

R3.22 

R4.22 k^ 

CI.1 jt/F/50 V 

C2.10 jtiF/25 V 

C4.100 nF 

Dl.1N4148 

D2.1N4148 


ICI.4516 

IC2.74HCT138 

IC3.74HCT138 

IC4.74HC14 

LD1.LED5 

LD2.LED5 

LD3.LED5 

LD4.LED5 

LD5.LED5 

LD6.LED5 

LD7.LED5 


LD8.LED5 

LD9.LED5 

LD10.LED5 

LD11.LED5 

LD12.LED5 

LD13.LED5 

LD14.LED5 

LD15.LED5 

LD16.LED5 

PI. 500 k^ /PT6-H 

K1.PSH02-VERT 


1/2003 STAVEBNICE A KONSTRUKCE 33 



























































































































Stavebnfnâvody 


R1 



Obr. 5. Schema zapojeni rozsiittelneho bezidho svetla s LED 


priblizne 1/RC. Dve dalsi hradla 
74HC14 jsou pouzita pro nulovâm 
a nastaveni registru po zapnuti napâ- 
jeciho napeti. Casovâni neni nijak 


kriticke, protoze uroven na vystupu 
8 IC3D muşi zustat vysokâ behem 
prvni periody LO/HI hodinoveho 
signâlu na vstupu 8 posuvneho 


registru. Pri zvyseni kmitoctu hodin 
musime proto zkrâtit delku signâlu na 
vstupu IC3D. Obvody rady 74HCT 
mohou normâlne dâvat maximâlni 


Seznam soucăstek 
A99770 


R1 . 220 kH 

R2.150 Q. 

R3.47 kTl 

R4.330 kil 

R5.47 kTl 

CI.1 j^F/50 V 

C2.1 j^F/50 V 

C3.1 juF/50 V 


C4.10 a/F/25 V 

C5.100 nF 

Dl.1N4148 

ICI .74HCT164 

IC2.74HCT164 

IC3.74HC14 

LD1.LED3 

LD2.LED3 

LD3.LED3 

LD4.LED3 

LD5.LED3 


LD6.LED3 

LD7.LED3 

LD8.LED3 

LD9.LED3 

LD10.LED3 

LD11.LED3 

LD12.LED3 

LD13.LED3 

LD14.LED3 

LD15.LED3 

LD16.LED3 

K1.PSH02-VERT 
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Stavebnfnâvody 


40.0 mm 



Obr. 6. Rozlozeni souiâstek na 
deşte spoiu 


vystupm proud 4 mA, pokud je zate- 
zovân pouze jeden vystup, tak az 25 mA. 
Pri napâjeni +6 V musime tedy do 



Obr . 7. Deska spoiu ze strany 
souiâstek (TOP) 


serie s LED zaradit odpor 150 ohmu. 
Take u tohoto zapojem plaţi, ze LED 
muzeme nahradit spinacimi tranzis- 
tory a jako zâtez pak pouzit napriklad 
automobilove zârovky na 12 V. 



Obr . 8. Deska spoiu ze strany 
souiâstek (BOTTOM) 


Stavba 

Tento efekt je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 62 x 40 mm. Rozlozem sou- 
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Stavebnfnâvody 


35.0 mm 



Obr. IO. Rozlozeni souiâstek na 
deşte spoju 


câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 7, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 
Na teto desce jsou pouzity LED o pru- 
meru 3 mm nebo do prislusnych 
otvoru pro LED zapâjime napriklad 
plochy kabel a LED muzeme rozmistit 
jiz zcela podle nasich predstav. Zapo¬ 
jem obsahuje minimum soucâstek 
a jeho stavba je vhodnâ i pro zacinajici 
elektroniky. 

Blikac pro 10 LED 

Jako posledm konstrukci s LED si 
popiseme lOkanâlovy blikac s obvo- 
dem NE555 jako casovacem a deko- 
derem 1 z 10 MOS4017. Schema 
zapojem je na obr. 9. Obvod NE555 je 
zde zapojen jako generâtor hodino- 
veho signâlu. Jeho kmitocet je dân 
kondenzâtorem CI a odporem Rl. Pro 
uvedene hodnoty pak vychâzi 
1,44/2RC =15 Hz. Vystup generâtoru 
NE555 je priveden na hodinovy vstup 
obvodu MOS4017 (vyvod 14). Vstup 
obvodu je osetren Schmittovym 
klopnym obvodem. Dalsimi vstupy 
jsou RESET (vyvod 15), CLOCK 
INHIBIT (vyvod 13). Pro cităm muşi 
byt vyvody 13 i 15 na nizke urovni. 
Pokud pozadujeme citâni nizsi nez do 
10, muzeme resetovaci vstup (vyvod 
15) pripojit na nâsledujici vystup. 
Napr. pro citâni do 5 spojime vyvodyl 
a 15. Nezapojeny vystup CARRY- 
OUT (vyvod 12) lze pouzit pri 
pozadavku na vyssi pocet vystupu. Ten 
lze libovolne rozsirovat. Vystupy 
dekoderu jsou pro vetsi zatizitelnost 



Obr. 7 7. Deska spoju ze strany 
souiâstek (TOP) 


osetreny malymi tranzistory BC548. 
Zâmenou na vykonnejsi typ pak 
muzeme na vystup dekoderu pripojit 
i vetsi zâtez, napriklad automobilove 
zârovky na 12 V. 

Stavba 

Blikac pro 10 LED je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 52,5 x 35 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 10, obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 11, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
12. Take toto zapojem neobsahuje 
zâdne nastavovaci prvky a jeho stavba 
je velmi jednoduchâ. Kmitocet blikâni 
je nastavitelny v sirokych mezich 
volbou kombinace Rl a CI. Pri zapo- 



Obr. 12. Deska spoju ze strany 
souiâstek (BOTTOM) 


jeni rele do vystupnich obvodu 
muzeme spinat i sitove napeti. Takto 
upraveny spinac pak lze vyuzit napri- 
klad pri realizaci svetelnych reklam, 
ve vylohâch obchodu apod. 

Zâver 

Popsane konstrukce ukazuji ruzne 
zpusoby realizace svetelnych efektu 
s LED (a nejen s nimi). Pouziti 
logickych obvodu CMOS minima- 
lizuje pocet soucâstek. Vzhledem 
k nizkym cenâm techto obvodu jsou 
i nâklady na stavbu efektu s LED 
velmi nizke. Snadnâ reprodukovatel- 
nost je vhodnâ pro zacinajici elektro¬ 
niky, zkusenejsi vyuziji popsane prin- 
cipy pri konstrukci vlastmch zanzern. 


Seznam soucâstek 


A99771 


Rl.47 

R2.120 

CI.1 jt/F/50 V 

C2.10 ji/F/25 V 

C3.100 nF 

ICI.NE555-A 

IC2.MOS4017 

TI.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

T4.BC548 

T5.BC548 

T6.BC548 


T7.BC548 

T8.BC548 

T9.BC548 

TI 0.BC548 

LD1.LED3 

LD2.LED3 

LD3.LED3 

LD4.LED3 

LD5.LED3 

LD6.LED3 

LD7.LED3 

LD8.LED3 

LD9.LED3 

LD10.LED3 

K1.PSH02-VERTV 
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Sony D-VM1 - prvnf DVD Walkman na svete! 



Trocha historie 

Velei vyrobci se pokouseli prosadit 
DVD video v prenosnych pristroj ich 
jiz pred nejakou dobou, vsichni si urci- 
te dobre vzpommâte na male a ukrut- 
ne drahe prehrâvace se zhruba 8 pal- 
covym LCD lehee pripominajici 
notebook. Jejich prodej nebyl nijak 
uspesny, z nekterych katalogu vymi- 
zely, v jinych se jeste drzi, kuprikladu 
Panasonic svuj nejnizsi model zlevnil 
uz na 30 tisic, coz je oproti padesâti- 
tisicovym câstkâm, ve kterych se tyto 
pristroje pohybovaly na pocâtku, cel- 
kem prijemnâ cena. Sony, ktere se 
svym DVD neuspelo (jako ostatne 
nikdo), zmenilo strategii a j de na to tak 
rikajic od lesa. Predstavuje nâm prvni, 
jak rikâ, skutecne prenosny DVD pre- 
hrâvac, vsak ho take ovencilo svym 
logem Walkman, na kterem si velice 
zaklâdâ. Jak takovy DVD Walkman 
vypadâ, co urni a jakou mâ sanci uspet 
u zâkazniku? 

Novy rozmer pro Walkman? 

Pristroj je tvoren dvema zâkladnimi 
câstmi. Prvni je prehrâvac, ktery 
vypadâ jako obycejny diseman, jen je 
o neco mâlo vetsi, druhou câsti je 3,5 


palce velky LCD displej, ktery je 
k hlavni jednotce pripojen kabelem, 
tudiz je snadne ho odpojit a pouzivat 
D-VM1 jako obycejny diseman. Slovo 
"Walkman" tim koneene nabyvâ sveho 
skutecneho vyznamu. Neni nic jedno- 
dussiho, nez vlozit prehrâvac do bato- 
hu, vyndat LCD, nasadit sluchâtka (ta 
se mimochodem pripojuji bud’ 
k LCD, nebo primo k pristroji) a pustit 
si film napriklad v autobuse. 


Hlavni jednotka vzhledem vyhlizi 
jako diseman, proto by se k pristroji 
hodil nâzev spise DVD diseman nez 
Walkman. Cely stribrny obal prekryvâ 
v horni câsti pruhledny plast, pod kte- 
rym jsou male otvory, jimiz je mozne 
treba zkontrolovat, zda se otâci disk. 
Po stranâch jsou potom umisteny pri- 
slusne vstupy a vystupy na strane jed- 
ne, na druhe zâkladni ovlâdaci prvky 
pro prehrâvâni disku. Mezi konektory 
a tlacitky, presne uprostred, je jeste 
cidlo dâlkoveho ovlâdâni. 

Vstupy a vystupy se nachâzeji pri 
pohledu zepredu v leve câsti, nalez- 
neme zde sluchâtkovy vystup, vystup 
pro LCD, A/V out (Audio/Video out) 
a vstup pro zdroj. Tlacitka jsou velice 
malych rozmeru a nevystupuji prilis 
ven do prostoru, presto jsou snadno 
ovladatelnâ. 

Takto vypadâ pristroj bez pripojene 
baterie, baterii je dobijeci akumulâtor 
nezvykleho vzhledu (3000 mAh), 
vzdâlene by mohl pripominat kachni 
zobâk, ten se nasune na telo walkmana 
a upevni pomoci sroubu. 

Vydrz 

Vydrz pro prehrâvâni filmu je 
slusnâ, cca. 4 hodiny udâvane vyrob- 
cem se shoduji i s mou zkusenosti. Pri 
vypnutem LCD se zvysuje doba hrăni 
o pouhou hodinu, coz je pro poslech 
audio CD doba nedostateenâ. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze by mei pristroj zajistit 
zâbavu pri delsich cestâch, 5 hodin 
nestaci, u DVD jsou 4 hodiny sice 
minimum, v teto oblasti vsak ani neni 
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mozne cekat vetsi vydrz pri zachovâm 
soucasne velikosti produktu. Uz tak je 
Walkman dost objemny a tezky oproti 
dnes beznym discmanum, bez baterie 
vâzi 332 gramu, s ni plnych 571 gra- 
mu, coz je vâha, kterâ jemne bourâ 
zâklady slova "prenosny". 

LCD 

Dodâvany LCD displej o velikosti 
pouheho 3,5 palce se muze zdât prilis 
maly pro sledovâm filmu, v urcitych 
aspektech se tento dojem stâvâ i sku- 
tecnosti, a to predevsim v momentech, 
kdy sledujeme film s titulky nebo 
brouzdâme v menu DVD. U nek- 
terych titulu jsou polozky tak drobne, 
ze je na displeji teto velikosti proste 
neni mozne precist (viz. napr. film 
Ponorka U-571). Vzhledem k tomu, ze 
se pristroj tvâri jako plnohodnotny 
DVD prehrâvac Sony, obsahuje 
v podstate i stejne menu nastaveni, jen 
mirne upravene vzhledem k nekterym 
funkcim. V menu jak samotneho fil¬ 
mu, tak prehrâvace se pohybujete 
petismernym joystickem za asistence 
tlacitka Shift (zpristupni jeho 
sekundârm funkce). I presto neni vse 
dokonale, joystick je kvuli zachovâm 
co nejmensich rozmeru displeje prilis 
maly a vetsi prsty s nim budou zcela 
urcite tezce zâpasit. Ovlâdâni ostatnich 
tlacitek by nemelo cinit vetsi pro- 
blemy. Krome zâkladniho ovlâdâni 
disku je na prave strane chytre 
umisteno Volume pro rizeni hlasitosti 
(zâdne kolecko, ale tlacitka + a -), na 


leve, bezprostredne pod Shift, je pak 
kolecko, kterym nastavujeme jas 
displeje. 

Obrazovku lze schovat za kovovâ 
dvirka, po jejich zaklapnuti se vypne 
LCD a setri se baterie, jejich odklo- 
penim se z nich stâvâ stojânek displeje. 

Podporovane formâty 

Gulâs, ktery muze zpocâtku zpu- 
sobit vycet vsech podporovanych for- 
mâtu, nyni rozresim jednoduchym 
vyctem. 

Audio: D-VM1 cte CD ve formâtu 
CD-DA cili audio CD na lisova- 
nych, CD-R i CD-RW discich, 
MP3 se k memu velkemu zklamâni 
nekonâ, skoda a take bodovâ ztrâta 
v celkovem hodnoceni, LCD displej 
by byl uzasnym nâstrojem pro 
pohyb v adresârich. 

Video: Co se tyce formâtu videa, 
neni to u D-VM1 tak jednoduche 
jako v oblasti audia, samozrejme si 
poradi s originâlnimi disky DVD 
video, pâlene DVD precte DVD-R 
a DVD-RW (muşi byt samozrejme 
ve video modu). V oblasti kompaktu 
prijme VCD (video CD), dokonce 
i SVCD (Super Video CD), o kterem 
neni na oficiâlnich strânkâch a v ma- 
nuâlu ani zminka. 

Obraz a zvuk 

Obrazovâ kvalita neni, zkrâcene 
receno, dokonalâ, pri rychlych akcnich 
scenâch se projevi nedostatky LCD 


jemnym rozostrenim, temer nezna- 
telny a prece pritomny obrazovy sum 
take nepotesi. Barevnâ slozka je 
zobrazovâna prumerne, zvlâste tmavsi 
odstiny se slevaji a tvori nejasny obraz, 
naopak svetle sceny jsou vyobrazeny 
skutecne zive, i kdyz - popravde receno 
- barvy jsou prilis teple (napr. v po- 
rovnâni s levnejsimi LCD televizemi 
nebo jen obycejnymi monitory). Jiz 
vyse jsem hovoril o velikosti displeje, 
pro sledovâm filmu bohate staci a pri 
vzdâlenosti zhruba 35 cm od oci se dâ 
hovorit i o slusnem filmovem zâzitku. 
Z obrazu jsme v redakci meii rozpo- 
ruplne pocity, jeho kvalita rozhodne 
nesplnila naşe ocekâvâni. 

O kvalitnim zvuku se mohu zminit 
pouze v pr ipade, ze ihned po otevfeni 
krabice zahodite dodâvane cerno- 
stribrne pecky, ktere Sony dâvâ prak- 
ticky ke vsem prenosnym pristrojum 
(zde tedy provedlo zmenu, stribrno- 
cernâ variace neni tak beznâ). Ihned 
jsem pripojil Sennheiser HD 497, 
kterâ poskytuji komfort uzavrenych 
sluchâtek, ale i dustojne basy a vysky. 
Prehrâvac samozrejme nedekoduje 
Dolby Digital 5.1 ani DTS (toho lze 
docilit pouze po pfipojeni na externi 
dekoder), pritomny jsou dve verze 
virtuâlniho surroundu pro sluchâtka, 
jedna pro externi repro. Nastavit 
samozrejme muzete i to, aby byl zvuk 
prehrâvân bez jakehokoliv efektu. 
Pro audio CD se v nastaveni nachâzi 
pro Sony klasicke zvyrazneni basu ve 
dvou stupnich Mega Bass. 

U Sony obcas pokulhâvajici audio 
vystup je u D-VM1 velice kvalitni, 
zvuk je plny a zivy. Kvalita se pro- 
jevuje zejmena pri pfehrâvâni DVD 
v multikanâlu pri pouziti virtuâlniho 
surroundu, ktery kupodivu funguje. 

Domâci vyuziti 

I presto, ze neustâle mluvime o pre- 
nosnem pristroji, Sony pocitalo s je¬ 
ho pouzitim v domâcim prostredi, 
proto nalezneme v pfislusenstvi kabel, 
na jehoz jednom konci se nachâzi au¬ 
dio (i opticky pro multikanâlovy zvuk) 
a video vystupy spolecne s s-video (pro 
lepsi kvalitu obrazu). Po odejmuti 
baterie se muze stât klidne soucâsti 
vaseho domâciho kina, na televizni 
obrazovce je obraz oproti LCD v pri- 
rozenejsich barvâch a sum v pozadi se 
take nekonâ (samozrejme zâlezi na 
kvalite televizoru). Dalsi soucâsti 
pfislusenstvi je stojânek z pruhled- 
neho plastu, do ktereho lze Walkman 
postavit, pristroj v nem vypadâ oprav- 
du pekne. 
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Vyhledâvâm na Internetu 

Ing. Tomas Klabal 


Problematice vyhledâvâm informaci 
na Internetu jsme se jiz jednou v tomto 
seriâlu clânku venovali - presneji 
v cisle 10/98. Celosvetovâ pocitacovâ 
sit’ se vsak vyviji milovymi kroky, a to 
co platilo vcera, dnes jiz plătit nemusi. 
Proto se podivâme, kam se posunuly 
technologie vyhledâvâm a rekneme si, 
ktere vyhledâvace jsou v soucasnosti 
nejlepsi a co vsechno je dnes mozne 
na Internetu hledat. 

Vyhledâvace 

Internet je obrovskou studnici 
informaci. Nalezt zde muzeme doslova 
jakoukoli informaci. Jistym a dluzno 
rici, ze opravdu nemalym problemem 
ovsem je, jak takovou informaci nalezt. 
Spousta dobrych a kvalitmch dat je 
v siti peclive ukryta a jejich vydolovam 
se casto muze stât velmi obtiznym 
oriskem i pro zkuseneho surfare. Od 
pocâtku site siti vsak existuji sluzby, 
ktere uzivatelum Internetu s timto 
nelehkym ukolem pomâhaji bojovat - 
rikâme jim vyhledâvace. I kdyz prvni 
internetovy vyhledâvac (byl jim na 
pocâtku devadesâtych let minuleho 
stoleti World Wide Web Wanderer) 
vznikl uz pred vice nez deseti lety 
a od te doby se mnohe zmenilo, zustâ- 
vâ jedna vec stâle stejnâ. Zâdny vyhle¬ 
dâvac ani zdaleka nepokryvâ cely 
Internet, takze pokud hned nenajdeme 
to, co hledâme, nemeli bychom klesat 
na mysli a proste zkusit jinou cestu, 
jak se ke kyzene informaci dostat. 
m 

Dalsf pnslusenstvf 

Mezi ostatni veci, ktere v krabici 
naleznete, patri adapter pro napâjem 
ze site, brasnicka na noseni, reminek 
pro LCD displej, kabelâz pro pripojeni 
k televizoru nebo AV recieveru a dâl- 
kovy ovladac klasickeho tvaru, na 
ktery jsme zvykly u beznych stolmch 
DVD (jen je mensi). 

Hodnocem 

Co jeste rici - bezpochyby spatril 
svetlo sveta uzasny vystrelek moder- 
nich technologii, ktery zaujme vetsinu 
potencionâlnich zâkazniku. S cenou 
uz je to horsi, na zacâtku jsem hovoril 
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Obr. 1. Jednicka ve vyhledâvâm' - Google 


Drive ci pozdeji by naşe snazeni me- 
lo byt korunovâno uspechem. 

Synonymem vyhledâvâni na sou- 
casnem Internetu je slovo "Google". 
Pod timto nâzvem se skryvâ momen- 
tâlne patrne nejvykonnejsi vyhle- 
dâvaci sluzba, kterâ zâroven indexuje 
take nejvetsi câst Internetu. Nikdo si 
vsak netroufâ rici, jakou câst, protoze 
o tom, jak je Internet velky, se vedou 


dlouhe spory (v dobe vzniku clânku 
Google uvâdel, ze urni prohledat 3 083 
324 652 strânek). Spojeni spickove 
vyhledâvaci technologie s nejrozsâ- 
hlejsim indexem internetovych strâ¬ 
nek delâ z Googlu (obr. 1) doslova 
povinnou adresu pro kazdeho surfare. 
Pokud neco chceme opravdu najit, pak 
je nejlepsim resenim zacit na adrese 
www.google.com. Prestoze je Google 


o neuspechu prenosnych DVD pre- 
hrâvacu, ktery zpusobila velice pre- 
mrstenâ cena. Sony cenu stanovilo na 
39 990 korun, coz je o zhruba o 15 tisic 
mene nez pri uvedeni prenosnych 
DVD. Presto je to câstka, kterou neni 
v nasich koncinâch vetsina spotre- 
bitelu ochotna za DVD Walkman dât. 
Navic pribyvâ fakt, ze cilovou sku- 
pinou, pro kterou je pristroj urcen, 
jsou predevsim mladi, proto nelze 
predpoklâdat nijak obrovsky komercni 
uspech. Pokud chce Sony oslovit sta- 
tisice lidi, jako tomu bylo v 70. letech, 
kdy se objevily prvni kazetove walk- 
many, muşi cena dolu, a to razantne. 
Na druhou stranu je nutne uznat fakt, 
ze vyrobni nâklady jsou pred jenom 


vyssi nez u obycejneho walkmana, 
proto bych povazoval câstku okolo 10 
az 15 tisic za odpovidajici. Vyckejme, 
Sony je velice povestne tim, ze pri 
uvedeni vyrobku na trh cenu nadsa- 
zuje, i kdyz nejake vyrazne zlevneni 
v pristich predvânocnich mesicich 
ocekâvat urcite nelze. 

Prvni DVD Walkman je tu, povedl 
se, i kdyz urcite ne na 100 %, nyni 
muzeme jen cekat a doufat, ze se za pâr 
let stanou podobne pristroje dostupne 
vsem a tim i beznou soucâsti domâc- 
nosti ci zavazadla na cestâch. 

Literatura: www.techsew.cz 

Lubor Jarkovsky 
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Obr. 2. Hotbot 


ryze americkou sluzbou, mâme-li 
sprâvne nastaveny prohlizec, privită 
nâs na titulni strânce perfektni 
cestinou a ani jinde nepoznâme, ze 
materstinou strânek je anglictina. 
Google take prohledâvâ strânky celeho 
sveta a dobre si poradi i s temi, ktere 
jsou napsâny cesky. Dokâze vyhledâvat 
nejen v HTML strânkâch, ale i v do- 
kumentech ve formâtu PDF ci DOC. 
Na prohlizem techto dokumentu pri- 
tom nepotrebujete prislusne programy 
(pro soubory PDF je to Acrobat 
Viewer - ke stazeni zdarma na http:ll 
www.adobe.com/products/acrobat/readstep 
2.html ; pro soubory DOC Microsoft 
Word; bezplatny prohlizec dokumentu 
Wordu najdeme na adrese http:/Zoffice. 
Microsoft, com/downloads/2000/wd9 7vwr3 
2.aspx ), protoze Google je dokâze pre- 
vest do HTML formâtu a zobrazit jako 
beznou strânku v nasem prohlizeci. 

V Cesku pomerne mâlo znâmym 
vyhledâvacem je FAST, ktery sidli na 
nepnlis intuitivni adrese www 
.alltheweb.com. I kdyz by adresa a nâzev 
vyhledâvace, stejne jako fakt, ze je 
kompletne v anglictine, odkazovaly na 
americky puvod, je FAST puvodne 
sluzbou norskou. To vsak neni prilis 
dulezite, protoze v jeho databâzi naj¬ 
deme strânky z celeho sveta. FAST uz 
dlouhou dobu hraje mezi vyhledâvaci 
roii "druheho nejlepsiho". Tuto pozici 
si za celou svou existenci drzi celkem 
spolehlive, nikdy se mu vsak nepo- 
darilo na delsi dobu usadit na prvni 
pricce. Presto je velmi dobrou volbou 
pro vyhledâvâm a v kombinaci s Goo- 
glem muzeme pri hledâni pokryt 
znacnou câst Internetu, protoze jejich 
indexy nejsou totozne. 


V teto souvislosti se jeste zminim 
o vyhledâvaci Hotbot. Ten krâtce 
zazâril po svem vzniku v druhe polo- 
vine devadesâtych let minuleho stoleti, 
kdy se rychle stal nejvetsim a nejlep- 
sim vyhledâvacem. Zmeny majitelu 
a nejasnâ koncepce sluzby bohuzel 
mely za nâsledek, ze tato sluzba stejne 
rychle jako se objevila, zase zapadla do 
skupiny sice dobrych, ale nicim neosl- 
nujicich vyhledâvacich sluzeb. Nyni 
se ovsem Hotbot znovu dostâvâ do 
popredi pozornosti, protoze v prosinci 
(2002) prosel radikâlm zmenou a na- 
bizi moznost prohledâvâni ctyr nej- 
vetsich vyhledâvacich databâzi 
(Google, FAST, Inktomi, Teoma) z je- 
dine adresy www.hotbot.com (viz obr. 2). 


Hotbot pritom nedâvâ kumulovane 
vysledky z uvedenych ctyr vyhledâ- 
vacu. Pomoci jednoducheho prepinace 
musime zvolit, kterou sluzbu chceme 
pri hledâni pouzit. Jiste vâs napadne, 
proc pouzivat Hotbot, kdyz stejne 
dobre muzeme pouzit primo vychozi 
vyhledâvace. Vyhodou Hotbotu je 
vsak to, ze pri hledâni muzeme vyuzit 
jeho filtry a nastaveni a predevsim 
snadnym prepinâm rychle porovnâvat 
vysledky z uvedenych ctyr vyhledâ- 
vacu na jedine strânce. Pri hledâni 
nekterych hodne zastrcenych strânek 
tak muze byt Hotbot vytecnym 
pomocmkem. Novă verze Hotbotu je 
navic dostupnâ v 47 jazycich, mezi 
kterymi nechybi cestina, takze je 
uzivatelsky prâtelsky i pro jazykove 
mene nadane surfare. 

I kdyz je dnes pozice Googlu jako 
vyhledâvaci jednicky zdânlive neotre- 
sitelnâ, na jeho mişto si brousi zuby 
dalsi vyhledâvace. Mezi velmi zajima- 
ve sluzby, poskytujici vynikajici vysled¬ 
ky, patri Teoma (http://www.teoma 
.com/) a WiseNut (http://www.wisenut 
xom/\ ktere sice zatim nedosahuji 
kvalit Googlu, ale jejich tvurci in- 
tenzivne pracuji na tom, aby se to brzy 
zmenilo. Budouci hvezda ovsem muze 
nakonec vzejit i z uplne jineho mista. 

Abychom vsak nezustâvali jen na 
poli mezinârodniho Internetu, podi- 
vejme se, jak si stoji vyhledâvace 
v Cesku. Mezi spickove vyhledâvace 
pro oblast ceskeho Internetu muzeme 
zaradit sluzby Webfast patriei pod 
portâl Centrum (‘ www.centrum.cz ), 
Jyxo a WebSeek. Samotny Webfast 
najdeme na adrese http://www.web 



Obr. 3. Vyhledâvac Jyxo 
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Obr. 4. Metavyhledâvac Ixquick 


fast.cz! . Velmi vysoko je odbornou ve- 
rejnosti hodnocen take pomerne mâlo 
znâmy vyhledâvac Jyxo, ktery dispo- 
nuje patrne nejuplnejsi databâzi 
ceskych strânek na Internetu vubec. 
Jyxo najdete na adrese www.jyxo.cz 
(viz obr. 3). Jako treti, pak muzeme 
uvest sluzbu WebSeek ( http://www. 
webseek.cz/ ). Vyhodou ceskych vyhle- 
dâvacu je, ze se zameruji vyhradne na 
ceske strânky, kterych zpravidla maji 
ve sve databâzi vice nez velke mezinâ- 
rodni vyhledâvace, takze pokud 
hledâme vyhradne cesky psane doku- 
menty, jsou lepsi volbou nez vyhle¬ 
dâvace mezinârodm. 

Metavyhledâvace 

Jak jsem uvedl vyse, ani nejdoko- 
nalejsi vyhledâvace soucasnosti 
zdaleka nepokryvaji cely Internet. 
Pokud napriklad hledâme strânky 
pouze v Googlu, zustâvâ nâm skryta 
nemalâ câst Internetu, o ktere tento 
vyhledâvac proste nevi. Je samozrejme, 
ze kazdâ vyhledâvaci sluzba pokryvâ 
trochu jinou câst internetovych 
strânek. Dohromady tedy dokâzi 
vyhledâvat v mnohem vetsim mnoz- 
stvi dokumentu, nez kterykoli 
vyhledâvac samostatne. To je dobre 
znâmo tvurcum tak zvanych "metavy- 
hledâvacu". Tyto sluzby nedisponuji 
zâdnym vlastnim indexem strânek, ale 
pouze dokâzi nâs dotaz rozeslat do 
nekolika vyhledâvacich sluzeb a vrâtit 
vysledek z techto nekolika sluzeb na 
jedinem mişte. Mezi nejznâmejsi 
mezinârodni "metavyhledâvace" patri: 


- Metacrawler (ihttp://www.metacrawler: 
com/index.html ) - prohledâvâ sluzby 
About, Ask Jeeves, Fast, FindWhat, 
Google, Inktomi, LookSmart, 
Excite, OpenDirectory, Overture 
a Sprinks. 


- Ixquick (http://www.ixquick.com/ viz 
obr. 4) - pracuje celkem ve ctrnâcti 
jazycich a prohledâvâ vyhledâvace 
vzdy pro prislusnou jazykovou 
oblast. Pro vsechny jazyky je spo- 
lecne pouziti vyhledâvacu AltaVista, 
Ask Jeeves, FindWhat, MSN 
a OpenDirectory. Zvohme-li anglic- 
tinu, budou se zâroven prohledâvat 
i sluzby Gigablast, Go, Kanoodle, 
LookSmart, Netscape, Overture, 
WiseNut, Yahoo!, pokud zvolime 
napr. italstinu, budou se navic 
prohledâvat sluzby: Abacho, 
Espotting, FindWhat, Iltrovatore, 
Kataweb, Lycos a Virgilio. Mezi 
uvedenymi ctrnâcti jazyky bohuzel 
chybi cestina. Presto je tento 
metavyhledâvac ideâlmm pomocni- 
kem pro hledâni dokumentu z tech 
jazykovych oblasti, ktere pokryvâ. 

- ProFusion (http://www.pro/usion. 
comf) - tento metavyhledâvac hledâ 
strânky standardne pomoci sluzeb 
AltaVista, MSN, Yahoo!, About, 
Adobe PDF Online, AOL, 
LookSmart, Lycos, Netscape, 
Raging Search, Teoma a WiseNut. 
Pokud vsak hledâme odkazy z neja- 
ke tematicke oblasti (napr. medi- 
cmy), muzeme na strânkâch Pro- 



Obr. 5. Vivisimo odhaduje dalsf kh'covâ slova 
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Fusion zvolit, aby se pro hledâni 
pouzily specializovane vyhledâvace 
pro tuto oblast. Na jedine adrese tak 
muzeme prohledâvat doslova 
desitky sluzeb. 

- Vivisimo (i http://vivisimo.com/ ) - je 
jednou z mladsich sluzeb, ktere pred 
sebou mohou mit velkou budoucnost. 
Konkretne Vivisimo je zajimave 
svoji schopnosti inteligentmho tri- 
deni vysledku vyhledâvâni, ktere 
usnadnuje detailnejsi hledâni podle 
nespecifikovanych klicovych slov - 
sluzba sama podle vysledku odhad- 
ne, jakâ dalsi klicovâ slova jsme 
mohli chtit pouzit a vysledky podle 
nich prehledne roztridi do skupin, 
ktere pak muzeme dâle prohledâvat 
(viz obr. 5). 

U vsech metavyhledâvacu pritom 
plaţi, ze vysledky vyhledâvâni muzeme 
snadno zuzit tim, ze nekterou z pro- 
hledâvanych sluzeb z vyhledâvâni 
vyradime. Abychom opet nezustâvali 
jen na svetovem Internetu, podivejme 
se, jake metavyhledâvaci sluzby 
existuji v Cesku. Dluzno rici, ze jich 
neni mnoho. Mezi nejznâmejsi 
muzeme zaradit: 

- GlobalSearch - tento vyhledâvac 
sidli na adrese www.google.cz (obr. 6), 


ale s americkou sluzbou Google ne- 
mâ nic spolecneho. Dokâze kumu- 
lovat vysledky hledâni z nejznâ- 
mejsich ceskych vyhledâvacu, jakoz 
i vyhledâvacu mezinârodnich. 

- Alenka ( www.alenka.cz ) - neni meta- 
vyhledâvacem v pravem slova smyslu, 
ale umoznuje zadat dotaz celkem do 
322 vyhledâvacu v Cesku i ve svete. 

Katalogy, rozcestmky 

I kdyz jsou vyhledâvace pro pohyb 
Internetem neocenitelnymi pomoc- 
niky, pro zacinajici uzivatele mohou 
byt ponekud obtizne pouzitelne. Ne 
zcela vyhovujici mohou byt i v pripa- 
de, ze hledâme urcite strânky, ktere 
neni dost dobre mozne charakterizovat 
spolecnym khcovym slovem. V tako- 
vem pripade nâm daleko Iepe poslouzi 
takzvane katalogy (nekdy se tez pou- 
zivâ termin rozcestnik). Internetovy 
katalog neni nicim jinym nez sezna- 
mem odkazu na jine strânky utride- 
nym do logickych kategorii. Strânky 
v katalogu jsou cleneny do klasicke 
stromove struktury. Nejprve hrube 
cleneni se postupne stâle konkretizuje, 
az na konci dostâvâme vzdy krâtky 
seznam peclive vybranych strânek 


odpovidajicich svym zamerenim 
danemu zatrideni. Vyhodou katalogu 
je, ze muşi vznikat rucne. Internetovy 
rozcestnik vzdy vytvâri skupina lidi, 
kteri kazdou novou strânku pro- 
hlednou a sprâvne zaradi. Dik tomu 
vetsinou odpadaji nâvstevy nevhod- 
nych strânek, ktere se ukâzi jako 
neodpovidajici tomu, co hledâme. 
Nutnost rucne kontrolovat kazdy od- 
kaz mâ ovsem za nâsledek, ze katalogy 
svym rozsahem nikdy nemohou 
konkurovat klasickym vyhledâvacum. 
Oba pristupy se proto zpravidla 
kombinuji a katalogy v sobe zahrnuji 
i moznost fulltextoveho prohledâvâni 
"celeho" Internetu. Napr. nejznâmejsi 
cesky rozcestnik - Seznam - mâ v sobe 
zabudovane i hledâni pomoci vyhle¬ 
dâvace Google. Mezi nejznâmejsi roz¬ 
cestmky svetoveho Internetu patri 
DMOZ Open Directory Project 
(projekt sidli na adrese www.dmoz.orgi 
viz obr. 7). Tento katalog je zajimavy 
tim, ze na jeho vytvârem se muze 
dobrovolne podilet kdokoli. Dik tisi- 
cum nadsenych editoru je dnes tento 
katalog nejrozsâhlejsim a nejaktuâl- 
nejsim katalogem svetoveho Internetu. 
Mâ i ceskou sekci (na adrese http:// 
dmoz.org/World/Czech/ ), kterâ vsak 
zatim prilis dobrâ neni a jinym ces- 
kym rozcestnikum se zdaleka nevy- 
rovnâ. Asi nejznâmejsim katalogem 
Internetu vubec (a take jednou z nej- 
navstevovanejsich strânek) je americke 
Yahoo! ( www.yahoo.com ). Yahoo! je 
dnes rozsâhlym portâlem s sirokou 
skâlou sluzeb, ale jeho centrem je stâle 
jeste katalog strânek. Jeho kvality vsak 
oceni spise severoamericti surfari, na 
ktere je vetsina zatridenych strânek 
zamerena. 

Pojd’me se blize podivat na ceske 
rozcestniky, ktere budou zajimat cte- 
nâre Amaterskeho Radia patrne vice. 
Jednickou ceskeho Internetu je uz 
dlouhâ leta portâl Seznam ( www. 
seznam.cz ), jehoz ustredni soucâsti je 
katalog ceskych strânek. Seznamu 
uspesne "slape na paty" Centrum 
(i www.centrum.cz ), ktere dnes integruje 
vice sluzeb nez Seznam. Take jeho 
centrâlm câst tvori katalog strânek 
ceskeho Internetu. Centrum je mladsi 
a dynamictejsi sluzbou nez Seznam, 
ale tomu se zase nemuze rovnat v nâ- 
vstevnosti. Konecne tretim velkym 
katalogem ceskeho Internetu je Atlas 
na adrese www.atlas.cz (obr. 8). 

Obrâzky a multimedia 

Moderni Internet uz neni jen spou- 
stou textovych dat, ale take nepre- 



Obr. 6. GlobalSearch 
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Obr. 7. DMOZ Open Directory Project 


- Ditto C http://www.ditto.com/ ; obr. 9), 

- Picsearch Q http://www.picsearch.com / % 

- Cobion (http://www.visoo.com/), 

- AltaVista Image Search (http://www. 
altavista. com/image/default). 

Pro hledâni video souboru se pak mo- 
hou hodit tyto sluzby: 

- Altavista Video Search (http://www. 
altavista. com/video/default ), 

- Singing Fish (http://www.singingfish 
.corn/) - hledâni video a audio sou¬ 
boru, 

- SearchTurtle (http://www.searchturtle 
.com/) - hledâni video a audio sou¬ 
boru, prohledâvâm zprâv a obrâzku. 
Konecne pro hledâni hudebmch 

(audio) souboru (dnes hlavne ve for- 
mâtu mp3, ale ne vylucne) pouzijeme 
s uspechem tyto sluzby: 

- Altavista Audio Search (http://www. 
altavista. com/audio/default), 

- SpeechBot (http://speechbot.research. 
compaq.com/), 

- Music Robot (http://www.musicrobot. 
com/ - vyhledâvâm MIDI souboru, 

- Multimedia Search (http://www. 
multimedia-search.com/) - pro hledâni 
hudebmch skladeb. 

Vyhledâvâm obrâzku vsak neni 

domenou pouze zahranicmch sluzeb. 
Jejich hledâni urni dobre i ceske 
Centrum (vyhledâvâm obrâzku je na 
adrese http://fulltext. centrum. cz/search 
.php ?go = 1 &typ = std&sec = img&q =; 
viz obr. 10). Zatim je vsak v tomto 


bernym mnozstvim obrâzku a multi- 
mediâlmch dat. Klasicke vyhledâvace 
se ovsem pro hledâni toho typu doku- 
mentu vubec nehodi. Existuji vsak jine 
sluzby, ktere dokâzi uzivatelum 
Internetu pomoci i s temito hledânimi. 
Vetsina velkych vyhledâvacu mâ dnes 
jako soucâst portfolia sluzeb integro- 
vâno i obrâzkove vyhledâvâm. Obrâz- 
ky tak umi vyhledâvat vyse zmineny 
Google - staci navolit adresu http:// 
images.google.com/ , ale take jeho 
konkurent FAST (na adrese http:// 
www. alltheweb. com/? cat = img&cs = iso- 
8859-l&l=any&q= - FAST umi 
hledat nejen obrâzky, ale i video 
soubory a hudebni soubory). Lycos 
Multimedia Search (http://multimedia. 
lycos.com/) je pak vyhledâvacem mul- 
timediâlnich souboru, ktery je 
integrâlm soucâsti portâlu Lycos. 

Vedle techto sluzeb, ktere nabizeji 
hledâni obrâzku jako doplnek pro sve 
hlavni zamereni, existuji take vyhle¬ 
dâvace specializovane pouze na hle- 
dâni multimedii. Pokud potrebujete 
pomoci s hledânim obrâzku v Inter- 
netu, muzete vyuzit tyto sluzby: 
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Obr 9. Hledâni obrâzku - Ditto 


je jiz nekolikrât zmmeny Google. 

V dobe psani clânku byla ovsem sluz- 
ba prohledâvâm zprâv zatim jen ve zku- 
sebnim (beta) provozu a pouze v anglic- 
tine - na "ceskem" Googlu tedy zdân- 
live vubec neexistuje. Staci vsak do pro- 
hlizece zadat adresu http:/lnews.google. 
com/ a muzeme hledat zhave zprâvy. 

Google vsak neni jedinym vyhledâ- 
vacem, ktery umi hledat zprâvy Mezi 
dalsimi vyhledâvaci aktuâlmch zprâv 
muzeme jmenovat: 

1) Rocketinfo (http://www.rocketnews 
.com/ index.html ) , 

2) Daypop (http:/ lwww.daypop.com / ; 
viz obr. 11) - sluzba pracuje sice 
v anglictine, ale urm hledat zprâvy 
vpravde mezinârodne a mâ v data- 
bâzi prohledâvanych zpravo- 
dajskych zdroju i nektere ceske 
internetove zpravodajske servery. 

3) N ewsBlip (http: l/www. newsblip. com[)> 

4) Find Articles (http://www.findarticles 
. com/PI/index.jhtml). 

V obchodech 

Existuje i dalsi oblast, pro kterou se 
klasicke vyhledâvace prilis nehodi. To 
je pripad, kdy chceme najit nejaky 
vyrobek, ktery bychom râdi zakoupili. 
Ovsem i pro splneni tohoto pozadavku 
existuji na Internetu specializovane 
sluzby, ktere dokâzi s problemem 
pomoci. Jde o specializovane "prohle- 


smeru na ceskem Internetu jen prvni 
vlastovkou. 

Zprâvy 

I ty nejlepsi vyhledâvace maji jednu 
nectnost - nove strânky se do nich 
dostâvaji s mensim ci vetsim zpoz- 
denim. V praxi nâm tak klasicky vy- 
hledâvac zpravidla prilis nepomuze 
v okamziku, kdy potrebujeme rychle 
informace o nejake zhave novince. Pro 
informace o aktuâlmch zprâvâch se 
proto vyplati obracet se spise na jed- 
notlive zpravodajske servery. Jenze to 
nekdy muze byt take dost zdlouhave, 
protoze ne vsechny internetove zpra¬ 
vodajske strânky prinâseji informace 
o vsem stejne rychle a najit nejakou 
aktualitu muze byt dosti obtizne. 
Tato chyba vyhledâvacu je nastesti 
dobre znâmâ, takze v posledm dobe se 
zacinâ objevovat novy typ sluzeb, ktere 
dokâzi prohledâvat jednotlive zpra¬ 
vodajske kanâly a indexovat v nich 
obsazene nove zprâvy prakticky ihned, 
jakmile se na strânkâch objevi. Asi 
neprekvapi, ze jednim z prukopniku 
prohledâvâm zpravodajskych serveru 
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velkou popularitu i on-line râdia. 
Pravdou sice je, ze poslouchâm râdia 
po Internetu je zatim pro vetsinu 
obyvatel Ceska, kteri jsou odkâzâni na 
modem jako jediny zpusob pripojem, 
jen hudbou budoucnosti, nicmene, 
s liberalizaci trhu se postupne i v teto 
oblasti snad pohnou ledy a tak neni od 
veci podotknout, ze on-line râdia 
muzete hledat na techto adresâch: 

1 )RadioTower (http: / /www.radiotower 
.corn/) - znâ patnâct ceskych râdii 
a tisice zahranicnich. 

2) Brs Web-radio ( http://www.web- 
radio.fm /) - uvâdi, ze mâ v databâzi 
preş 10 000 rozhlasovych stanic; 
ceskych je v m 26. 

3) Radio-Locator ( http://www.radw - 
locator.com/ ) - take v tomto katalogu 
najdeme preş 10 000 stanic. 

4) Konecne Nuzze (http://www.nuzee. 
com/tvradionetwork.php ) znâ 18 ces¬ 
kych a dalsi tisice zahranicnich roz¬ 
hlasovych stanic. 

K problematice hledâni informaci 
na Internetu se vrâtime jeste v pristim 
dile, kde si ukâzeme dalsi speciali- 
zovane vyhledâvace. 


Obr. 11. Daypop - hledâni zprâv 


dâvace" obchodu. I kdyz je Internet 
celosvetovâ sit’ a v zâsade nic nebrâni 
v tom, abychom nakupovali kdekoli 
na svete, prece jen vetsina ceskych sur- 
faru dâ patrne prednost nâkupu v ob- 
chode ceskem - uz treba pro pripad snad- 
nejsi reklamace. Na ceskem Internetu 
existuji dva velke prohledâvace 
obchodu. Jeden z nich sidli na Centru 
a druhy na Atlasu. Prvni mâ adresu 
http:/ lobchody.centrum.cz/ a druhy 
http://obchody.atlas.cz/. Obe sluzby jsou 
zamereny na vyhledâvâm konkretnich 
druhu zbozi s moznosti porovnâvâni 
jejich cen. Na jednoduche hledâni ob¬ 
chodu je pak zameren server Obchody, 
ktery mâ sve sidlo na jednoznacne 
adrese http:/ iwww.obchody.cz/index/ . 

Jak jiz bylo receno, nic nebrâni tomu 
nakupovat i v zahranicnich obchodech. 
Proto se podivejme jeste na nejznâ- 
mejsi obchodni vyhledâvace svetoveho 
Internetu. Jsou jimi sluzby Shopping 
(http:/ lwww.shopping.com/), mySimon 
( http://www.mysimon.com/ ; obr. 12) 
a Froogle (http:/ lfroogle.google.com/), 
zbrusu novâ sluzba od Googlu, zatim 
rovnez ve zkusebmm beta provozu. 

Radio stanice 



S rozvojem vysokorychlostmho pri- 
pojeni a nepocitanych linek ziskâvaji 


Obr. 12. Hledâni v obchodech - mySimon 
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Vyvoj vojenske radarove techniky 



Obr. 1. Cast anglickeho pobrezi s misty, kde probi hal vyzkum 
radaru 


Obr. 2. Princip experimentu z Daventry (vpravo) 



Po seriâlu ukazujidm na fade pfîkladu 
soucasny stav radarove techniky z pera Fr. 
Loose, OK2QI, „Mikrovlny ,military’ 
a mikrovlny radioamaterske (( nehude na 
skodu pripomenout take pocâtky vyuziti 
radarove techniky ve vojenstvi - velky 
podii na zavedem radarovych zanzem do 
armâdy mela Velkâ Britânie , byf zpohle- 
du pouzitych kmitoctu to nehyl system 
perspektivni. Jak tam postupoval vyvoj 
radarovych systemu, ukazuje tento clânek. 
Nesmime ale zapomenout ani na ty 9 kdo 
zkoumali princip radaru - hyl to v Nemecku 
Christian Hiilsmeyer (viz modre KE-AR 
4/20011 a nezâvisle take u nâs prof Au- 
gustin Zâcek (o nem poreferujeme pnste). 

Kdyz budeme pătrat po postupnem 
zavâdem radarove techniky, kterâ tak 
vyznamne ovlivnila prubeh 2. svetove 
vâlky, zjistime prve stopy jiz v obdobi 
mezi svetovymi vâlkami. Nemecko 
a Velkâ Britânie byly dve mocnosti, 
ktere obe uvazovaly o jejim nasazem 
pro vâlecne ucely. Britânie provâdela 
sve pokusy v oblasti Orfordu a na 
Bawdsey Manor (viz obr. 1) zacâtkem 
30. let. Prvymi, kdo zacali na zjistovâm 
vzdâlenosti letadel pomoci râdiovych 
vin pracovat, byli reditel vyzkumne 
râdiove stanice ve Slough Robert 
Watson Watt a jeho asistent Arnold 
Wilkins. Ten prozkoumal tehdejsi 
technologicke moznosti a konstatoval, 
ze by system na zjistovâm pohybuji- 
cich se letadel bylo mozne sestrojit. 

Watson Watt vypracoval zacâtkem 
roku 1935 memorandum pro Spolec- 
nost vedeckeho zkoumâm letecke bez- 
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pecnosti, ve kterem uvâdi jednak 
moznosti zjistovâm pohybujicich se 
letadel, jednak moznosti identifikace 
vlastnich letadel od neprâtelskych. 
Doporucil vykonat pokusy, ktere jsou 
historikum radiotechniky znâme jako 
„Daventry experiment 44 . Princip tech- 
to pokusu spocival v tom, ze v polich, 
nekolik mii od krâtkovlnneho vysilace 
v Daventry, byl v uzavrenem automo- 
bilu umisten citlivy prijimac s vystu- 
pem zapojenym na osciloskop. Byly 
postaveny dva dipoly tak, aby primy 
signâl prichâzejici z vysilaci stanice 
BBC byl eliminovân. Hned zpocâtku 
se vyskytly problemy. Predne - stanice 
vysilala jen v noci a v uzavrenem aute 
nebylo videt na pristroje - prvni nasta- 
veni musel Arnold Wilkins, ktery 
obsluhoval prijimaci stanici, provâdet 
za svitu zâpalek. Navic do rână pak 
automobil zapadl do mekke pudy. Ale 
nakonec vse dobre dopadlo a bombar- 
dovaci letoun typu Heyford preletel na 
trase mezi Daventry a testovanym 
prostorem. Poprve se pokus nepovedl 
- letadlo se prilis odchylilo od plâno- 
vane trasy. Teprve pri druhem preletu 
byly jasne zretelne rytmicke zmeny 
sily prijimaneho signâlu. Pritom samot- 
ne letadlo videt nebylo, nebot’ preletâ- 
valo ve vzdâlenosti asi 15 km (viz obr. 2). 

Vysledky dostaly nâlepku prisne 
tajnych informaci a na dalsi vyzkum 
a stavbu stanice v Orford Ness bylo 
uvolneno 10 000 liber. Prijimac, ktery 
byl tehdy pri experimentu pouzity, je 
nyni umisten v technickem muzeu 
v Londyne. 

rTATTTEP 


Orford Ness na pobrezi v hrabstvi 
Sussex bylo uzemi zabrane vojskem za 
1. svetove vâlky, ale budovy jiz byly 
opustene. V kvetnu 1935 se tam po 
malych upravâch prestehoval tym, 
ktery pr edstavoval novou vyzkumnou 
stanici. Stavbu vysilace mei na starosti 
Bainbridge Bell s asistentem Taffy 
Bowenem a Arnold Wilkins se venoval 
prijimaci technice vcetne anten. 
Experimenty probihaly na kmitoctech 
6 MHz, ponevadz rozmerove tehdejsi 
bombardovaci letouny odpovidaly 
priblizne polovine vlnove delky tohoto 
kmitoctu. Tehdejsi pouzitelne vykono- 
ve elektronky byly typu NT46, ktere 
mely povolene anodove napeti 5000 V 
a zhavici proud 20 A pri 20 V. Vysilac 
byl konstruovân se dvema temito 
elektronkami v push-pull zapojem, 
vystupni obvod mohl dodat asi 25 kW. 
Bowen zvysil napeti asi na 10 000 V, 
a tak mohl dodâvat vysilac vykon az 
100 kW. Jenze - po pripojeni k antene 
anodove napeti slo dolu - izolâtory 
takove vysoke napeti nevydrzely. Pras- 
kot oblouku preş izolâtory bylo slyset 
temei* na kilometr daleko. 

15. cervna 1935 byly zachyceny odra- 
zy râdiovych vin od ionosfericke vrstvy 
z vysky asi 100 km. Tehdy byli pri- 
tomni clenove spolecnosti TIZARD - 
coz byla vedeckâ spolecnost pro bez- 
pecnost letecke dopravy, a ti byli velice 
prekvapeni, ponevadz videli poprve 
odrazy elektromagnetickych vin od 
ionosfery. Watson Watt pak druhy den 
a nâsledujici râno prijimal silne odrazy 
od letadla na vzdâlenost 17 mii od hy- 
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Obr. 3. Prvni metoda urcovâni vysky objektu v prostoru (vlevo) 


Obr. 5. Zkusebni stanice v Bawdsey - principialei nâcrtek 
(vpravo) 



droplânu Scapa. Vyborne signâly byly 
prijimâny pri jeho vzletu a po pulhodine 
i pri pristâvâni a Watson Watt ihned 
telefonoval veliteli zâkladny, aby vzlet 
a pristâni zopakovali. Vsichni pak sle- 
dovali prubeh pokusu. To byl historic- 
ky zlom a od te doby cely tym dosaho- 
val stâle vetsich a lepsich uspechu. Jiz 
v zâri prijimali signâly ze vzdâlenosti 
40 mii a koncem roku 1935 jiz deteko- 
vali odrazy od leticich objektu ze vzdâ¬ 
lenosti 80 mii (asi 150 km). Postupne 
se take menily kmitocty. Puvodni kmi- 
tocet 6 MHz se ukâzal jako nevhodny 
vzhledem k interferencim, ktere vzni- 
kaly od komercmch vysilacu na krât- 
kych vlnâch. Proto zacaly pokusy zpr- 
vu na 12 MHz a pozdeji na 25 az 30 MHz, 
coz byly kmitocty, na kterych se pra- 
covalo dokonce jeste po 2. svetove 
vâlce. 



Obr. 4. Zjisfovâni smeru pomoci dvo- 
jice anten a goniometru 
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Vyska a urcem smeru 

Jak ve svem memorandu uvedl 
Watson Watt, kompletni system by 
mei umoznit zjistit nejen vzdâlenost, 
ale take smer a vysku leticiho objektu. 
Prvni krok k tomu byl dân, kdyz 
Arnold Wilkins prisel na metodu zjis- 
tovâni vysky porovnâvânim sily odra- 
zenych signâlu vysilanych antenami 
umistenymi v ruznych vyskâch. Hlav- 
ni lalok vyzarovane energie byl tim 
vychylovân pod ruznymi uhly od ze- 
me. Skutecne touto metodou je mozne 
vypocitat uhel, pod kterym se predmet 
odrâzejici râdiove vlny nachâzi. 
Odpovedet na posledni neznâmou - 
zjistem smeru - se podarilo diky za- 
pojeni dvou dipolu otocenych vuci 
sobe o 90 ° (viz obr. 3 a 4). 

Centrum deni se v te dobe zacalo 
presouvat do Bawdsey Manor, kde 
Cuthbert Quilter venoval na vybudo vâ¬ 
nt vedecke zkusebm zâkladny 24 000 
liber. Bylo tedy vystaveno nove praco- 
viste vcetne bytu pro cely tym, ale pu- 
vodni na Orford Ness pracovalo take. 

Bylo ovsem jeste nutne identifikovat 
vlastni letadlo od neprâtelskeho. To 
bylo vyreseno zajimavym zpusobem. 
Pod letadlem byl umisten pulvlnny 
dipol, jehoz preruseni uprostred bylo 
v pravidelnych intervalech zkratovâno 
a rozpojovâno, coz zpusobovalo ryt- 
micke zmeny sily odrazenych signâlu. 
Nebylo to prâve ideâlni reseni, ale 
umoznilo preklenout obdobi do obje- 
vu identifikacniho systemu IFF. Na 
konci roku 1935, tedy pouhych 7 mesi- 
cu od odeslâni sveho memoranda mohl 
Watson Watt konstatovat, ze je na svete 
prakticky pouzitelny system sledovâni 
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leticich objektu. Tym v Orford Ness 
sestrojil vysilac s pulsnim vykonem 
100 kW a delkâch impulsu 10 /xs. Leta- 
dla letici ve vysce kolem 2 km byla 
detekovâna jiz ve vzdâlenosti 70 km, 
a to s presnosti 0,5 km a tento vysle- 
dek byl dosahovân s antenami na 
stozârech vysokych jen 23 m. 

Ministerstvo letectvi dalo 19. prosince 
1935 pokyn k vybudovâni takoveho 
systemu k ochrane Londyna. Arnold 
Wilkins vypracoval nâvrh na stavbu 
stanic v Bawdsey (Suffolk), Gt Brom- 
ley a Canewdonu (Essex), Dunkirku 
a Doveru (Kent). Tri z techto stanic 
- v Bawdsey, Canewdonu a Doveru 
byly dokonceny jiz v lete 1936 a pri- 
praveny k pouziti v zâri. Nakonec vsak 
byla urcena k odzkouseni jen stanice 
v Bawdsey. Kdyz prisli na prohlidku 
dokonceneho zarizeni vyznamni po- 
zvani hoste, zjistilo se, ze zarizeni 
nefunguje. Ukâzalo se, ze vysilac ne- 
dodâvâ zâdny vykon. Rychle tedy ode- 
jeli do Orford Ness, aby odtamtud 
privezli stary vysilac. Mezitim se ale 
prislo na zâvadu ve vysilaci a tak mo- 
hlo byt zarizeni predvedeno. Princip 
zarizeni v Bawdsey (Chain Home) je 
znâzornen na obr. 5. 

V dobe, kdy predseda vlâdy Neville 
Chamberlain jel v roce 1938 do Mni- 
chova, bylo jiz vsech pet stanic v pro- 
vozu a pripravovala se vystavba k do- 
konceni puvodniho plânu ministerstva 
letectvi z roku 1936 instalovat celkem 
19 stanic po celem vychodmm pobrezi. 
Arnold Wilkins vypracoval podminky, 
ktere musela jednotlivâ vybranâ mista 
spliiovat - jako vzdâlenost od more, 
nadmorskâ vyska, okolni teren ap. 
Cely retez techto stanic byl vybudovân 
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Kmitoctovâ zâdrz ke skeneru 



U skeneru prakticky vzdy potre- 
bujeme potlacit pâsmo FM-CCIR, tj. 
87 az 108 MHz. To muzeme lehce reali- 
zovat zde navrzenou zâdrzi (obr. 1). 
Celâ zâdrz je v krabicce z pocinova- 
neho plechu rozmeru 20x20x50 mm 
s konektory BNC na obou koncich. 
Zapojem je jednoduche, nastavem uz 
ale ne, cili bez wobbleru se zde neo- 
bejdeme! Vsechny kondenzâtory jsou 
keramicke, vsechny civky jsou vinuty 
drâtem prumeru 0,3 mm. Filtr byl 
navrzen tak, ze na frekvencich 87 a 108 
MHz potlacuje minimâlne o 20 dB, 
uvnitr pâsma pak i vice. Pruchozi 
utlum je pod 1,5 dB. Okraje pâsma je 
vhodne nastavit podle vlastni potreby, 
ponevadz neni dost dobre mozne rea- 
lizovat filtr s potlacemm 20 dB na 108 
MHz a 1,5 dB na 110 MHz. Presto se 
zdâ, ze napr. prijem na cca 113 MHz 
ci 83 MHz jiz nebude vâzneji potlacen. 
Zâlezi ovsem na peclive prâci pri nasta- 


vovâni, ktere provâdime natahovâmm 
ci stlacovâmm civek. Civky jsou vinu¬ 
ty samonosne, a to takto: LI a L2 maji 
4 zâvity na prumeru 3 mm a delku 


5 mm, L3 a L5 maji 8 zâvitu na pru¬ 
meru 4 mm a delku 6 mm, L4 pak stej- 
ne, ale o jeden zâvit mene. 

-jse- 


DCD k PR modemu GC12AX 


K tomuto zapojem mne dovedly 
neustâle dotazy „Co s GESem?", 
zvlâste pak pote, co se TNC od GES- 
ELECTRONICS typu GC12AX zaca- 
ly objevovat v cenâch kolem 500 Kc 
napr. na burze v Holicich. GC12AX 
sâm totiz zâdne hardwarove DCD ne- 
mâ, takze se pocitâ, ze pojede asi pouze 
na ,dvoumetru’ a bude vyuzivat skvelc 
stanice. Ovsem to je napr. na CB pâs- 
mu zhola k nicemu. Navic nejde pou- 
zit ani v rezimu DAMA, nebot’ na CB 
se jednak neuzivâ, jednak nektere 
firmware v tomto TNC ani nic podob- 
neho neumoznuji. Ostatne casto ne- 
umoznuji nic jineho nez WA8DED, tj. 
nejde u nich napriklad ani KISS, takze 
doporucuji se stavbou DCD zrovna 
vymenit i pamet’ v TNC za jinou s mo¬ 
derne jsim firmware. DCD je na stavbu 
zcela jednoduche, jen je nutno pouzit 
kondenzâtor 4,7 nF ve svitkovem pro- 
vedeni (tj. foliovy, nikoli keramicky!). 
Trimrem pak nastavime stred asi na 
1700 Hz a popr. nf generâtorem na vstu- 

a v provozu jeste do zacâtku nemec- 
kych operaci v roce 1939. Byl to pa- 
mâtnik nadsencum z Bawdsey, kteri - 
zacinajice z niceho vybudovali 3D 
radarovy system a asistovali pri mon- 
tâzi celkem 24 stanic umistenych od 


pu TNC zkontrolujeme, zda LED DCD 
sviti v rozsahu asi 1100 az 2300 Hz. Jeste 
podotykâm, ze vyvod z DCD je oprav- 
du nutno zapojit mişto nozicky 
c. 3 u TCM3105, nikoli na ni! Pokud 
je uroven signâlu ze stanice sprâvnâ, 


ostrova Wight az po Orkneje v nece- 
lych ctyrech letech. Je to ovsem jen 
jedna câst radarove story. Tu druhou 
psal dalsi anglicky nadsenec - Taffy 
Bowen, ktery se podilel na sestrojem 
radaru pro letadla. I tato prâce dopadla 


tak DCD led bez pritomnosti pake- 
toveho signâlu muze leda lehce sem- 
tam bliknout, pokud signâl je, tak sviti 
trvale. Jinak musime upravit uroven 
signâlu ze stanice do TNC. Pak by jiz 
melo vse fungovat, jak mâ. -jse- 


dobre a zarizeni bylo pripraveno a od- 
zkouseno mesic pred vypuknutim vâlky. 

Podle materiâlu otistenych v casopise 
RadCom 10-11/2001 zpracoval 
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Obr. 1. Schema zapojem' DCD (Data Carrier Detect) 
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Softwarovy „kombajn“ MixW 

Pokracovâm 


Pnjem a vysilâm SSTV 



Velkeho rozmachu 

doznal - prâve diky vy- 

pocetni technice a rade 

t .. programu k jeho pro- 

M XW2 'A CCT\7 

iiwhavw^ vozu - mod SSTV. 

I MixW umoznuje „uvi- 
det“ svuj protejsek, prijmout od nej 
obrâzky a vyslat mu je, ukâzat tak sve 
zarizeni ap. Nevyhodou je delsi doba, 
nutnâ k prenosu jednoho obrâzku - asi 
1 az 2 minuty, ovsem to je typicke pro 
tento mod odjakziva. Postupne, tak jak 
se vyvijely ruzne prostredky pro komu- 
nikaci modem SSTV, vznikaly ruzne 
systemy a ne vsechny byly kompatibil- 
ni. MixW je schopen vysilat a zpracovâ- 
vat tyto druhy SSTV modulace: Martin 
1,2; Scottie 1,2, Scottie DX, Robot 36, 
Robot 72, MP115, Black&White 
8/12/24/36/43 a take znâ rezim pro kali- 
brovâni vlastni zvukove karty WWV, 
od verze 2.05, kterâ je snad u nâs nej- 
rozsirenejsi, navic urni SSTV FSKID 
- FSK identifikâtor a dokâze spolu- 
pracovat s denikem podobne, jako to 
urni jednoucelovy MMSSTV. Je take 
mozne menit druhy pisem a otevrit 


druhe okno, na kterem muzeme pripra- 
vovat text ci obraz k odeslâni behem 
prijmu obrâzku od protistanice. 

Kdyz prepneme v rezimu MODE na 
SSTV, objevi se speciâlni SSTV okno 
(viz obr. 6), ktere obsahuje bud’ vlastni 
prijimaci okno (pokud klikneme vlevo 
dole na RX), nebo vysilaci okno (po 
kliknuti na TX). Drive vyslane obrâzky 


si muzeme znovu vyvolat kliknutim na 
tlacitko History. Pod tlacitky je indi- 
kâtor naladeni se tremi vertikâlnimi 
cervenymi znackami. Na levou se nas- 
tavuji synchronizacni impulsy, mezi 
dalsi dve vlastni modulacni signâl. Zo- 
brazenâ tlacitka vpravo nahore slouzi 
jednak k prepinâm funkce pnjem - 
vysilâm, dalsi slouzi k nastaveni obra- 
zu. Posuvnym potenciometrem pod ni- 
mi nastavujeme jas prijimaneho obra- 
zu. Pomoci dalsich sesti okenek zapinâ- 
me automaticke funkce (zaskrtnutim 
Save napr. automaticke uklâdâni priji¬ 
maneho obrâzku). V okenku Mode vybe- 
reme typ modulace/demodulace z tech, 
ktere byly v prvem odstavci vyjmeno- 
vâny (nastesti ty hlavni program pri 
prijmu detekuje a nastavi automaticky, 


muzeme vsak behem prenosu vyzkou- 
set jine moznosti). Spodnich 10 tlacitek 
mâ tyto funkce (zleva doprava): otevre- 


Obr. 6. Ovlâdacf 
okno SSTVpro- 
vozu 



ni dalsiho prijimaciho okna, vlozeni 
„cisteho listu u do vysilaciho okna, ulo- 
zeni prijateho obrâzku do katalogu (ces- 
tu musime nadefinovat pomoci Auto 
Save Path), vyvolâni zpet posledniho 
prijateho obrâzku, ktery byl ulozen, 
posledni v horni rade pak nâvrat pred 
posledni zadany prikaz. Ve spodni rade: 
otevreni file obrâzku z katalogu, vklâ- 
dâni udaju z bufferu, vyber stylu tex- 
tove zprâvy, pisma, barvy textu. Uplne 
vespod je pak okno k zadâni textu. Po 
vyberu SSTV mode settings je treba 
nastavit potrebne parametry v jednotli- 
vych nabizenych moznostech. Pokud 
chceme vyslat vlastni obrâzek, je treba, 
aby mei 320 x 256 pixelu - pokud mâ 
zvoleny obrâzek vetsi nebo mensi 
rozmer, program si jej upravi, natâhne 
nebo stlaci tak, aby bylo okno vzdy 
vyplneno. Nekdy timto muze dojit ke 
znacnemu zkresleni. Pokud mâ nekdo 
zâjem dozvedet se o problemech SSTV 
vice, nez je zde popsâno, je mozne si 
prohlednout take internetove strânky: 
http: Hhamradio. vitebsk.net/sstv. html nebo 
www. radio. cp. ua/radio/uu6jf 

Mod Hell 

Pristroje k prijmu textu modem Hell 
(Hellschreibery) patri k tem nejstarsim, 
ktere vyuzivaly digitâlni princip pre- 
nosu signâlu. Svetlo sveta ty prve spa- 
trily ve 20. letech minuleho stoleti, po- 
chopitelne zprvu pro pozemni komu- 
nikaci s propojenim po metalickem 
vedeni. Velmi se rozsirily v dobe pred 
druhou svetovou vâlkou a za vâlky 
k vojenskym ucelum. Od 80. let se dos- 
tâvâ i mezi radioamatery, opet v neko- 
lika verzich modulace - nejrozsirenejsi 
byl Feld-Hell, pak vicetonovy MT-Hell 
se svymi modifikacemi. U nâs je roz- 


siren minimâlne, v zahranici se vsak 
porâdaji i zâvody timto druhem pro- 
vozu. Verze MixW 2.05 „umi“ pouze 
Feld-Hell (? - ta moje ale nabizi i FM 
105 a FM 245), verze 2.06 jiz i MT-Hell 
rychlosti 105 a 245 Bd. Vyberem Mode 
Settings se nâm objevi opet okno Hell 
provozu (obr. 7), ve kterem se nastavi 
potrebne parametry. 


Hellschreiber settings 13 


JX frequency: 

11900 

Hz 

OK 

RX frequency: 

11900 

Hz 

Cancel 


Mode: | Feld HELL RX scale: C X 1 x2 
100 150 200 250 

I I i i i • I 

Filter, Hz: -^ 


Click here to change the font: 

FONT Sample 
FONT Sample 


[Fontii (* 
Font 2 C* 
Font 3 
Font 4 C 


Obr. 7. Okno provozu Hell s typickym 
zobrazenim prenâseneho textu 


Zpracovâno podle obsâhleho manuâlu 
Viktora Tkacenka , UT1UA. 

Prîste: MixWv modu PR 

QX 


• Znâmy QRP transceiver Argonaut 
ze 70. let mâ nyni pokracovatele v digi¬ 
tâlni verzi - Argonaut V mâ riditelny vy- 
kon do 20 W s moznosti pracovat pro- 
vozem AM, FM, CW, SSB a digitâlnimi 
mody, pricemz pro PSK31 neni treba 
pridavny interface. Integrovâno je take 
35 DSP filtru na nizke mf a klic, cena 
tesne pod 800 dolary. 
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Portret Pavla Prfliody, 0D5/0K1 MU 

Jan Slâma, OK2JS 



Nemâlo OK stanic cinnych zvlâste na 
KV, ale i na VKV mâ ve svem deniku 
zcela urcite zapsane spojeni s touto znac- 
kou. Avsak jen velice mâlo jich Pavla znâ 
blize nez z daneho spojeni. Proto vâm chei 
o nem sdelit vice informări. Narodil se 
doslova v radioamaterske rodine. Jeho 
otec je Zdenek, OK1FSH, a starsi bratr 
Milos mâ znacku OK1FPR. Jiz od utleho 
mlâdi se zacal zajimat o tuto problematiku 
v klubove stanici OK1KSH, kterâ se 
predevsim venovala VKV provozu. 

Na KV zacinal postupne jako SWL a pak 
jako RO teto stanice. Po dovrseni 18 let 
a slozeni operâtorske zkousky tridy B obdr- 
zel svoji prvni znacku OK1FEA. Pote 
zalozil novou klubovou stanici OKIOEA. 
V ni se predevsim zameril na VKV zâvo- 
dy. Spolecne se svym pritelem Slâvkem, 
OK1CU, vybudovali behem roku 1993 ma- 
le vysilaci stredisko na kote Koruna (ASL 
1099 m) v Orlickych horâch. Z teto loka- 
lity se zucastnovali pod zâvodni znackou 
OL7M vetsiny VKV zâvodu. Po navâzâni 
prâtelskych kontaktu s majiteli teto câsti 
Orlickych hor se toto stanoviste stalo i jeho 
druhym stâlym QTH a tez i klubu OKIOEA. 

Svâ prvni KV spojeni navazoval s upra- 
venou RM-31, prevâzne na 80 metrech. 
Pak nâsledovalo dalsi inkurantni zarizeni 
Trinec a dalsi. V roce 1994 se poprve vâz- 
ne zucastnil s pritelem Zdenkem, OK2ZW, 
velkeho mezinârodniho zâvodu jak host 
na slovenske klubove stanici OM3KFF. 
To mu tak ucarovalo, ze se KV provozu 
zacal venovat daleko usilovneji. Kolektiv 
OL7M posilil take jeho dalsi velice do- 
bry pritel Olda, OK1YM, ex OK1FPO, 
ktery se stal jednou z hlavnich opor toho- 
to zâvodniho tymu. 
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V roce 1995 po slozeni zkousek tridy 
A zmenil i svoji znacku na OK1MU. Jako 
zamestnanec MZV odletel pracovne do 
Nigerie. Po obdrzeni povoleni k vysilâni 
pracoval jako 5NO/OK1MU a take 
5N35/OK1MU. Za krâtkou dobu navâzal 
z Nigerie vice jak 16 tisic spojeni. Pod 
znackou 5NO/OK1MU dokonce obsadil 
2. mişto na svete v CQ WW CW kontestu 
v kategorii SO 10 m HP 

Na podzim 1996 po nâvratu domu se 
opet zapojil do tymu OL7M. V te dobe 
navâzal prâtelske kontakty se Slâvkem, 
OK1TN, a stal se clenem OK DX Foun¬ 
dation. Na podzim 1997 poprve pracovne 
odletel na kratsi dobu do Libanonu a opet 
se tam vrâtil na delsi dobu na jare 1998. 
Hned po nâstupu tam se snazil ziskat 
povoleni k vysilâni. Bohuzel, v Libanonu 
je to velice tezky a zdlouhavy proces. 
Trvalo mu vice jak jeden rok, nez povoleni 
ziskal. Nez dostal oficiâlni povoleni 
OD5/OK1MU, musel pouzivat ruzne 
propujeene znacky pouze ve velkych 
KV zâvodech. Napriklad v zâri 1999 byl 
clenem libanonske expedice na vzâcny 
ostrov Ramkin IOTA AS-108. 

Jiz od mlâdi mei Pavel vysneny cil na- 
vâzat vice jak 100 tisic spojeni. Proto hned 
jakmile obdrzel oficiâlni povoleni, byl 
velice aktivni v provozu na KV pâsmech. 
Predevsim se snazil navâzat maximum 
spojeni s OK a OM stanicemi. V soueasne 
dobe je v jeho deniku okolo 120 tisic 
spojeni a priblizne dalsich 10 tisic pod 
jinymi OD znackami. Z tohoto poctu mâ 
jiz vice jak 10 500 spojeni s OK/OM 
stanicemi. Je perfektni operâtor a pre- 
feruje zvlâste CW, ale i jeho SSB provoz 
je uzasny. 
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Vycet jeho spojeni by byl velice dlouhy, 
ale jen ve zkratce: mâ v deniku vice jak 
18 tisic W stanic, 9 tisic JA, 13 tisic DL 
atd. V OD se take prilezitostne zucastnuje 
velkych svetovych zâvodu, kde dosâhl 
vynikajicich vysledku, napr. v roce 2001 
obsadil 2. mişto na svete v CQ WW DX, 
pâsmo 80 m HP, 3. mişto na svete v ARRL 
10 m CW aj. 

Po nâvratu z dovolene v roce 2000 si 
dovezi s sebou maly transceiver IC-706 
a zacal se intenzivne venovat 6 metrum. 
Dai tak moznost mnoha zâjemcum o spo¬ 
jeni s OD na Magic pâsmu. V soueasne 
dobe se mu uz podarilo navâzat na tomto 
pâsmu spojeni se 124 zememi DXCC. 
Z toho nekterâ spojeni jsou vubec prvni 
mezi OD a protistanici. Nyni mâ v logu 
60 ruznych OK/OM stanic na 6 m. 

Ale vrat’me se opet k problematice KV. 
Dalsim jeho cilem bylo dosâhnout poctu 
300 zemi DXCC z Libanonu. V soueasne 
dobe mâ skore 291 a muzeme mu jenom 
prât, aby se mu i toto podarilo splnit. 
Podle statistiky, kterou si vede, mâ spo¬ 
jeni se 105 stanicemi celeho sveta na vsech 
9, resp. 10 pâsmech vcetne 6 m. Z toho 
je 41 OK, coz je skvelâ vizitka nasich sta¬ 
nic. Pavel pouzivâ zarizeni Kenwood TS- 
940 (bez filtru) a 800 W PA. Na 6 a 2 m 
mâ IC-706. SW pouzivâ N6TR a K1EA 
deniky. Jak sdeluje, nejvetsi problemy mâ 
s pâsmem 160 m, kde mâ pro nedostatek 
mista pouze zkrâceny sloper a PA mu dâ 
jen 400 W. Navic mâ problemy se stâlou 
vysokou hladinou mestskeho QRM, coz 
mâ za nâsledek jeho mensi vyskyt na 
tomto pâsmu. Zde mâ pouze asi okolo 
2500 spojeni, ale presto doufâ, ze se mu 
podari tyto podminky zlepsit. Take na 
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Mistrovstvi Ceske republiky v telegrafii 2002 


por. 

znatîka 

jmeno 

pnjem-p/c/s body 

vysilânLp/c/s 

body 

PED-RUFZ 

body 

celkem 

i. 

OK1HYN 

Hynek Havlis 

180/220/180 

572 

125/90/108 

407 

200/1174 

1374 

2353 

2. 

OK2BFN 

Tomâs Mikeska 

200/290/180 

656 

169/116/120 

547 

110/388 

498 

1701 

3. 

OKJCW 

Vladimir Slâdek 

160/240/160 

550 

161/114/112 

509 

90/271 

361 

1420 

4. 

OK2BJB 

Zdehka Vitkovâ 

170/220/150 

528 

122/72/84 

373 

75/229 

304 

1205 

5. 

OKI WC 

Frantisek Dusek 

120/200/130 

440 

105/68/88 

364 

75/159 

234 

1038 


V rijnu 2002 se v prazske prumyslpve skole na Trebesine, 
jako kazdy rok, konalo mistrovstvi Ceske republiky v tele¬ 
grafii (HST - High Speed Telegraphy). Poradatelem teto 
souteze je Cesky radioklub. Predchâzely mu oblastm prebo- 
ry v Praze a ve Vrchlabi. Ucast zâvodniku byla slabsi, z tech 
osvedcenych chybel napriklad vitez oblastniho preboru 
z Vrchlabi Honza, OK1MNV, dâle Jirina, OK2PRJ, Honza, 
OK1AVG aj. Temef nastala situace, ze hrâli rozhodci pre- 
silovku. 

Sportovni vysledky byly prumerne, vitezi mlâdi a nekter i 
veterâni zustali za svymi moznostmi. Vice napovi tabulka 
vysledku prvnich peti zâvodniku (p/c/s v tabulce = pisme- 
na/cislice/smiseny text). Soutez rozhodoval Mirek Driemer, 
OK1AGS, organizaci a techniku zajistil Ada Novâk, 

OK1AO 


Vpravo: v posledni dobe naşe nejaktivnejsi a nejuspesnejsf 
zâvodnice v zenske kategorii MUDr. Zdehka Vitkovâ, 
OK2BJB (dcera Zdeny, OK2BMZ) 



pâsmu 80 metru mâ obdobne problemy 
s QRM a QRN, ale mensiho râzu. Zde 
pouzivâ pouze antenu delta loop. Lepe je 
na tom na 40 m, kde mâ log-periodickou 
antenu (LP) a vertikâl. Na 30 m opet LP 
Totez na 20 m, ale navic jeste antenu Yagi 
od OK1TN, na 17 a 12 m opet pouze LP, 
ale s mensim ziskem, na 15 m LP s dalsi 
5EL Yagi. Na 10 m mâ opet LP a 4EL 
Yagi. Na 6 m mâ take 5EL Yagi od 
OK1TN. Pro 2 m mâ instalovanou 10EL 
DL6WU. 


Kompletni QSL agendu mu obstarâvâ 
OK DX Nadace v cele se Slâvkem, 
OK1TN, a dalsimi pomocniky. QSL pro 
OK/OM jsou posilâny automaticky vzdy 
po urcite dobe preş bureau. 

Pavel v posledni dobe ziskal vybaveni 
i pro provoz RTTY, a tak existuje moznost 
navâzâni spojeni s OD i timto druhem 
provozu. Velice râd vyhovi vsem zâjem- 
cum o spojeni s nim, je mozno si s nim 
domluvit sked i E-mailem na adrese 
OK1M U @y ahoo.com 


nebo poslat SMS na cislo telefonu 
00961-3-775927. Na Internetu jsou jeho 
aktuâlni informace na adrese www.qsl.net 
/oklmu. Bude pusobit v OD jeste asi 8 me- 
sicu, a tak pnpadni zâjemci maji stâle 
moznost domluvit si s nim spojeni, po- 
kud ho neuslysi primo na pâsmu. Pavel 
timto take zdravi vsechny OK/OM 
stanice a predevsim dekuje tem, kteri 
s nim uz spojeni navâzali. Teşi se opet se 
vsemi na slysenou na vsech KV pâsmech 
i na 6 a 2 metrech. 



Vlevo Pavluv QSL-listek z Nigerie a vpravo dalsi z Libanonu 
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41. kongres FIRAC - FISAIC 

Ing. Jiri' Pecek, OK2QX 



Na obr. vlevo cast ceske a slovenske delegace; zleva: 
OM8CA, OM5AM, OK1JSŢ OK1UDN a OK2QX. Na obr. 
vpravo QSL listek z kongresu v Soproni 



41 th FIRAC CONGKESS ŞOPRON HUNGARY 


Ve dnech 10.-14.10. 2002 se konal jiz 
41. kongres organizace FIRAC (Mezi- 
nârodni sdruzeni radioamateru - zelez- 
nicâru), tentokrâte v mad’arske Soproni. 
Kongres se konal take u prilezitosti 50. 
vyroci vzniku organizace FISAIC, coz 
je „nadrazenâ“ organizace se sidlem 
v Parizi, zastresujici obecne kulturni 
aktivity evropskych zeleznicâru. Jed¬ 
nâni kongresu probihalo vhotelu 
Siesta v zalesnene câsti nad Soproni 
mimo mestskou zâstavbu, coz zajistilo 
neruseny prubeh celeho jednâni. Kon¬ 
gresu se zucastnilo 83 osob, z toho 3 z CR 
a 3 ze Slovenska. Cleny naşi delegace 
byli ing. Jiri Pecek, OK2QX, jako vice- 
prezident SRZ - odbocky FIRAC a zâ- 
stupce v zemske organizaci FISAIC, 
dâle ing. Milan Mazanec, OK1UDN, 
a Jiri Sticha, OK1JST, za Slovensko La- 
co Toth, OM5AM (tc. prezident SRZ), 
Ludovit Takâcs, OM5AL, a Gejza Illes, 
OM8CA. Celkem se zucastnili kongresu 
zâstupciz 15 zemi, chybeli delegâti 
Norska, Svedska, Slovinska, Makedonie 
a Jugoslâvie. V 9. patre hotelu byla umi- 
stena prilezitostnâ radiostanice, kterâ 
po dobu kongresu navazovala pod 
znackou HG41FC spojeni s celym sve- 
tem (viz QSL vpravo nahore). 

Jiz prvy den po spolecne veceri pro- 
behlo zasedâm Rady prezidentu nârod- 
nich organizaci FIRAC, pri kterem byly 
predjednâny materiâly pro jednâni 
kongresu. Projednâval se take stav 
priprav na pristi kongres (Rakousko, St. 
Urban) a nâvrhy na mista porâdâni 
dalsich kongresu. Delegât z Bulharska 
prezidiu popsal vyvoj organizacni jed- 
notky radioamateru - zeleznicâru v Bul- 
harsku a po vysvetlem otâzek z fad cle- 
nu bylo navrzeno zaradit na porad jed- 

52 


nâni kongresu prijeti nove bulharske 
odbocky za plnoprâvneho elena FIRAC. 
My jsme se mohli pochlubit rostoueim 
poctem clenu, nebot’ v poslednich dvou 
letech se zastavil deletrvajici pokles zâj- 
mu o clenstvi a naopak se hlâsi novi cle- 
nove. Take kazdorocni porâdâni vzâ- 
j emnych cesko - slo vensko-mad’arskych 
setkâni bylo kladne hodnoceno. 

Kongresovemu jednâni druheho 
dne predchâzelo zahâjeni provozu 
radiostanice. Pozdeji, pri „ostrem“ pro¬ 
vozu jsme meii prilezitost si o veri t, jak 
vyrazny nâskok oproti ostatnim ucast- 
nikum v provozni zrucnosti meii naşi 
amateri. Jedinym „konkurentem u nâm 
byl domâci HA1VQ. 

Jednâni bylo otevreno slavnostnim 
zahâjenim v 10.00. Uvodni slovo pred- 
nesl jednak prezident FIRAC Theo 
Gradinariu z Rumunska, zâstupee porâ- 
dajici organizace Dr. Imre Ferenczy 
a zâstupee FISAIC Jakob Tschanz. 
Slavnostniho zasedâni se zucastnili 
i zâstupei mad’arske organizace radio¬ 
amateru a mad’arskych drah a redaktor 
casopisu Râdiotechnika. Pote Jakob 
Tschanz predai ceny za umisteni v KV 
a VKV zâvodech. Clenove naşi odbocky 
ziskali zlatou (OM5AL) a stribrnou me- 
daili (OK2QX) za 1. a 2. mişto v tele- 
grafni câsti KV zâvodu FIRAC-FISAIC 
a bronzovou medaili (OM5AM) za 
3. mişto ve VKV câsti zâvodu, coz je 
zatim nejvetsi uspech, ktereho naşi 
radioamateri v techto zâvodech dosâhli. 

Odpoledne jiz pokracovalo pracovni 
zasedâni kongresu, ktere otevrel pre¬ 
zident Theo Gradinariu. Vzpomnel 
zemrelych clenu, jejichz pamâtku uctili 
pritomm povstânim. Projednalo zprâvu 
o hospodareni a bylo zvoleno pred- 
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sednictvo ve starem slozeni. Rovnez 
jednomyslne byla odsouhlasena prihlâs- 
ka Bulharska jako noveho elena FIRAC 
s tim, ze delegace navrhla usporâdat je- 
den z budoucich kongresu v Bulharsku. 
Byla prijata informace o organizaci 
kongresu v roce 2003 v Rakousku (St. 
Urban). Dâle byla podâna obsirnâ 
informace o pravidelnych setkânich na 
râdiovych vlnâch, kterâ probihaji 
prakticky formou organizovanych siti 
jednak jako nârodni site obvykle na 
VKV a v pâsmu 80 nebo 40 m a take 
jako mezinârodni site s ridici stanici. 
Nejvyznamnejsi sit’ je kazdou nedeli 
v dopolednich hodinâch v pâsmu 20 m. 

Mimo vlastniho jednâni mâ kazdy 
kongres take câst venovanou kulture 
a poznâvâni kraje poradatelu. Ta tento¬ 
krâte zahrnovala folklorni vecer, 
nâvstevu muzea s exponâty lokomotiv 
a vozu pouzivanych na dnes jiz zru- 
senych uzkokolejnych tratich, svetovou 
kulturni pamâtku komplexu cirkevnich 
objektu v Pannonhalme aj. 

Pro dalsi prâci naseho Sdruzeni 
radioamateru zeleznicâru je nyni nutno 
vyresit financni otâzky spojene s clen- 
stvim ve FIRAC, rozeslat informacni 
bulletin clenum, zucastnit se opet 
zâvodu porâdanych FIRAC-FISAIC 
(KV CW i SSB zâvody jiz probehly na 
prelomu rijna a listopadu), svolat v pr- 
vem pololeti 2003 valnou hromadu 
clenstva a pripravit kandidâty pro 
nove vedeni naseho Sdruzeni. Bylo by 
dobre, kdyby jeste dalsi radioamateri - 
zeleznicâri, kterych je nejmene dvojnâ- 
sobny pocet nez râdnych clenu FIRAC, 
se do prâce v teto organizaci zapojili. 
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Vzpominka na 10 dnu na ostrove Baker 

Andrej Fedorov, RW3AH 
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Obr. 1. Trasa cesty z Los Angeles na ostrov Baker 


Obr. 2. Nas pracovni pristresek 
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Diky pochopem autor a reportâze An¬ 
drej e Fedorova, znâmeho jako RIV3AH, 
nebo zjeho dalsich expedic, mâţe moznost 
si preăst nâsledujici râdky. Andrej ochotne 
svolil k pfekladu svych zâzitku do cestiny 
i k pouziti fotografii z cesty v nasem 
casopise. Vychozi materiâl mă vicejak 18 
stran textu - fotografie nepoătaje, takze 
bylo nezbytne text podstatne zkrâtit. 

Autor jiz vysilal z vice zemi odAljasky 
po Oceânii, nyni je prislusnikem kon- 
tingentu vojsk KFOR v Kosovu. Jeho 
zatim posledni cesta - na Baker -byla do 
mist, kde majipuvod nepriznive vzdusne 
proudy znâme pod nâzvem El Nino, kde 
denni teploty dosahuji 50 °C pfi trvale 
vlhkosti kolem 90 %. To se jiz roşi optika 
na fotoaparâtech , kamerâch i bryle a mâţe 
pocit , zejste sve obleceni prâve vytâhlipo 
vyprâni z odstredivky. (Predchozi expedice 
do teto zeme DXCC navstevovaly ostrov 
Howland.) 

Prekvapive pozvân a cesta 

11. 4. 2002 mi telefonoval Hrane, 
YT1AD, a nabidl ucast v zajimave ex- 
pedici. Dispozice byly jasne: cesta preş 
Fidzi a Tuvalu na Baker, sraz vsech 
v San Francisku za 10 dnu. Zâjem ama- 
teru bude velky, protoze to bude prve 
vysilâm z ostrova Baker vubec. Vydâni 
potrebnych dokladu pro USA probehlo 
bez problemu, vybavil jsem si dovole- 
nou, od kolegu dostal na cestu druzi- 
covy telefon MINISAT-M a 19. 4. od- 
letel do Frankfurtu. Tam se sesla evrop- 
skâ cast expedice: YU1AU, YU1DX, 
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S56A, YT1AD, Z32ZM a jâ, ve Stâtech 
pribyli jeste ZS6MG, RZ3AA, 
RA3AUU, N6TQS, KW6DA a fotograf 
Jordan Naydenov, ktery take dostal na 
letisti v Los Angeles svou licenci. Preş 
Japonsko letel LY3NUM, ktery ne- 
dostal americke vstupni vizum (LY = 
Belorusko, pozn. red.). Dulezitym 
clenem expedice byl Doug Forsell, 
ochranâr „netknute“ prirody. Duklad- 
nâ prohlidka pred odletem mne pri- 
pravila o speciâlm nuz a bombicku 
s plynem, kterou jsou vybaveni vsichni 
prislusnici mise KFOR. Let do Kalifor- 
nie trval vice jak 10 hodin preş Anglii, 
Gronsko a Kanadu. Na 2 m i 70 cm bylo 
z letadla slyset plno stanic s jinym kanâ- 
lovym rozlozenim nez v Evrope, ale 
vysilat se z letadel nesmi. Prestoze je 
v Kalifornii râno, vystupujeme z leta¬ 
dla unaveni a ospali. Na Fidzi odletâme 
az za 8 hodin, ale mişto odpocinku sklâ- 
dâme primo na letisti zkousky na ame¬ 
ricke licence. Prelet Ticheho oceânu do 
oblasti Polynesie pak trval 13 hodin 
Boeingem novozelandskych aerolinii. 

Na Fidzi v Nadi nâs privital teply 
a vlhky oceânsky vzduch, proste prirod- 
ni sauna. Lide mluvi svym podivnym 
jazykem, na ulicich se jezdi vlevo. 
LY3NUM mâ opet problem, protoze 
nemâ vstupni vizum, Hrane zachrahuje 
situaci telefonâtem. Presouvâme se do 
Suvy. Câst vypravy odtamtud pojede na 
Tuvalu lodi, câst se presune letecky. 
Vyuzivâme zbytek dne na ziskâni mist- 
ich licenci. Hrane prekonâvâ drobne 
problemy a licence ziskâvâme na 15 let! 

(jf(AMţjehA^ie t 


Tuvalu - druhă zastăvka 

Let do Funafuti trval asi 2,5 hodiny. 
K Tuvalu patri jeste atol Nukufetau. 
Oba jsou osidleny asi 10 000 Polyne- 
sany, zijicimi z toho, co nabizi priroda. 
Maji sve penize, banku, vojsko, vezeni, 
krâle i televizi, kterâ vysilâ v nedeli, 
a rozhlas. Ostrovy pry zmizi z map be- 
hem nâsledujicich 25 let, ponevadz hla- 
dina oceânu se tânim ledovcu neustâle 
zvysuje. Igor jde vyridit mistni licence, 
ale prichâzi s prâzdnou. Kazdy ostruvek 
mâ totiz svuj svâtek, kam se ostatni sjiz- 
deji, aby tancili a zpivali, a pracovnich 
dnu je velice mâlo. Nastesti do restau- 
race hotelu prisel ministr spoju i se svym 
nâmestkem, Hrane vysvetluje, proc 
jsme prijeli, a brzy je vse vyrizeno. Vecer 
stavime anteny a zvykâme si na novy 
IC-756PROII a jeho DSP Mnozstvi 
volajicich stanic na 20 m SSB zakrâtko 
prerustâ v ohromny pile-up. Na 40 m 
delâme spojeni s VK, ZL, JA, W6 a W7 
- inu, jsme v Pacifiku! 

Vyplouvăme na Baker 

26. dubna jsme jiz mirili lodi „Prin- 
cess 11“ k ostrovu Baker. 27. dubna jsme 
jeste stâle na ceste. Mome, Z32ZM, 
pokousi pâsmo 50 MHz a snazi se 
z kapitânskeho mustku na FT-100D 
zachytit nejaky majâk. K vybave lodi 
patri kanâlovy KV transceiver SGC, 
a tak zkousim, co to udelâ, kdyz se ozvu 
jako T2X/mm se 100 W na 14 185 kHz 
a s prutovou antenou. Jen se ozvala prvâ 
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W6 stanice, hned jich volâ nekolik desi- 
tek. Po spojeni s UA4CC se prihlasuje 
fada ruskych stanic a jâ navâzal asi 150 
spojeni. Jenze - prihlâsila se morskâ 
nemoc a to neni legrace. Nepomâhaji 
ani speciâlni tablety, jen po nich prichâ- 
zi unava a ospalost. Nejsem sâm, kdo 
je postizen, jen posâdka a Hrane jsou 
v porâdku. Jâ behem teto expedice sho- 
dil asi 10 kg. 28. dubna Doug Forsell 
naridil cistit vse, co prijde na ostrov, tla- 
kovou vodou, vse tam muşi byt „sterilni“. 

V 01.19 prejizdime rovnfk a v 04.02 
UTC asi 200 m od ostrova spoustime 
kotvu. Ten patri pod sprâvu USA, ale 
neni obydleny. Najdete jej priblizne 
v polovicni vzdâlenosti mezi Havaji 
a Austrâlii, objeven byl v roce 1857. 
V roce 1935 mei byt ostrov osidlen, ale 
pak prisla vâlka a atol byl vyuzivân 
k vojenskym ucelum, byla tam zrizena 
velkâ radiostanice. Po vâlce na ostrove 
postavili majâk a nyni je ostrov pod 
ochranou Americke federâlni sluzby 
pro ochranu divoke prirody (USFWS). 
Pobrezni zona je korâlovâ, ostrov je 
porostly travou. Nepretrzite tam foukâ 
vitr, obcas prijde tropicky lijâk. Hloub- 
ka oceânu kolem ostrova je asi 2 km. 
IOTA - OC-089, zona WAZ 31, ITU 61. 
Od Suvy jsme 2220 km. 

Konecne na pevne zemi 

V 04.45 Doug Forsell, Hrane a dalsi 
vystupuji na pevnou zem. Neni to snad- 
ne, ponevadz more neni klidne a nelze 
prirazit tesne ke brehu. Hrane urcuje 
mista, kde budou jednotlivâ vysilaci 
pracoviste - muşi byt od sebe nejmene 
150 m vzdâlena. Kazde pracoviste bude 
mit „nârodni“ obsluhu - jedno bude 
americke, dalsi jugoslâvske a dalsi 
ruske. Postupne roste Ies drâtu a anten, 
Doug, N6TQS, si buduje sve vlastni 
pracoviste pro digitâlni druhy provozu 
u stareho majâku. Doug Forsell si pos- 


tavil stan a zacal se scitânim ptâku na 
ostrove. Jednotlivâ stanoviste usilovne 
pracuji na stavbe pracovisf a anten. 
Prisla chvile, kdy spoustime 3 kW gene- 
râtor, nazhavujeme bulharsky zesilovac 
ACOM 1000, TRX a mişto obvykleho 
CQ se ozyvâ poprve „VSEM, ZDES 
K1B“ na 14 195 kHz. Pribyvaji spojeni 
s ruskymi stanicemi. Po prechodu na 
anglictinu zacala hruza. Ze sluchâtek se 
ozyvâ jen „bily sum“ i pri provozu split 
- volâ nâs celâ planeta. Diky DX clus- 
teru se informace o naşi expedici dostâ- 
vâ bez prodleni na vsechny kontinenty. 
Prestoze poslouchâme v pâsmu o siri 
15 kHz, nâs IC-756PROII si s takovou 
situaci nedokâze poradit. Zarazujeme 
atenuâtor a nejsilnejsi stanice umoznuji 
navazovat 5-8 spojeni za minutu. 

Dalsi dny na ostrove 

Krabi o velikosti asi tenisoveho 
micku preş den spi, vylezaji k veceru, 
jsou vsude a zkousi, jak chutnâ kuze na 
nasich chodidlech. Systematicky tyto 
vsezrave kanibaly vyhazujeme na vsech¬ 
ny strany od tâbora. Foukâ severni vitr 
a silny odliv obnazuje korâly na brehu. 
Jinak je plâz plnâ ulit krabu a ulomku 
korâlu, ktere vodă a vitr pomalu pre- 
menuje na jemny ale ostry pisek. 

Za prvych 24 hodin mâme priblizne 
20 000 spojeni. Dostâvâme prvni hlâ- 
seni od pilotnich stanic E-mailem preş 
Inmarsat; usmernuji nâs provoz, dâvaji 
informace o otevfeni pâsem. K poled- 
nimu se jiz temer nedâ horkem vydrzet 
a take casovy posun delâ sve. Jednotvâr- 
ne 5-9 zavirâ oci a chce se nâm spât. 
Navic mâme problemy s plachtou pri- 
stresku, kterâ se stâle uvolnuje. Râdiem 
(145 MHz nâm slouzilo jako mistni 
,,interkom u ) volâme na Iod’, aby nâm ji 
nekdo prisel opravit. 

Kazde 3 hodiny musime asi 50 m 
k agregâtu doplnit palivo. 30. 4. Digi 


stanoviste stridâ RTTY a PSK31 pro¬ 
voz, celkem mâme preş 30 000 spojeni. 
Ti, co nevysilaji a nespi, delaji pomocne 
prâce. I ve smeru na Evropu jsou stâle 
otevrena alespon dve pâsma a my se pri- 
pravujeme ke stavbe anteny na 160 m 
a WARC pâsma. 

Vecer nâhle klesâ teplota i tlak a to 
nevesti nic dobreho. Asi o pulnoci sly- 
sime prve zvuky El Nino. Zvedâ se vitr 
a oceân bouri. Kazde tri minuty musi¬ 
me prerusit vysilâm a spravovat, co se 
dâ. Poryvy vetru prehlusuji i duneni 
more a do mikrofonu jiz musime kri- 
cet. V duchu pfemyslim, jestli Iod’ vu- 
bec râno uvidime, jestli kotva vydrzi. 
Nastesti asi za dve hodiny vse utichâ, 
rozsvitila se mlecnâ drâha a vidime 
souhvezdi Jizniho krize. 

1. 5. stavime MA5B a Sasa, 
LY3NUM, privâzi z lodi FT-900. Na 
nasem „ruskem“ pracovisti jiz muzeme 
pracovat ze tri mist! Kolem poledne je 
zase teplota 45 0 C. Z lodi privâzeji 
v desetilitrovych kanystrech pitnou vo- 
du a Doug Forsett odplouvâ na ostrov 
Howland. Preş Inmarsat posilâme prvâ 
data z nasich logu, ale jde to velice po¬ 
malu. Jedna minuta spojeni stoji 3 do- 
lary a kazdâ relace trvâ asi pulhodinu. 
Posilâm take naşi prvni fotografii s an- 
tenami a majâkem pro webovou strân- 
ku expedice. Nekdo z nâs si vzpomnel, 
ze je Svâtek prâce... no, my pracujeme 
usilovne. 

Pâty den. V noci slychâme zajimave 
zvuky prichâzejici z oceânu, pripo- 
minajici zpevy, ktere znely na Tuvalu. 
Naşii jsme na brehu prolâklinu s vodou, 
kam je mozne si pohodlne lehnout. 
Neni to sice prilis osvezujici, ale obcas 
si tento prepych doprejeme. Kolem nâs 
se pak mihaji barevne rybky a dlouhe 
mureny. 

Pri obhlidce ostrova jsem uvidel asi 
40 m vysoke sloupy, ktere kdysi - za 
2. svetove vâlky - slouzily pro zaveseni 
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Obr. 5. Andre\ 
F e d o r o v, 
RW3AH, pred 
odjezdem na 
expedici „Baker 
- k1b“ 



rhombickych anten. Podle stupne koro- 
ze v duchu konstatuji, ze vydrzi jeste 
nejmene 200 let - tak kvalitm materiâl 
byl pouzit. 

Vecer vztycujeme 160 m antenu 
a natahujeme dlouhe radiâly ve smeru 
na Evropu. Sasa zpracovâvâ pile-up na 
18 MHz a my mezitim zkousime spod- 
ni pâsmo. Zâpadni pobrezi USA jde 
nâdherne na 160 i 80 m. 

Druhă polovina expedice 

V 

Sesty den. Râno se nad generâtorem 
objevuje nevelky oblâcek jemneho 
koure a jeho bublâni umlkâ. Kour neni 
husty, ale i tak to znamenâ, ze vsechny 
domluvene skedy s Evropou jsou 
„v hâji“. Oprava v el. rozvodu a stabi- 
lizaci trvala cely pulden. Sedmy den - 
4. 5., zacinâ prâce s QRE Rady vo¬ 
iaj îcich proridly, a tak dochâzi fada i na 
stanice s malym vykonem. Zacalo 
pracne vytahovâm stanic ze sumu. 
UA3AKO mâ spadenou antenu a pracu- 
je s nâmi jen na opletem koaxiâlu. Ob- 
cas se ozyvâ tzv. prizrak - stanice sice 
s citelnym, ale nepredstavitelne slabym 
signâlem. Nastesti prognozy skeptiku, 
kteri prorokovali, ze budou v dobe ex¬ 
pedice velmi spatne podmmky, nevysly. 
I na 10 m byly signâly odevsad fantas- 
ticke. Behem noci v Evrope jsme napr. 
pracovali se stanicemi EA a CT dlou- 
hou cestou. Jak rikâ jeden muj pritel, 
sireni vin a râdiove spojeni ovlivnuji 
hlavne şamani podle nâlady. Jugoslâv- 
skâ skupina delâ asi 800 spojeni s Japon- 
ci na 50 MHz a slyseli i majâk z Havaje. 
Proste - şamani byli v dobrem rozmaru. 

Osmy den na ostrove jiz mâme 
jemny pisek z rozdrcenych skorâpek 
racich krunyru a korâlu vsude. Ve 
vlasech, v ocich, ve vecech i v zanzem. 
Naşi triprvkovou smerovku si oblibili 
ptâci a sedaji na ni - kazdy o vâze asi 
1 kg - tesne vedle sebe. Vubec jim 


nevadi, ze jde do anteny z lineâru asi 
800 W. Reflektor se nakonec ohnul tak, 
ze se parametry anteny podstatne lisily 
od toho, co jsme namerili prvni den. 

Zajimave byly na nekterych mistech 
ostrova lesknouci se kousky kovu. 
Neni vylouceno, ze se jednâ o zbytky 
kosmicke stanice MIR, kterâ priblizne 
pred rokem prâve v techto mistech 
koncila svou kosmickou pout’ a kterâ - 
horici - byla z Tuvalu videt. 

Predposledni den se konecne ladime 
na 29 MHz FM. Ze sluchâtek opet 
prichâzi bily sum a panoramaticky dis- 
plej ukazuje mnozstvi volajicich. Volaji 
Japonci i Americane. Râno je 20 m pâs¬ 
mo zavrene, ale na 15 m se ozyvaji slabe 
signâly JA a W6/W7. Pâsma 12 a 10 m 
jsou jeste pouzitelnâ. Kdyz zacnu dâvat 
vyzvu na 15 m, ozve se necekane: „K1B, 
please QSY, the frequency is busy“... 
Svet se prejedl a o dalsi spojeni nemâ 
zâjem. 

V noci opet prichâzi vichrice a lijâk. 
Na spodnich pâsmech je klid, na 40 
a 20 m se jeste obcas objevi nove stanice. 
Prelad’uji na 28 MHz a slysim silne 
spletry. Objevuji signâl ER4DX 
z Moldavska, ktery prichâzi silou 
S9+35 dB na S-metru!! Jinak je pâsmo 
uplne mrtve. 


Posledm spojeni a odjezd 

Den desâty a posledni. Jeste pred vy- 
chodem slunce zacinâme balit. Jâ pra- 
cuji s Evropou na 20 m, ale Hrane jiz 
po nekolikâte volâ: „Koncit, koncit! u 
Posledni spojeni bylo s Itâlii a K1B 
dâvâ definitivne QRT. Hrane oznamuje 
konecny vysledek - 95 000 spojeni. 
Skoda, chtelo to vydrzet jeste 4-5 ho- 
din a dosâhli jsme plânovanych 100 000. 
Nestastny generâtor! Vse peclive likvi- 
dujeme, nesmi po nâs zustat nezâdouci 
„smeti“. Prijizdi lod’ka, ale je odliv. Asi 
50 m od brehu ji zalevâ velikâ vina 
a odnâsi jeden pristroj. Vsechno balime 
peclive do plachet v nadeji, ze ty 
ochrâni zarizeni pred slanou vodou. Ale 
vysokâ vina nâhle zaplavila vse... Moznâ 
pujde transceiver a PA jeste zachrânit, 
ale Igoruv pocitac, ze ktereho tece vodă, 
urcite ne. Evakuace trvala asi 3 hodiny 
a za nâmi zustâvâ pobrezi ciste, jak bylo 
pred 10 dny, kdyz jsme prijizdeli. Bla- 
hoprejeme si ke „Dni râdia“. Nakonec 
i naşe Iod’ pomalu odplouvâ a ostrov 
pomalu mizi v dâlce. Expedice K1B je 
jiz historie. 

Z originâlu RW3AHprelozil a upravil 
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